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(1) Elementy infrastruktury montowanego do obsługi dźwigu muszą być zintegrowane z systemem KD funkcjonującym na terenie Zamawiającego (UniKDPRO producent uniCard). Integracja jest wymagana na poziome:
– kart,
– urządzeń
- aplikacji.
(2) Instalacja infrastruktury systemu KD nie może powodować zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa dźwigu. 
(3) Czytniki KD umożliwiające odczyt karty KD powinny być zamontowane na każdej kondygnacji przy drzwiach do dźwigu. Obudowy czytników muszą być wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS.
(4) Kontrolery muszą być umieszczone w strefie z ograniczonym dostępie – nad sufitem podwieszanym na terenie oddziału. Nie dopuszcza się montażu kontrolerów na poszczególnych kondygnacjach w szybie windowym. Wymaga się by kontrolery były montowane w metalowych obudowach zamykanych na klucz. Otwarcie obudowy kontrolera musi być rejestrowane przez system KD.
(5) Zaleca się by elementy wykonawcze (np. przycisk, czytnik) były podłączone bezpośrednio do urządzenia sterującego z pamięcią (kontroler/sterownik). Dopuszcza się rozwiązanie oparte na urządzeniach pośredniczących (pomiędzy kontrolerem/sterownikiem a elementami wykonawczymi).
(6) Urządzenie sterujące (kontroler) muszą działać w sposób autonomiczny: tryby on line/off line tzn. musi zapewniać obsługę PKD nawet w przypadku utraty zasilania i/lub utraty komunikacji z serwerem aplikacyjnym. Komunikacja urządzenia na magistrali z serwerem systemu KD realizowana jest poprzez konwerter TCP/IP/RS485 wpięty do portu switcha (switch dostarcza Wykonawca).
(7) Zainstalowana infrastruktura powinna funkcjonować w sposób niezakłócony nawet po zaniku zasilania elektrycznego (urządzenia powinny być wyposażone w autonomiczny układ podtrzymania napięcia zapewniający niezakłóconą pracę co najmniej przez 2 godz.). Obwody instalowanej infrastruktury powinny zostać podłączone do obwodów zasilania rezerwowego (gwarantowanego).
(8) Infrastruktura systemu KD dźwigu należy podłączyć do „wyłącznika bezpieczeństwa KD (WB)”. Wyłącznik bezpieczeństwa KD ma umożliwić odłączenie sterowania dźwigu za pośrednictwem systemu KD (przełączanie trybów pracy dźwigu: „system KD włączony”, „System KD wyłączony”). 
(9) Sposób montażu Wyłącznik bezpieczeństwa KD:
- nie dopuszcza się uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa KD przez osoby nieuprawnione,
- użycie wyłącznika bezpieczeństwa musi być rejestrowane i sygnalizowane w systemie UniKDPRO..
-  zaleca się zastosowania wyłącznika bezpieczeństwa KD w postaci wyłącznika ze stacyjką (na klucz).
(10) Miejsce montażu wyłącznika bezpieczeństwa KD należy ustalić z Działem Technicznym. Nie dopuszcza się instalowania wyłącznika bezpieczeństwa KD w sterowni dźwigu. Zaleca się by miejsce montażu wyłącznika bezpieczeństwa było w strefie nadzorowanej.
(11) Trasy poziome okablowania należy prowadzić w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym w korytkach metalowych perforowanych w przedziałach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziału na sygnałowe cyfrowe, sygnałowe analogowe, zasilające. Przy wykonywaniu okablowania można wykorzystać istniejące trasy kablowe. Trasy pionowe należy prowadzić w rurkach PCV pod tynkiem o ile jest to możliwe. W przypadku obszarów po remoncie dopuszcza się  prowadzenie okablowania na ścianie listwach natynkowych PCV jednak należy instalację naścienną należy wykonać wewnątrz strefy chronionej. Do budowy magistrali systemowej należy użyć przewodu STP 4/8x2x0,5 kat 5e. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć przewodów w puszkach. Połączenia należy wykonać w trybie „ punkt – punkt. Wszystkie przewody z instalacji EKD należy podłączyć z modułami kontrolerów i zasilaczy w metalowych skrzynkach.  Ekrany kabli należy połączyć i uziemić. Podczas instalacji urządzeń należy uwzględnić architekturę i przeznaczenie wnętrza.
(12) Miejsce podłączenia systemu KD do sieci LAN Zamawiającego  należy ustalić z Działem Informatyki Zamawiającego. Miejsce instalacji szafy informatycznej KD należy ustalić z Działem Informatyki.
(13) Wymaga się by Wykonawca dostarczył i zainstalował wymagane elementy umożliwiające podłączenie systemu KD do sieci LAN: 
1) przełącznik sieciowy (switch KD) służący do podłączenia kontrolerów systemu KD do sieci LAN umieszczony w dedykowanej do tego celu szafie informatycznej o parametrach nie gorszych niż:
- 24xRJ45  montaż RACK 1U minimum 10/100Mbps
- głębokość do 250mm (odpowiednia do szafy)
2) szafa informatyczna KD (na przełącznik sieciowy KD) o parametrach nie gorszych niż:
- wykonana z blachy stalowej,
- drzwi pełne metalowe, z możliwością łatwej zamiany na lewe bądź prawe, z zamkiem,
- otwory wentylacyjne,
- wpusty kablowe,
- przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń,
- wymiary minimalne: Wysokość: 350mm, Szerokość: 540mm, Głębokość: 120mm
- wysokość montażowa: 2U (urządzenie, panel)
- standard montażowy: 19" (montaż pionowy w wspornikach RACK) 
- podłączenie energetyczne (pojedyncze małe gniazdo w szafie lub w jej pobliżu (długość kabla zasilającego)
(14) Panel krosowy modułowy 19" 24 porty  1U, moduły RJ45 kat. właściwej okablowaniu w ilościach wg projektu. Pachcord w niezbędnych ilościach.

Wymagania funkcjonalne

(15) Integracja windy z systemem KD musi zapewniać możliwość przydzielania uprawnień poszczególnym użytkownikom analogicznie jak w przypadku tradycyjnych PKD (punkt kontroli dostępu).
(16) Użycie karty oraz przycisku przywołania jest sygnalizowane w systemie KD.
(17) Zaleca się by integracja dźwigu z systemem KD umożliwiała a profilowanie uprawnień wyboru piętra – bez udziału serwisu windy. (Możliwość przydzielenia uprawnień – w zakresie jazdy na określone piętro tzn. uprawniona karta może aktywować jedynie określone przyciski w kabinie).
(18) Zaleca się by integracja dźwigu z system KD umożliwiała uprawnionemu personelowi aktywowanie możliwości zatrzymania i otwarcia windy na określonym poziomie (Blok operacyjny OITA) – bez udziału serwisu windy. 
 
Wymagania dodatkowe – scenariusze działania dźwigu

Scenariusz  1 – tryb pracy „system KD włączony” - dźwig znajduje się na kondygnacji
(19) Nie jest możliwe otwarcie drzwi bez użycia karty KD.
(20) Naciśnięcie przycisku przywołania nie umożliwia otwarcia drzwi.
(21) Użycie karty KD (lub opcjonalnie użycie karty KD oraz przycisku przywołania dźwigu) umożliwia otwarcie drzwi.
(22) System KD rejestruje otwarcie drzwi.

Scenariusz  2 – tryb pracy „system KD włączony” - dźwig znajduje się na innej kondygnacji
(23) Przywołanie dźwigu nie jest możliwe za pomocą użycia jedynie przycisku przywołania dźwigu (bez użycia karty KD).
(24) Użycie karty KD (lub opcjonalnie użycie karty KD oraz przycisku przywołania dźwigu) umożliwia przywołanie dźwigu na daną kondygnację.
(25) Przyjazd dźwigu na kondygnację jest sygnalizowany wizualnie i dźwiękowo.
(26) Zaleca się by po przyjeździe dźwigu na kondygnację otwarcie drzwi następowało jak w scenariuszu 1.

Scenariusz 3 – tryb „system KD wyłączony” - dźwig znajduje się na kondygnacji
(27) Otwarcie drzwi do dźwigu jest możliwe po użyciu przycisku przywołania dźwigu (bez użycia karty KD).

Scenariusz 4 – tryb „system KD wyłączony” - dźwig znajduje się na innej kondygnacji
(28) Przywołanie dźwigu jest możliwe za pomocą użycia przycisku przywołania dźwigu (bez użycia karty KD).
(29) Po przyjeździe dźwigu na kondygnację otwarcie drzwi następuje automatycznie.

Scenariusz  5 – jazda specjalna
(30) W trybie „jazda specjalna” dźwig jedzie bez przystanków (z pominięciem przywołań z poszczególnych kondygnacji) na wskazaną kondygnację. 
(31) korzystanie z trybu jazda specjalna jest  możliwe :
- po użyciu karty KD (przyłożenie do czytnika w kabinie) oraz przycisku docelowej kondygnacji lub
- po użyciu karty KD (przyłożenie do czytnika w kabinie) oraz przycisku jazda specjalna oraz przycisku docelowej kondygnacji lub
- po użyciu przycisku jazda specjalna oraz przycisku docelowej kondygnacji.
