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1. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze :

Projekt architektoniczno-budowlany

przebudowy szybu dZzwigowego

W Wojewddzkim Wielospecjalistycznym Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika

95-513 t4dz , ul. Pabianicka 62
Kat . Obiektu XI, dz. nr 85/40

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO
I MOZLIWOSCI WYKONANIA MONTAZU NOWYCH DZWIG6W

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego obiektu wraz z okresleniem
mozliwosci wykonania jego przebudowy w zakresie umozliwiajgcym montaz nowego
dzwigu

2.2 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy budynek nalezy do Wojewddzkiego Wielospecjalistycznego Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika ,95-513 +odz , ul. Pabianicka 62, dz. 85/41

Budynek wysoki - z oddziatami szpitalnymi.
Budynek posiada jedng klatke schodowg ogdlnodostepna z dwiema windami:
jedna do przewozenia pacjentéw i drugg ogdlnodostepng, oraz 2 klatki schodowe ewakuacyjne
i 4 windy dostepne wytacznie z oddziatéw (niedostepne z niektérych kondygnacji).
Maszynownie wind na dachu. Wejscia do budynku (wg rys. zagospodarowania terenu):
- wysoki i niski parter - od gtéwnego wejscia do zespotu budynkoéw przez budynek frontowy i srodkowy
- wysoki parter - od strony ogrodu i fontanny .
- niski parter - korytarzem od izby przyjec i od strony budynku apteki i rehabilitacji
- niski parter - tacznikiem technicznym
- niski parter - od budynku biurowego W budynku znajdujg sie:
- Niski parter: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, archiwum, ustugowe
- Wysoki parter: pomieszczenia biurowe i oddziaty szpitalne
- 1 pietro: blok operacyjny i serologia
- Pietra 2-7 (kondygnacje powtarzalne): oddziaty szpitalne
- Poddasze: archiwum i pomieszczenia techniczne
KONSTRUKCIA BUDYNKU
Opisu konstrukcji budynku dokonano na podstawie ogledzin zewnetrznych.
Nie wykonywano odkuc i odkuwek, ktore umozliwityby doktadne okreslenie usytuowania i rodzaju
elementéw konstrukcyjnych, oraz materiatu z jakiego zostaty wykonane.
- Ukiad konstrukcyjny budynku mieszany:
czesé tozkowa - ukiad poprzeczny - ramy konstrukcyjne zelbetowe,
czes¢ komunikacyjna - uktad mieszany - ramy konstrukcyjne zelbetowe,
- Fundamenty - tawy i stopy zelbetowe wylewane na budowie,
- Ramy konstrukcyjne i ptyty stropowe zelbetowe prefabrykowane
- Sekcje skrajne budynku - stropy ptytowo-zebrowe i stupy zelbetowe wylewane na mokro,

ptyty ostonowe zelbetowe prefabrykowane
- Sekcje z windami dostepnymi z oddziatéw

- stropy plytowo-zebrowe i szyby dzwigowe wylewane na mokro,
- Sekcja srodkowa

- na wysokosci ogdlnodostepnej klatki schodowej - budynku - stropy ptytowo-zebrowe

i stupy zelbetowe wylewane na mokro,
- Podciggi i nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane,
- Klatki schodowe zelbetowe,
- Dach z ptyt gazobetonowych na sciankach pokryty papa na Ieplku b
- Przewody wentylacyjne prefabrykowane, D
- Budynek posiada instalacje:
sanitarne: wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacyjna, $0-926 £d?, u 'Piﬁ' seah
4 i y i ¥ : " fax 42 6 638 43 21

CO., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja hydrantowa el. 42 638 54 40,
elektryczne:piorunochronna, telefoniczna, komputerowa, RTV, domofonowa,
technologiczne i sitowe napedow urzadzen




IZOLACIE
przeciwwilgociowe:
Pionowa i pozioma $cian fundamentowych - nie wykonywano odkrywek,
Pozioma posadzki na gruncie - nie wykonywano odkrywek,
Pozioma podtdg w pomieszczeniach mokrych,
- Dach - papa asfaltowa na lepiku,

ZESTAWIENIA
_ BILANS razem:
1.Kubatura -(m3) 68.501,02
3.Powierzchnia zabudowy - Pz. (m2) 2.014,68
5.Powierzchnia catkowita (m2) 19.248,26
6.Liczba kondygnacji 10
Pietro Powierzchnia kondygnacji netto Powierzchnia
kondygnacji do celéw
NISKI PARTER 1 435,39 1364,44
WYSOKI PARTER |1619,93 1524,40
| PIETRO 1663,12 - 1 564,40
Il PIETRO 1 493,00 1394,28
Il PIETRO 1 493,72 1 395,00
IV PIETRO 1 495,47 1 396,75
V PIETRO 1 485,08 1 386,36
VI PIETRO 1 497,52 1 398,80
VII PIETRO 1 493,32 1 394,20
PODDASZE 1 391,84 325,71
SUMA 15 068,39 13 144,34

2.3.ZAKRES PRZEBUDOWY
W celu montazu nowego dzwigu osobowego konieczne jest zwiekszenie wysokosci
istniejacego nadszybia. W tym celu przewidziano:

rozbiérke obecnej ptyty maszynowni

podniesienie do zadanej wysokosci $cian szybu poprzez ich przemurowanie

montaz stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do wienca spinajgcego nowe sciany

i przemurowanie $cian do wysokosci dachu

wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych do szybu et <
Siyki i Ar chitektury

i G0- g 'I Piotrkowska 104
2.4.WNIOSKI KONCOWE e F ;’O 45 638 43 91

W oparciu o wykonana wizje lokalng nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych
uzytkowania i no$noéci elementéw konstrukcyjnych istniejacych budynkéw.

Przedmiotowe obiekty znajdujg sie w dobrym stanietechnicznym, pozwalajgcym na
bezpieczny montaz nowych wind.

W zwiazku z powyzszym nalezy orzec, iz przedmiotowy budynek nadaje sie do
przebudowy polegajacej na przeprowadzeniu niezbednych prac umozliwiajacych

montaz nowych dzwigéw osobowych.
dr inz. Krzyszief Lasek
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3. Przedmiot inwestycji oraz podstawa opracowania

Przebudowa nadszybia dzwigowego w budynku Szpitalnym

zlokalizowanych w todzi, ul. Pabianicka 62

Obszar inwestycji zlokalizowany jest £ddz, ul. Pabianicka 62, dziatka nr 85/40.
Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja architektoniczna dostarczona przez inwestora.

- Obowigzujgce normy i przepisy

4. Uktad funkcjonalno - przestrzenny

Istniejgcy uktad funkcjonalno - przestrzenny

Zespot sktada sie z kilkunastu budynkow.

Wiekszosc¢ z nich potgczona jest wewnetrznymi korytarzami, lub tgcznikami administracyjnym i technicznym,

tak aby umozliwi¢ transport chorych bez wychodzenia z nimi na zewnatrz.

Na teren nieruchomosci prowadzg 4 wjazdy: po jednym od strony ul. Paderewskiego, ul. Sanockiej i Ciotkowskiego
oraz dwa do strony ul. Paderewskiego. Na dziatce znajduje sie ladowisko dla helikopterow.

Teren potozony jest pomiedzy ulicami: Pabianicka, Sanocka, Krakusa, Ciotkowskiego i Paderewskiego.
Dziatka nr 85/40. Od strony pétnocno-zachodniej graniczy z parkiem im. J. Stowackiego,

z pozostatych stron z zabudowg mieszkaniowg jedno i wielorodzinng z ustugami.

Projektowany uktad funkcjonalno - przestrzenny
W celu montazu nowego dzwigu osobowego konieczne jest zwiekszenie wysokosci
istniejgcego nadszybia. W tym celu przewidziano:
rozbidrke obecnej ptyty maszynowni
podniesienie do zadanej wysokosci $cian szybu poprzez ich przemurowanie
montaz stalowej konstrukcji wsporczej mocowanej do wienca spinajagcego nowe sciany
i przemurowanie $cian do wysokosci dachu
wykonanie poszerzenia istniejacych otworédw drzwiowych do szybu

5. Opis techniczny konstrukcji
5.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Projekt zakltada wymiane windy szpitalnej oraz nadbudowe istniejacego szybu
dzwigowego

W celu zwiekszenia wysokosci nadszybia projekt przewiduje rozbiorke czesci piyty
stropowej stanowigcej obecnie zamkniecie szybu windowego. Na ostatniej kondygnacji
zaprojektowano murowane nadszybie spietg u géry wieficem zelbetowym.

D WO GOSPODARGC iy
1 doiad Urbanisiyat 1 £ J
yljy!‘j?gl'g* L%'di, 'u‘i. Piotr kowchBGAn 0/ 04
o 40, fax 42



5.2. Przyjete schematy konstrukcyjne

- Belki stalowe: belki, do ktérych mocowane sg zaczepy montazowe windy. Belki o
schemacie statycznym jednoprzestowym, wolnopodpartym.

5.3. Materialy konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny - C20/25 (B25)

- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
- stal ksztattowa S235 (St3s)

- bloczki wapienno-piaskowe SILKA klasy 15MPa

- zaprawa systemowa klasy 10MPa

5.4. Opis elementow konstrukcji
54.1 Sciany nadszybia
Nowe $ciany szybu windowego (na ostatniej kondygnacji) zaprojektowano jako murowane
gr.24cm z bloczkéw wapienno-piaskowych typu SILKA E24 klasy -15MPa na zaprawie
systemowej klasy 10MPa. Sciany spiete géra wiefcem zelbetowym W1 o przekroju
24x25cm wg pkt. 2.4.2.

5.4.2 Wieniec zelbetowy

Na murowanych $cianach szybu projektuje sie zelbetowe wience o przekrojach 24x24cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN (B500SP). Wieniec zbrojony 4 pretami #12 i
strzemionami #6co20cm. Nalezy pamietac o odpowiednim dozbrojeniu naroznikéw wienca.
Wienice wykonaé na nowoprojektowanychécianach murowanych pod nowoprojektowang

stalowa konstrukcjg wsporczg.

5.4.3 Belki stalowe nadszybia

W celu mocowania zaczepéw montazowych windy zaprojektowano belke

stalowg oparta na wiencu zelbetowym szybu windowego. Belka dwuteowa
goracowalcowana z ksztattownika HEA160 ze stali S235 (St3s). Potaczenie belki z wiericem
zapewni¢ poprzez dwa prety gwintowane #12 wklejane na zywice np. HILTI HIT-HY200A
(Rys. 1).

2x pret gwint 912

/ wklejony na Z |ce m:ekcypq | Wieniec W1 [2x prqt gwint 812 _

/ HILTI,OHFI'—HY } /[ | wklejany na z |c¢ iniekcyjng
’/ 1.»’ HIL H T-HY200A

}4_"_.'7’{"**;“"_‘“ LJV 83 e |

S | Wieniec W1
"\ Wieniec zelbetowy
Rys. 1 Detal oparcia ksztaftownika na Scianie

G
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trkowsxa ‘Q’i
c:( 42 638 43 91



5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, nastepnie
malowa¢ 2x farbag ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%, nastepnie
nawierzchniowo 2x emalig ftalowa ogodlnego stosowania.

5.6 Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe nalezy wykonac z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Rozbidrke wykonywaé poprzez wycinanie fragmentéw stropu o masie nie przekraczajgcej
30kg (dla ptyty o grubosci ~20cm fragment o wymiarach ~25x25cm). Nie wolno sktadowac

urobku bezposrednio na stropie, tylko transportowaé go bezposrednio na miejsce
sktadowania. Rozkucie betonowej ptyty podszybia wykonaé przy pomocy recznych mtotow
udarowych.

5.7. Uwagi koncowe =

- Do realizacji zamierzenia projektowego nalezy stosowac wytacznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie
certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisdéw o samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagan wiasciwych dla
robo6t budowlano-montazowych.

- Przestrzegac przepisow BHP oraz instrukcji i zalecen producentoéw materiatéw.

- Wyjaénienia, zmiany, uzupeinienia dokumentacji, itp. wymagaja wspodtpracy z
autorami opracowania.

- Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu uzyskania formalnej decyzji
pozwolenia na budowe opisanego zamierzenia projektowego i zawiera jedynie opis
gtownych elementéw konstrukcyjnych. Rozpoczecie robét budowlanych nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem projektu wykonawczego (roboczego), zaakceptowanego
przez projektanta niniejszego opracowania.

Opracowat:
" NiaKFE f Lasek
drinz. KRZYSZTOF LASEK, upr. bud. nr. LOD/2496/POOK/15 me,%(blmwng?m ek o
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6. OBLICZENIA STATYCZNE

6.1. Belka stalowa

Jako obcigzenia uwzgledniono sity skupione od zaczepdéw montazowych wg wytycznych
producenta windy firmy SCHINDLER w postaci sity 30kN. W przypadku zmiany dostawcy
windy lub typu dZzwigu nalezy uwzgledni¢ zmiany w projekcie warsztatowym.

SCHEMAT BELKI

AN AN
A B
I’ 2,50 )

Parametry belki:
- wspoiczynnik obcigzenia dla ciezaru whasnego belkiy = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr = 1,35)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Przypadek P2: obc. montazowe (v = 1,80)
Schemat statyczny:




WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezer bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

y

Przekréj: HE 160 A

A, = 9,12 cm?, m = 30,4 kg/m

J = 1670 cm?, Jy = 616 cm?, J, = 31410 cm®, Jr = 12,3 cm?, Wy = 220 cm?
Stal: St3

Nos$nosci_obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,059) Mr = 50,09 kNm
- écinanie: klasa przekroju 1 Vr = 113,73 kN

Nosno$¢ na zginanie
Przekrdj z = 1,25 m (P2: obc. montazowe)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 0,960
Moment maksymalny Mmax = 33,75 kNm
(52) Mmax / (¢-Mg) = 0,702 < 1
Noénosc¢ na scinanie
Przekrdj z = 0,00 m (P2: obc. montazowe)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 27,00 kN
(53) Vimax / Vr = 0,237 < 1
Nos$nosé na zginanie ze $cinaniem
Vmex = 27,00 KN < Vo = 0,6:'Vr = 68,24 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 1,25 m (P2: obc. montazowe)
Ugiecie maksymalne fi,max = 2,85 mm
Ugiecie graniczne fgr = l, / 350 = 2500 / 350 = 7,14 mm
fumex = 2,85 mm < fyr=7,14 mm  (39,9%)

Obliczenia przeprowadzono w programie pakietu SPECBUD BELKA STALOWA wersja 3.1.

Zaprojektowano belke z ksztattownika goracowalcowanego HEA160 ze stali St3s.
R7ZAD MIASTA I‘.ODY?Z!

O e S TAMENT PLANOWANIA

} ROZWOIU G OSPODARCZEGO

Viydzial Qroanistyki ﬁrcmtekrury

0().926 tadz, ul. Piotrkowska

zé'f} ;)2 238 54 40, fax 42 638 43 91
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7. Warunki ochrony p.poz

Budynek - Pawilon szpitalny

Budynek wolnostojacy o 10 kondygnacjach z podpiwniczeniem technicznym i poddaszem
technicznym (wentylatornia i maszynownia dzwigu).

Budynek o powierzchni uzytkowej:

- 10 kondygnacji - 15068,39 m’
- 0 kubaturze = 68501,00 m’

Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. _

— Dziennik Ustaw R.P. nr 75 ze zmianami Rozp. - Dz.4.R.P. nr 109 z kwietnia 2004 r.

- kwalifikuje sie do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZL II ze wszystkimi wymogami i zabezpieczeniami tego rozporzadzenia.
- kwalifikuje sie do budynkow ,Wysokich (W)”

- powinien spetnia¢ wymeogi kl. ,C” odpornoéci pozarowej budynku (§ 216)

- powinien spetnia¢ podziat na strefy pozarowe wydzielone przegrodami i drzwiami

o0 wymaganej odpornosci ogniowej (§ 227) i aktualnych wymogoéw stref ewakuacyjnych.

- drogi - przejécia, dojscia i wyjscia ewakuacyjne oraz obudowa pozioma i pionowa drég ewakuacyjnych

powinna spetniac wymogi Rozporzadzenia

M.1. - Dziennik Ustaw R.P. nr 75 ze zmianami Rozp. - Dz.4.R.P. nr 109 z kwietnia 2004 r. (§ 236 do §264)

Stan istniejacych rozwigzan i elementdw budynku, ktdre wymagaja zabezpieczen przeciwpozarowych:
wydzielenie scianami i drzwiami stref technicznych (PM) - podpiwniczenia instalacyjnego i poddasza z wentylatornia.
wydzielenia strefami pozarowymi poszczegdlnych pieter szpitala.

- zabezpieczenie p.poz. drég ewakuacyjnych (drzwi do pomieszczen wzdiuz drogi i przej$¢ oraz obudowy)

- doprowadzenie witryn i drzwi do zgodnosci z przepisami p.poz.

Instalacje przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantowa

- hydranty p.poz w skrzynkach wnekowych zlokalizowane sg na kazdym poziomie klatki schodowej.

- przyciski alarmowe p.poz. potgczone z systemem alarmowym zlokalizowane sa na kazdym
poziomie klatki schodowej przy w/w hydrantach p.poz. oraz na korytarzach.

- czujki dymowe sufitowe zlokalizowane sg w korytarzach na kazdym pietrze.

Planowane prace nie zmieniajg warunkow ochrony p.poz w zwigzku z czym nie wymagajg
uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw p.poz.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obrysie budynku i nie ma wptywu na otoczenie.

uprz§2ust Tiokt 11§13 ust. 1 pkt 1
Nr ewid. upfawnien 442/94/Wt.

_— At
drinz. K tofLasek o
uprawnienia budowlane a6 kierowania robrov::ﬂmi
bddommnynn i mjemouama JEZ rt;grafrawne
ol
JAN i ASTALSK{ w specja u Ji

:10
3 bu@ d _nrewid. L0D/1 735/ 5/OWOK/11;

Rr uprawnlsf 4150/81

pC Y AR i
mre.‘mw
1-! i Arc 104

yZWOIU GO
.’\.fd?'# yr t\,}ﬂIva
90-926 todz, o

tel, 42 638 54 AN, Vax. A
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Jednostka projektowa

+48 501 05 45 08
e-mail:radek@mastalski.eu
www.mastalski.eu
90-249 t6dz, ul. Jaracza 58

Temat projektu

Informacja dotyczaca
= Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DEPARTAMENT PLANOWANI

Wydzizd Urbanistyki | Architektur
90-926 t6dz, ul. Piotrkowska 10
tel. 42 638 54 40, fox 42 638 43

URZAD MIASTA LODZ
- P q
1 ROZWOJU GOSPODARCZEGD

Adres obiektu

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
95-513 todz, ul. Pabianicka 62

dz. 85/41

Sk

Inwestor

Wojewddzkie Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika

95-513 tAdz, ul. Pabianicka 62

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej [art.20,ust 4PB]

ARCHITEKTURA IWONA SZY) gkwASTALSKA
. mgr inZ. architekt

mgr inz. arch. Iwona Szymczyk-Mastalska Upr.z§2ust 1 6kt 11§ 13 ust. 1 pkt 1
Upr. Bud. Nr 442/94/Wt Nr ewid. uprﬁ‘unier‘l 442/94/We
KONSTRUKCJA 'Enﬁ:rljl?:ov.dan [¢] kt’e:‘oa\ffn%u ml_)otqmr'
dr. inz. Krzysztof Lasek Upr. Bud. Nr Lod/2496/POOK/15 P dowlanymi | ppeféktowania bez 00rar T

. JAN MASTALSKI  wspecow®t S0 o0/0006/p00K/15
KONSTRUKCJA Sprawdzajacy \buglad___ et LOD/1735/ ’ —
inz. bud. Jan Mastalski Upr. Bud. Nr i

nr uprawnlef 4150/81
\J

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Radostaw Mastalski

12 Grudzien 2020




10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W PROCESIE BUDOWY ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy nadszybia diwigowego w budynkach Szpitalnych
zlokalizowanych w todzi , ul. Pabianicka 62
Obszar inwestycji zlokalizowany jest ul. Pabianicka 62 todz

1 .Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

W zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji pt.

projekt budowlany przebudowy szybow dzwigowych w budynkach szpitalnych.

Przebudowa polega na podniesieniu stropéw nadszybi w celu usytuowaniu w szybach modernizowanych instalacji windowych.
Projektowany uktad funkcjonalno™- przestrzenny

Projektowana przebudowa szybu dZwigu osobowego obejmuje usuniecie istniejacych ptyt stropowych nadszybia

oraz wykonania nowej ptyty nosnej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem - dz. 85/40

Na dziatce znajdujg sie budynki szpitalne . Opracowaniu podlega budynek wysoki.
Budynki sg podpiwniczone,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca pracy maszyn oraz teren =zasiggu ich pracy nalezy - wygrodzi¢
i oznakowac w sposob uniemozliwiajgcy przebywanie oséb postronnych.
Maszyny urzagdzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpic po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
rzekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy jest zabronione.
Zabrania sig uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenie dla zdrowia i Zycia

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Wykonywanie robét na wysokosci - przy pracach na wysokosci, osoby prowadzgce roboty powinny
by¢ wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate przymocowanie do konstrukcji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy powinien znac¢ przepisy BHP.

Udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz zakresu robét szczegélnie niebezpiecznych

jest obowiazkowy, a po jego przeprowadzeniu pracownik powinien poddac sig egzaminom sprawdzajgcym.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna

i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Zabezpieczenie iudzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia",
ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dn. 7.07.1984.

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

W ,Planie BiOZ" nalezy uwzgledni¢ zagrozenia podane powyzej dla calego zamierzenia budowlanego objetego
pozwoleniem na budowe.W czasie montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa

a i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego

maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestraciji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow,

.soba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ pracownikom sprawnie URZ AD MIASTA LODZI

funkcjonujacy system pierwszej pomacy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy. DEPARTAMENT PLANO 1A
llos¢ i usytuowanie apteczek i punktow pierwszej pomocy oraz ich obstuga powinna byé powierzona ROZWQJU GOSPODARC

wyznaczonemu pracownikowi, przeszkolonemu w udzielaniu pierwszej pomocy. Wydziat irbanistysi i Architextury
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania 00-926 Léd?’., ul. Piotrkowska 104
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii, okreslone w Polskich Normach. tel. 42 638 54 40, fax 42 638 43 71

Przy obstudze maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych nalezy stosowac sig do wytycznych

zawartych w Rozporzadzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow BHP (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) dziat IV, rozdziat 3.

jak rowniez szczegolowych zasad stosowania znakow i sygnatow bezpieczenstwa zawartych w zatgczniku ww. rozporzadzenia.

W zatgczniku tym okreslone sg réwniez zagrozenia, przy ktérych wymagane jest stosowanie srodkow ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci.

Powinni byé réwniez wyposazeni w kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych™ /Dz. U. Nr 47, poz. 401/

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem terenu, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé
pracownicy, lub stuzgcych jako przejécia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skiadajgce sie z porgczy ochronnych

umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1mi kraweznikdbw o wysokosci co najmniej 0,15 m.

Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byc

wypelniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadnigcie osob.

Przy pracach na wysokosci osoby prowadzgce roboty powinny by¢ wyposazone w system asekuracji dajgcy trwate przymocowanie do konstrukcji.
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ pracownikom w poblizu miejsc pracy
pomieszczenia umozliwiajgce im schronienie sie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie si¢ oraz zmiang odziezy. Pomieszczenia te powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia do podgrzewania positkéw, temperatura w pomieszczeniu min. 16°C.

Na kazdego pracownika powinno przypadaé minimum 0,1m* powierzchni, przy czym catkowita powierzchnia nie mniejsza niz 8m’.

W razie gdy ze wzgledu na rodzaj prac wykonywanych na otwartej powierzchni w okresie zimowym nie jest mozliwe zapewnienie pomieszczen,
nalezy zapewnié pracownikom w poblizu miejsca ich pracy odpowiednie urzgdzenie Zrédia ciepta, przy zachowaniu wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Zalecenia i uwagi koncowe: ’
Roboty prowadzi¢ pod natizorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz ?Vrﬁ%)iséw BHP.L,- !

JAN WASTALSKI ar intkezysztof Lasek TWONA SZYMCZYKIMASTALSKA
EB‘OJ eraw robo oa
inZ. 4 " ieniabudﬂwfﬂf‘, 1\!:_!0_».?‘!7]0 . L mgr II'IZ,:_a!C ekt
EL Uﬁhl;;f’;‘lvmny = féie‘KEOWGmQ bez ogroniczen upr.z§2ust 1pki1i§ 13 ust, 1 pkt 1

- *vin -budowlangj . S
13w speciolnoscrraagriRyno-bUISHEND T NG i upray‘mlen 442/94/Wt

Rr upraynien 4150/81 nr ewid. LOD/1735/0WOKTTI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Iwona Urszula Szymczyk-Mastalska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 442/94/Wt,

jest wpisana na liste cztonkdw t6dzkiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: LO-0391.

Cztonek czynny od: 07-03-2007 r.
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2020 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0391-B88F-8A3D-DC76-AA36

URZAD MI/
1 CTAME
JOJU C .
ziaf Yrban!s ¥ Al
?3*9?0 todz u o Piotrkowsk

tel 4[ OJ& J‘* ""-‘4 L

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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GLOWNY INSPEKTOR

DSW/ORZ/600/4388/15
ADR -

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267, z péZn. zm.),

KRZYSZTOF STANISLAW LASEK
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej-Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 12.06.2015 r., znak: OKK/2701/738/15, sygn. akt. KK/D/7131/2496/14

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/2496/POOK/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3961/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglgdnia w calodci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuia:
1, Pan Krzysztof Lasek
ul. Zalesicka 94
97-300 Piotrkéw Trybunalski
2. Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
3. ala




I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XVU-SN9-L8R *

Pan Krzysztof Stanistaw LASEK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/0126/14
adres zamieszkania ul. Zalesicka 94, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

TRZAD MIASTA LOD'{’AI
DEPARTAMENT PLANGWANI
[ ROZWOIU GOSPOLARCZEGO

Wydziaf [rbanistyki i Architektury

926 tédz, ul. Piotrkowska 104
t:f 4?2 é.’i:ﬁi 40, fox 42 638 43 91 _

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, dn = 196

Komitet Budowniciwa Urbanistyki i Architektury

o

v

- 4150/ 61
Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA

z ari. 362 prawa budowlaonego

MASTALSKI Jan -

Ob.
inzynier budownictwz ladowego
A 23 pafdziernika 1927 r. w Krakowie
vrodz. dnia : . - e ' R

po wykozaniu sie posiadaniem kwalifikacii okreclonych art. 362 rozporzadzenia Prez.
z dnio 16 luiego 1928 r. o prowie budovilanym i -ohudowaniu osiedli (Dz. Ustaw
2 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozenu egzeminu przewidzianego w ari. 361 lit. c)
tego rozporzadzenio, ot r z y m v je no podsfowie arl 367 wymienionego

prawa uprawnienio do: 0

1. kierowonio r-boiemi budowlanymi 2 wyjatkiem archilekionicznego kierowanio
robolomi, dolyczacymi budynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumen-
tolnych i budynkéw okreslonych art. 358 ust {2) powoianego rozporzadzenia,

!\J

sporzadzenia projekiow (plandw robo! konstrukeyinych i instalacyjnych.

~oNOSE
2P R GMALEN

PRZEWODNICZACY

4 . ’7-\\ ra /‘fj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-NIJ-3Y6-TTD *

Pan Jan MASTALSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/4508/03

adres zamieszkania ul. Sporna 79 m. 12, 91-708 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

PLANOWANIA
ODARCZEGO
f

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocos jest prawiciowy
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Czesc rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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Lokalizacja

Stan istniejgcy rzut piwnic

Stan istniejgcy rzut parteru

Stan istniejacy rzut kondygnacji powtarzalnej
Stan istniejacy rzut maszynowni

Stan istniejacy przekréj AA

Rzut piwnic

Rzut kondygnacji powtarzalnej

Rzut maszynowni

. Przekrdéj AA
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