
 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.70.2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy Aparatu USG dla potrzeb badań naczyniowych 1szt. oraz Cyfrowego Aparatu RTG 1szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 2 – Cyfrowy Aparat RTG 1szt.
	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)
	Ocena

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	
	

	2.
	Nazwa i typ
	Podać
	
	

	3.
	Aparat wraz z wyposażeniem fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r
	TAK - Podać
	
	

	4.
	Klasa wyrobu medycznego 
Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG  wraz z oprogramowaniem do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb
	TAK - Podać
	
	

	I. Parametry ogólne

	1
	Zasilanie aparatu 3 –fazowe (400V)
	Tak
	
	bez punktacji

	II. Generator RTG

	1
	Maksymalna moc generatora
	≥ 65kW
	
	bez punktacji

	2
	Generator wysokoczęstotliwościowy o częstotliwości pracy nie mniejszej niż 200kHz
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Zakres napięć anodowych lampy  nie węższy niż  40-150kV
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	4
	Zakres prądów lampy nie węższy niż 10-800mA
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	5
	Zakres wielkości mAs nie  węższy niż 0.5-800mAs
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	6
	Zakres czasów nie węższy niż 1-1000ms
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	7
	Technika 1, 2 i 3-punktowa
	Tak
	
	bez punktacji

	III. Zawieszenie sufitowe lampy RTG, ruchy aparatu

	1
	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej
	≥+/- 180°
	
	bez punktacji

	2
	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej
	≥ +/- 115°
	
	bez punktacji

	3
	Zakres ruchu pionowego kolumny
	≥ 160 cm
	
	bez punktacji

	4
	Zakres ruchu zmotoryzowanego kolumny wzdłuż gabinetu
	>490 cm
	
	bez punktacji

	5
	Zakres ruchu zmotoryzowanego kolumny w poprzek gabinetu
	>260 cm
	
	bez punktacji

	6
	Wykonywanie badań kości długich przy statywie i na stole poprzez obrót lampy i przesuw detektora
	Tak
	
	bez punktacji

	7
	Automatyczne centrowanie do środka kratki w stole oraz statywie
	Tak
	
	bez punktacji

	8
	Zdalne sterowanie ruchami aparatu za pomocą pilota
	Tak
	
	bez punktacji

	IV. Lampa RTG wraz z kolimatorem

	1
	Producent i model lampy
	podać
	
	bez punktacji

	2
	Lampa o co najmniej 2 ogniskach z anodą wysokoobrotową
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Prędkość obrotowa wirowania anody
	≥ 9000obr/min
	
	bez punktacji

	4
	Wielkość małego ogniska lampy
	≤ 0.6mm
	
	bez punktacji

	5
	Moc małego ogniska
	≥ 30kW
	
	bez punktacji

	6
	Wielkość dużego ogniska lampy
	≤ 1.2mm
	
	bez punktacji

	7
	Moc dużego ogniska
	≥70kW
	
	bez punktacji

	8
	Pojemność cieplna anody
	≥ 300kHU
	
	Punktacja

≥400 kHU 5 pkt

<400 kHU 0 pkt

	9
	Pojemność cieplna kołpaka z lampą [kHU]
	≥2000kHU
	
	bez punktacji

	10
	Kolimator ze zmotoryzowanym sterowaniem przysłonami, z wbudowanym ledowym symulatorem pola rtg (centratorem).
	Tak
	
	bez punktacji

	11
	Zakres obrotu kolimatora nie węższy niż +/-45°
	Tak
	
	bez punktacji

	12
	Filtracja własna lampy
	≥1,1mmAl
	
	bez punktacji

	13
	Wbudowana programowana filtracja (co najmniej 2 różne filtry) z możliwością automatycznej zmiany filtra (Al lub Cu lub Ag) bez ingerencji operatora. Filtracja automatycznie dobierana do wybranego programu badania.
	Tak
	
	bez punktacji

	14
	Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) lub kalkulacja dawki. Dawka wyświetlana na konsoli operatora i zapisywana w tagach DICOM
	Tak
	
	bez punktacji

	15
	Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej ≥12” zamontowany na obudowie lampy umożliwiający podgląd danych pacjenta, wybranego programu anatomicznego oraz dający możliwość zmiany parametrów ekspozycji
	Tak
	
	bez punktacji

	16
	Zintegrowana z obudową kolimatora kamera umożliwiająca podgląd na żywo pacjenta podczas jego pozycjonowania na stacji technika
	Tak
	
	bez punktacji

	V. Stół RTG

	1
	Dopuszczalny ciężar pacjenta leżącego na środku stołu z zachowaniem możliwości ruchów blatu oraz  ruchów góra/dół stołu nie mniejszy niż 290kG


	Tak, podać
	
	Punktacja

≥ 310 kg - 10 pkt

< 310 - 0 pkt

	2
	Wymiary blatu stołu nie mniejsze niż 240x80cm
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Zmotoryzowana płynna regulacja wysokości blatu stołu pomiędzy krańcowymi pozycjami
	Tak
	
	bez punktacji

	4
	Minimalna odległość blatu od podłogi
	≤ 53 cm
	
	bez punktacji

	5
	Maksymalna odległość blatu od podłogi
	≥90cm
	
	bez punktacji

	6
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu co najmniej
	+/- 56cm
	
	bez punktacji

	7
	Zakres ruchu poprzecznego blatu co najmniej
	+/- 13cm
	
	bez punktacji

	8
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] nie większa niż ekw. 1.5mmAl
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	9
	Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi.
	≥40lp/cm

ogniskowa 110cm
	
	bez punktacji

	10
	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji (oscylacyjna)
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	11
	Przyciski nożne do sterowania ruchami stołu
	Tak
	
	bez punktacji

	12
	Automatyczna kontrola ekspozycji AEC 3-komorowa
	Tak
	
	bez punktacji

	13
	Automatyczne podążanie detektora w stole za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu oraz przy zmianie kąta lampy.
	Tak
	
	bez punktacji

	14
	Ruch nadążny wysokości stołu za lampą
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	VI. Statyw do zdjęć płucnych

	1
	Zmotoryzowany i ręczny przesuw detektora w pionie i poziomie
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Zmotoryzowane pochylenie detektora do pozycji poziomej, możliwość wykonania zdjęć wiązką pionową.
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Zakres pochylania blatu detektora (pion/poziom) nie mniejszy niż -15° /+90°
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	4
	Możliwość wychylenia blatu detektora w lewo/prawo w zakresie co najmniej +45°/-20° (do zdjęć skośnych)
	Tak, podać zakres
	
	bez punktacji

	5
	Zakres ruchu pionowego detektora
	≥ 150cm
	
	bez punktacji

	6
	Automatyczne podążanie detektora w statywie za lampą RTG, przy jej przesuwie w pionie oraz przy zmianie kąta lampy.
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	7
	Automatyczne podążanie detektora w statywie za lampą RTG, przy jej przesuwie w poziomie.
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	8
	Autocentrowanie - za pomocą interfejsu umieszczonego na boku prawym i lewym kolumny
	Tak
	
	bez punktacji

	9
	Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi.
	≥ 36 pl/cm,

ogniskowa 110-180 cm
	
	bez punktacji

	10
	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma w trakcie ekspozycji (oscylacyjna)
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	11
	Automatyka AEC z możliwością wyboru 3 komór aktywnych spośród 5 komór zamontowanych w statywie
	Tak
	
	bez punktacji

	VII. Detektor cyfrowy na stałe wbudowany w statywie płucnym

	1
	Detektor bezprzewodowy wykonany w  technologii CsI
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Wymiary powierzchni aktywnej detektora nie mniejsze niż 42x42cm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	3
	Rozmiar matrycy detektora w  pikselach nie mniejszy niż 2800x2800
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	4
	Rozmiar pojedynczego piksela matrycy ≤150 µm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	5
	Głębia przetwornika A/D obrazu ≥ 16bitów
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	VIII. Detektor cyfrowy na stałe wbudowany w stole

	1
	Detektor bezprzewodowy wykonany w  technologii CsI
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Wymiary powierzchni aktywnej detektora nie mniejsze niż 42x42cm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	3
	Rozmiar matrycy detektora w  pikselach nie mniejszy niż 2800x2800
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	4
	Rozmiar pojedynczego piksela matrycy ≤150 µm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	5
	Głębia przetwornika A/D obrazu ≥ 16bitów
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	IX. Dodatkowy detektor bezprzewodowy 35x43 do wykonywania zdjęć pacjentów na łóżkach

	1
	Dodatkowy detektor bezprzewodowy wykonany w  technologii CsI zapewniający możliwość wykorzystania (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji)  również w co najmniej jednym z cyfrowych aparatów RTG będących w posiadaniu Zamawiającego (Philips CombiDiagnost R90 oraz Carestream Evolution) z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Możliwość wykorzystania w dostarczonym aparacie co najmniej jednego z typów detektorów aktualnie  posiadanych przez Zamawiającego (DRX PLUS 3543C lub PIXIUM 3543 EZ  ) bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Wymiary powierzchni aktywnej detektora ≥34x42cm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	4
	Rozmiar matrycy detektora w  pikselach nie mniejszy niż 2330x2846
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	5
	Głębia przetwornika A/D obrazu ≥ 16 bitów
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	6
	Rozmiar pojedynczego piksela matrycy ≤150 µm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	7
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii na obudowie detektora
	Tak
	
	bez punktacji

	8
	Ilość baterii w zestawie  ≥2szt.
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	9
	Dedykowana ładowarka dla baterii detektora min. 2 sloty
	Tak
	
	bez punktacji

	10
	Konstrukcja detektora zabezpieczająca przed dostępem do części niebezpiecznych oraz dostaniem się płynów ustrojowych
	Tak
	
	bez punktacji

	11
	Dopuszczalne obciążenie punktowe detektora w polu4x4cm ≥ 100kg
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	12
	Osłona na detektor bezprzewodowy zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wykonywania zdjęć z pacjentem stojącym na detektorze
	Tak
	
	bez punktacji

	13
	W pełni automatyczna funkcja wirtualnej kratki do zdjęć dowolnych obszarów anatomicznych (klatka piersiowa, jama brzuszna, kręgosłup) czyli zestaw specjalistycznych algorytmów usuwających promieniowanie rozproszone z obrazu w sposób automatyczny i bez zmiany warunków ekspozycji względem typowej ekspozycji bez kratki.
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	14
	Algorytmy modelujące promieniowanie rozproszone i automatycznie usuwające je z obrazu lub algorytmy usuwające „szumy” z obrazu przy niskich parametrach ekspozycji.
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 5 pkt

Nie 0 pkt

	15
	Ciężar detektora wraz z akumulatorem ≤3,2 kg
	Tak, podać
	
	Punktacja

≤2,8 kg 5 pkt

>2,8 kg 0 pkt

	16
	Ilość zdjęć możliwych do wykonania bez konieczności wymiany lub doładowania akumulatora >300
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	X. Dodatkowy detektor bezprzewodowy 24x30 do wykonywania zdjęć pacjentów na łóżku

	1
	Dodatkowy detektor bezprzewodowy wykonany w  technologii CsI zapewniający możliwość wykorzystania (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji)  również w co najmniej jednym z cyfrowych aparatów RTG będących w posiadaniu Zamawiającego (Philips CombiDiagnost R90 oraz Carestream Evolution) z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Możliwość wykorzystania w dostarczonym aparacie co najmniej jednego z typów detektorów aktualnie  posiadanych przez Zamawiającego (DRX PLUS 3543C lub PIXIUM 3543 EZ  ) bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub stosowania dodatkowych stacji z możliwością wykorzystania pełnego zakresu funkcjonalności detektora.
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Wymiary powierzchni aktywnej detektora ≥ 22x28cm
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	4
	Rozmiar matrycy detektora w  pikselach nie mniejszy niż 1500x1920
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	5
	Głębia przetwornika A/D obrazu 
≥ 16 bitów
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	6
	Rozmiar pojedynczego piksela matrycy ≤150 µm
	Tak, podać
	
	Punktacja

< 100 µm 5 pkt

≥100 µm 0 pkt

	7
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii na obudowie detektora
	Tak
	
	bez punktacji

	8
	Ilość baterii w zestawie  ≥2szt.
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	9
	Dedykowana ładowarka dla baterii detektora min. 2 sloty
	Tak
	
	bez punktacji

	10
	Konstrukcja detektora zabezpieczająca przed dostępem do części niebezpiecznych oraz dostaniem się płynów ustrojowych
	Tak
	
	bez punktacji

	11
	Maksymalny dopuszczalny ciężar pacjenta stojącego bezpośrednio na detektorze ≥ 100kg
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	12
	Ciężar detektora wraz z akumulatorem ≤2,2 kg
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	XI. Konsola technika

	1
	Dedykowana stacja operatora integrująca kontrolę ekspozycji, sterowanie generatorem oraz detektorami.

Z dyskiem twardym min 500GB umożliwiająca tymczasowe przechowywanie obrazów
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	2
	Monitor dotykowy o przekątnej min 21”

Zgodny i kalibrowany z krzywą DICOM
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	3
	Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do  podglądu i obróbki zdjęć (panel sterowania parametrami ekspozycji, podgląd zdjęć i interfejs obsługi oprogramowania do  obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze).
	Tak
	
	bez punktacji

	4
	Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu na monitorze konsoli ≤5s
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	5
	Sygnalizacja optyczna
 i akustyczna zakończenia ekspozycji
	Tak
	
	bez punktacji

	6
	Wskaźniki informujące o aktualnie wybranym detektorze, stanie naładowania baterii i sile sygnału połączenia detektora bezprzewodowego widoczne na konsoli.
	Tak
	
	bez punktacji

	7
	Interfejs oprogramowania medycznego konsoli w całości w języku polskim
	Tak/Nie
	
	Tak-5 pkt

Nie-0 pkt

	8
	Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych
	Tak
	
	bez punktacji

	9
	Możliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	Tak
	
	bez punktacji

	10
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania
	Tak
	
	bez punktacji

	11
	Możliwość dodania nowych obrazów z dodatkowych ekspozycji do już zamkniętego badania pacjenta.
	Tak
	
	bez punktacji

	12
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę jasności i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 3 systemów/adresów  PACS
	Tak
	
	bez punktacji

	13
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	Tak
	
	bez punktacji

	14
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	
	bez punktacji

	15
	Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.:

- badanie zaplanowane

- badanie otwarte

- badanie zarchiwizowane i zakończone
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	16
	Możliwość powiększania obrazu, lub jego wybranego fragmentu obrazu, lupa
	Tak
	
	bez punktacji

	17
	Możliwość nagrywania na lokalnej nagrywarce płyt CD i DVD z obrazami wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z bezpłatną przeglądarką DICOM umożliwiającą przeglądanie obrazów na komputerze klasy PC.
	Tak
	
	bez punktacji

	18
	Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika
	Tak
	
	bez punktacji

	19
	Możliwość wprowadzenia min 200 rodzajów różnych ekspozycji
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	20
	Pobieranie danych pacjenta z systemu PACS/RIS poprzez DICOM Worklist.

Możliwość mapowania procedur z bazą procedur aparatu
	Tak
	
	bez punktacji

	21
	Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu
	Tak
	
	bez punktacji

	22
	Płynny obrót obrazu 
(z rozdzielczością ≤1°)
	Tak
	
	bez punktacji

	23
	Możliwość nanoszenia  adnotacji
	Tak
	
	bez punktacji

	24
	Oprogramowanie stacji  umożliwiające wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta)
	Tak
	
	bez punktacji

	25
	Oprogramowanie do automatycznego usuwania artefaktów powstałych przy zbyt niskich warunkach ekspozycji lub przy zbyt dużej ilości promieniowania rozproszonego
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	26
	Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych
	Tak
	
	bez punktacji

	27
	Oprogramowanie do automatycznego zszywania obrazów oraz narzędzia pomiarowe np. do pomiaru kąta Cobba.
	Tak
	
	bez punktacji

	28
	Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki
	Tak
	
	bez punktacji

	29
	Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia
	Tak
	
	bez punktacji

	30
	Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, stosowanej dawce, techników wykonujących,  z zapisem statystyk w formacie kompatybilnym z programem Excel
	Tak
	
	bez punktacji

	31
	Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i  Dicom standard – część 16 (możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS)
	Tak
	
	bez punktacji

	32
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera zapewniający czas podtrzymania wystarczający do zakończenia obróbki zdjęć i bezpiecznego zamknięcia systemu
	Tak, podać
	
	bez punktacji

	33
	Obsługa następujących klas serwisowych zgodnie ze standardem Dicom 3.0:

a) Send / Receive

b) Query / Retrieve

c) Storage Commitment

d) Strukturyzowany raport dawki Dicom SR

e) Worklist/MPPS
	Tak
	
	bez punktacji

	XII. Akcesoria i dodatkowe funkcje

	1
	Uchwyt/szuflada/schowek do bezpiecznego przechowywania  kratek przeciwrozproszeniowych
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Uchwyt/szuflada/schowek do bezpiecznego przechowywania  wolnych detektorów
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Rolki elastyczne do przenoszenia pacjenta z łóżka na stół o długości min. 135cm i obciążalności min. 180kg
	Tak
	
	bez punktacji

	4
	Interkom –komunikacja pomiędzy sterownią a pomieszczeniem diagnostycznym
	Tak
	
	bez punktacji

	5
	Czytnik kodów kreskowych
	Tak
	
	bez punktacji

	6
	Stanowisko/pozycjoner/stojak do stabilizacji pacjenta podczas obrazowania kości długich
	Tak
	
	bez punktacji

	7
	Ruchomy uchwyt mocowany do ścianki płucnej ułatwiający komfortowe  trzymanie rąk pacjenta nad głową
	Tak
	
	bez punktacji

	8
	Swobodny pozycjoner do detektora ułatwiający wykonywanie zdjęć wiązką poziomą na łóżku pacjenta
	Tak
	
	bez punktacji

	9
	Radiografia substrakcyjna podwójnej energii (dwuenergetyczność)
	Tak/Nie
	
	Punktacja

Tak 15 pkt

Nie 0 pkt

	XIII. Inne:

	1
	Pełna integracja aparatu z istniejącym u Zamawiającego systemem PACS/RIS polegająca na konfiguracji listy roboczej, przesyłania badań, potwierdzeń zarchiwizowania badania.

Zamawiający wymaga skonfigurowania DICOM i DICOM Modality Worklist przez Wykonawcę zarówno po stronie urządzenia jak i posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS/RIS.
Zamawiający informuje, że posiada licencje do podłączenia do systemów PACS/RIS, natomiast wymaga licencji do podłączenia po stronie urządzenia. Wymagane adresy sieciowe dostarczy Zamawiający.
	Tak
	
	bez punktacji

	2
	Okres gwarancji zestawu kompletnego min 24 miesięcy.
	Tak
	
	bez punktacji

	3
	Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu
	Tak
	
	bez punktacji

	4
	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu: 20 osób w grupach 4 osobowych po 5 godzin każda z grup.
	Tak
	
	bez punktacji

	5
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem w wersji papierowej i elektronicznej
	Tak
	
	bez punktacji

	6
	Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty uruchomienia.
	Tak
	
	bez punktacji

	7
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak – Podać 
	
	bez punktacji

	8
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	Tak - Podać
	
	bez punktacji

	9
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	
	bez punktacji

	10
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 
	Tak - Podać
	
	bez punktacji

	11
	Podłączenie aparatu pod tzw. zdalny serwis umożliwiający min, zdalną diagnostykę i przeładowania oprogramowania. Obsługa zdalnego serwisu przez inżyniera autoryzowanego serwisu posługującego się językiem polskim.  
	Tak
	
	bez punktacji


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

