
 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.70.2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy Aparatu USG dla potrzeb badań naczyniowych 1szt. oraz Cyfrowego Aparatu RTG 1szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 1 – Aparat USG dla potrzeb badań naczyniowych 1szt.

	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

Ocena

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	1.
	Aparat USG dla potrzeb badań naczyniowych 1szt.

	2.
	Ultrasonograf o nowoczesnej konstrukcji wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2021 r, aparat zupełnie nowy, rok produkcji 2022r.z system operacyjnym windows 10 lub nowszy 
	TAK - PODAĆ
	

	3.
	12- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej
	TAK - PODAĆ
	

	4.
	Min. 190 kanałów fizycznych
	TAK - PODAĆ
	

	5.
	Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 23,5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px
	TAK - PODAĆ
	

	6.
	Panel sterowania regulowany góra/dół do  18 cm lewo/prawo +/- 30° względem środka bez regulacji elektronicznej oraz blokady
	TAK - PODAĆ
	

	7.
	Panel dotykowy o rozdzielczości Full HD (1920x1080) o przekątnej min. 13,6 cali, Regulacja nachylenia panelu dotykowego 
	TAK - PODAĆ
	

	8.
	Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min 7 regulatorów, suwaki dostępne tylko na panelu dotykowym, możliwość zapisu min 3 ustawień
	TAK - PODAĆ
	

	9.
	Liczba kanałów cyfrowych min.    8 200 000
	TAK - PODAĆ
	

	10.
	Aparat wyposażony w min 3 aktywne gniazda na głowice
	TAK 
	

	11.
	Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD o pojemności powyżej 500 GB z możliwością rozbudowy do 1TB
	TAK - PODAĆ
	

	12.
	Dynamika systemu min. 370 dB
	TAK 
	

	13.
	Pamięć dynamiczna cine powyżej 23 000 obrazów
	TAK 
	

	14.
	Zakres częstotliwości pracy 1-22 MHz (wyznaczany poprzez głowice możliwe do podłączenia w dniu składania oferty)
	TAK - PODAĆ
	

	15.
	Głębokość obrazowania min. 46 cm
	TAK - PODAĆ
	

	16.
	Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	17.
	Tryby obrazowania min. 

1. 2D (B-mode)

2. M-mode 

3. Doppler pulsacyjny (PWD) i HPRF

4. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice

5. Power (angio) Doppler (PD)

6. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)

7. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)

8. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD

9. Obrazowanie trapezoidalne
	TAK
	

	18.
	Możliwość zaprogramowania min. 2 funkcji pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym
	TAK
	

	19.
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania ich w systemie
	TAK 
	

	20.
	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie
	TAK - PODAĆ
	

	21.
	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI
	TAK
	

	22.
	Filtr do redukcji szumów „specklowych” polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności.
	TAK
	

	23.
	Oprogramowanie służące do obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Oprogramowanie dostępne na głowicach convex oraz linia.
	TAK - PODAĆ
	

	24.
	Funkcja stosująca fale ultradźwiękowe o wysokiej i niskiej częstotliwości w celu identyfikacji zacienionych obszarów, w których następuje tłumienie
	TAK
	

	25.
	Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami
	TAK - PODAĆ
	

	26.
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK 
	

	27.
	Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom.
	TAK
	

	28.
	Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 4 ustawienia
	TAK - PODAĆ
	

	29.
	Funkcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji
	TAK - PODAĆ
	

	30.
	Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych
	TAK
	

	31.
	Możliwość rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu.
	TAK
	

	32.
	Możliwość rozbudowy o wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 6900 mAh
	TAK 
	

	33.
	Otwarty Moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist
	TAK 
	

	34.
	Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT
	TAK 
	

	35.
	Możliwość powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie 
	TAK - PODAĆ
	

	36.
	Videoprinter czarno-biały 
	TAK - PODAĆ
	

	37.
	Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według   IOTA ADNEX
	TAK
	

	38.
	Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji B-RADS 2003 oraz B-RADS 2013 – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	39.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji nerwów w czasie rzeczywistym
	TAK 
	

	40.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS)
	TAK 
	

	41.
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy 
	TAK - PODAĆ
	

	42.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie do elastografii z użyciem fali poprzecznej dostępne na głowicy liniowej i convex- owej, dostępne obrazowanie kodowane kolorem z możliwością oceny wyrażoną w kPa oraz m/sek.
	TAK - PODAĆ
	

	43.
	Obrazowanie elastograficzne bez uciskowe dostępne na głowicach liniowych – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	44.
	Możliwość rozbudowy o funkcję do pół automatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów
	TAK
	

	45.
	Głowica Convex, szerokopasmowa, Zakres częstotliwości 1-7 MHz, Liczba elementów min 192, Kąt skanowania minimum 66 stopni
	TAK 
	

	46.
	Możliwość o rozbudowę o oprogramowanie określające sztywność tkanek za pomocą metody Strain lub akustycznej oraz możliwość rozbudowy o fuzję obrazów
	TAK 
	

	47.
	Głowica Liniowa, szerokopasmowa wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, MSK, naczyniowych, Zakres częstotliwości  2-14 MHz, Liczba elementów min 255, Pole skanowania 50 mm
	TAK 
	

	48.
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną, szerokopasmową, Zakres pracy 1-5 MHz, Liczba elementów min. 80, Kąt skanowania 90 stopni
	TAK - PODAĆ
	

	49.
	Możliwość rozbudowy o Głowicę Liniową, szerokopasmową, Zakres częstotliwości 4-18 MHz, Liczba elementów min. 287, Pole skanowania max 39 mm 
	TAK
	

	50.
	Głowica Liniowa, szerokopasmowa, Zakres częstotliwości pracy 2-9 MHz, Liczba elementów min. 191, Pole skanowania max 45 mm
	TAK
	

	51.
	Możliwość rozbudowy o Głowicę Endowaginalną, szerokopasmowa, Zakres częstotliwości pracy 2-11 MHz, Liczba elementów min. 191, Kąt skanowania 150 stopni
	TAK 
	

	52.
	Możliwość rozbudowy o głowicę Convex, szerokopasmową

Zakres częstotliwości pracy 3-10 MHz

Liczba elementów  min. 192

Kąt skanowania 100 stopni

Obrazowanie harmoniczne

Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	53.
	Możliwość rozbudowy o Głowicę Convex Volumetryczny, szerokopasmowa

Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz

Liczba elementów min. 192

Kąt skanowania 70 stopni

Możliwość rozbudowy
	TAK 
	

	54.
	Możliwość rozbudowy o integracje ultrasonografu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS

	TAK 
	

	55.
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy 
	TAK
	


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min 24 miesiące
•
Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt. 

•
Okres gwarancji: od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 20 pkt.

•
Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 40 pkt.
	TAK - PODAĆ
	

	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 9 lat
	TAK - PODAĆ
	

	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu 
i faksu, osoba kontaktowa
	TAK - PODAĆ
	

	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta
	TAK
	

	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	TAK - PODAĆ
	

	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.
	TAK - PODAĆ
	

	Podłączenie aparatu pod tzw. zdalny serwis umożliwiający min, zdalną diagnostykę i przeładowania oprogramowania. Obsługa zdalnego serwisu przez inżyniera autoryzowanego serwisu posługującego się językiem polskim.  
	TAK
	

	Szkolenie z bezpiecznej obsługi 19 osób po 2 h każda z osób.
	TAK
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

