 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.112.2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Hematologii i Transplantologii - Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 2 – sprzęt medyczny – mikroskopy
	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę 
	Punktacja

	MIKROSKOP „A” – 1 sztuka
	

	A
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	
	

	B
	Producent
	Podać
	
	

	C
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	D
	Rok produkcji min. 2022
	Podać
	
	

	E
	Klasa wyrobu medycznego /jeśli dotyczy/
	Podać /jeśli dotyczy/
	
	

	1. 
	Rewolwer kodowany, min. 5 gniazd na obiektywy, możliwość zapamiętania ustawień natężenia światła dla każdego z obiektywów. Po zmianie obiektywu urządzenie automatycznie zmienia natężenie oświetlenia.
	TAK
	
	Bez punktacji

	2. 
	LED-owe źródło światła – odpowiednik lampy halogenowej o mocy min. 30W.
	TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z, zakres przesuwu min. 25mm, przesuw zgrubny min. 15 mm/obrót, przesuw dokładny min. 100um/obrót, dokładność 1um
	TAK
	
	Bez punktacji

	4. 
	Uchylna nasadka biokularowa z regulacją nachylenia w zakresie 5-35 stopni. Korekcja dioptrii w jednym okularze zakresie +/-5, FN=22
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Okulary min. FN22, jeden z korekcją dioptrii
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	Pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia min. FN=26,5
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, prawostronne pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych min. 76x50 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Modułowa budowa – pozwala na rozbudowę mikroskopu o dodatkowe funkcje (fluorescencja, polaryzacja)
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Baza mikroskopu współpracuje z obiektywami w zakresie 1,25x do 100x
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Kondensor min. NA 0,75, odległość robocza min. 1,5, współpracuje z obiektywami w zakresie 2x-100x, bez uchylnej soczewki
	TAK
	
	Bez punktacji

	14. 
	Pokrowiec
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Przystawka konsultacyjna typu „obok” z uchylną nasadką okularową w zakresie min. 5-35 stopni i okularami FN22
	TAK
	
	Bez punktacji

	16. 
	Obiektywy o długości optycznej 45mm, korygowane na nieskończoność:

- planachromatyczny o powiększeniu 10x. Odległość czołowa min.10.6 mm, apertura numeryczna min 0.25.
- planachromatyczny o powiększeniu 20x. Odległość czołowa min. 1,2 mm, apertura numeryczna min 0.4.
- planachromatyczny o powiększeniu 100x. Odległość czołowa min. 0.13 mm, apertura numeryczna min. 1.25.
- planachromatyczny o powiększeniu 50x, imersyjny. Odległość czołowa min.0.2 mm regulowana apertura numeryczna 0.5 do 0.9. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka.
	TAK
	
	Bez punktacji


	MIKROSKOP „B” – 1 sztuka
	

	A
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	
	

	B
	Producent
	Podać
	
	

	C
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	D
	Rok produkcji min. 2022
	Podać
	
	

	E
	Klasa wyrobu medycznego /jeśli dotyczy/
	Podać /jeśli dotyczy/
	
	

	1. 
	Rewolwer kodowany, min. 5 gniazd na obiektywy, możliwość zapamiętania ustawień natężenia światła dla każdego z obiektywów. Po zmianie obiektywu urządzenie automatycznie zmienia natężenie oświetlenia.
	TAK
	
	Bez punktacji

	2. 
	LED-owe źródło światła – odpowiednik lampy halogenowej o mocy min. 30W.
	TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osi Z, zakres przesuwu min. 25mm, przesuw zgrubny min. 15 mm/obrót, przesuw dokładny min. 100um/obrót, dokładność 1um
	TAK
	
	Bez punktacji

	4. 
	Uchylna nasadka biokularowa z regulacją nachylenia w zakresie 5-35 stopni. Korekcja dioptrii w jednym okularze zakresie +/-5, FN=22
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Okulary min. FN22, jeden z korekcją dioptrii
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Mechanizm blokady dowolnego położenia stolika
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	Pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia min. FN=26,5
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, prawostronne pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych min. 76x50 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Modułowa budowa – pozwala na rozbudowę mikroskopu o dodatkowe funkcje (fluorescencja, polaryzacja)
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Baza mikroskopu współpracuje z obiektywami w zakresie 1,25x do 100x
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Kondensor min. NA 0,75, odległość robocza min. 1,5, współpracuje z obiektywami w zakresie 2x-100x, bez uchylnej soczewki
	TAK
	
	Bez punktacji

	14. 
	Pokrowiec
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Obiektywy o długości optycznej 45mm, korygowane na nieskończoność:

- planachromatyczny o powiększeniu 10x. Odległość czołowa min.10.6 mm, apertura numeryczna min 0.25.
- planachromatyczny o powiększeniu 20x. Odległość czołowa min. 1,2 mm, apertura numeryczna min 0.4.
- planachromatyczny o powiększeniu 100x. Odległość czołowa min. 0.13 mm, apertura numeryczna min. 1.25.
- planachromatyczny o powiększeniu 50x, imersyjny. Odległość czołowa min.0.2 mm regulowana apertura numeryczna 0.5 do 0.9. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym i bez szkiełka.
	TAK
	
	Bez punktacji


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące
	Tak, podać
24 miesiące – 0 pkt.

25 – 36 miesięcy – 20 pkt.

37 miesięcy i więcej – 40 pkt.
	

	2.
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	Tak, podać
	

	3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	

	4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 
	Tak, podać
	

	5.
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	6.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	7.
	dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji
	Tak
	

	8.
	Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia (po dostawie) dla  ...... osób, w czasie ........ godzin, potwierdzone protokołem.
	Tak, podać
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

