 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.112.2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Hematologii i Transplantologii - Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Pakiet nr 3 – sprzęt medyczny – kriostat
	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę 
	Punktacja

	KRIOSTAT DO PRZECHOWYWANIA W PARACH CIEKŁEGO AZOTU (1 sztuka)
	

	A
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	
	

	B
	Producent
	Podać
	
	

	C
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	

	D
	Rok produkcji min. 2022
	Podać
	
	

	E
	Klasa wyrobu medycznego /jeśli dotyczy/
	Podać /jeśli dotyczy/
	
	

	1. 
	Utrzymanie temperatury nie gorszej niż -190ºC w całej komorze i pod pokrywą zbiornika.
	TAK
	
	Bez punktacji

	2. 
	Zużycie statyczne ciekłego azotu (SER) na jeden zbiornik przy utrzymaniu temperatury -190ºC: nie większe niż 5 litrów / dobę.
	TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Próbki przechowywane wyłącznie w parach azotu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	4. 
	W pełni zautomatyzowany system napełniania zbiornika ciekłym azotem i kontroli temperatury. Parametry obejmują alarm niskiego poziomu, alarm 

napełnienia, wysoki poziom napełnienia i alarm wysokiego poziomu. System wyposażony 

w podwójne zawory elektromagnetyczne do ochrony przed przepełnieniem 


	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Możliwość automatycznego zaprogramowania napełniania zbiornika przy spadku poziomu azotu do wysokości minimalnej.
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Możliwość sekwencyjnego oraz symultanicznego napełniania kolejnych zbiorników.
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	Możliwość programowania czasu napełniania zbiornika ciekłym azotem w zakresie nie gorszym niż 1 do 28 dni.
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Pojemność zbiornika co najmniej 463 litrów
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Zapas ciekłego azotu w zbiorniku co najmniej 55 litrów (pod platformą) wystarczający na co najmniej 17 dni przerwy w zasilaniu ciekłym azotem.
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Kontrola temperatury wewnątrz zbiornika, za pomocą dwóch platynowych sond z dokładnością (accuracy) nie gorszą niż +/- 1,0ºC i rozdzielczością (resolution) nie gorszą niż +/- 0,1ºC.
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Kontrola poziomu azotu w zbiorniku za pomocą funkcji pomiaru różnicowego ciśnienia z dokładnością (accuracy) nie gorszą niż +/- 15 mm i rozdzielczością (resolution) nie gorszą niż +/- 5.0 mm, wraz z wyświetlaniem poziomu ciekłego azotu [mm] oraz procentach wypełnienia zbiornika.
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Kontroler posiada możliwość przesyłania przechowywanych danych na komputer PC.
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	System alarmowy, obejmujący minimum 17 różnych alarmów (w postaci akustycznej i tekstowej). Posiadający między innymi alarm : niskiego i wysokiego poziomu azotu w zbiorniku; niskiej i wysokiej temperatury w zbiorniku; kalibracji temperatury; niskiego poziomu baterii, czasu napełniania.
	TAK
	
	Bez punktacji

	14. 
	Możliwość rozbudowy w przyszłości poprzez połączenie zbiorników w sieć składającą się przynajmniej ze 100 zbiorników.
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Programowanie procesu napełniania zbiornika w określonym czasie.
	TAK
	
	Bez punktacji

	16. 
	Ilość możliwych do przechowywania danych w pamięci kontrolera zbiornika min: 30 000 dla rejestrów temp. A, 30 000 dla rejestrów temp. B, 30 000 dla rejestrów poziomu azotu, 30 000 rejestrów dla alarmów. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	17. 
	Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem z czterema poziomami zabezpieczeń.
	TAK
	
	Bez punktacji

	18. 
	System wyposażony w zintegrowaną ze zbiornikiem funkcję, zabezpieczającą zbiornik wraz z próbkami,  wykorzystywaną w sytuacji, gdy temperatura gazu napełniającego nie osiągnęła temperatury -130ºC. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	19. 
	Korpus zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej.
	TAK
	
	Bez punktacji

	20. 
	Zbiornik posiadający konstrukcję zwiększającą bezpieczeństwo pracy w wyniku obudowania wszystkich przewodów oraz elementów elektroniki w tym kontrolera monitorującego pracę zbiornika.
	TAK
	
	Bez punktacji

	21. 
	Zbiornik wyposażony w  alarm informujący o otwarciu pokrywy.
	TAK
	
	Bez punktacji

	22. 
	Zbiornik wyposażony w moduł przerwania napełniania zbiornika po otwarciu pokrywy
	TAK
	
	Bez punktacji

	23. 
	Automatyczne odmgławianie zbiornika po otwarciu pokrywy.
	TAK
	
	Bez punktacji

	24. 
	Zbiornik wyposażony w układ jezdny z kołami skrętnymi i blokadą kół.
	TAK
	
	Bez punktacji

	25. 
	Komora zbiornika podzielona na minimum 4 oddzielne sekcje.
	TAK
	
	Bez punktacji

	26. 
	Zbiornik powinien posiadać obudowane elementy elektryczne i hydrauliczne. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	27. 
	Zbiornik powinien posiadać powierzchnię roboczą umożliwiającą odstawienie raka stalowego po wyjęciu ze zbiornika.
	TAK
	
	Bez punktacji

	28. 
	Wymiary zbiornika min.: Średnica wewnętrzna nie mniejsza niż 73 cm; Użytkowa wewnętrzna wysokość co najmniej 87 cm; Średnica otworu: nie więcej niż 32 cm; Pojemność zbiornika min. 463 litry.
	TAK
	
	Bez punktacji

	29. 
	Zbiorniki wyposażone w system przechowywania materiału biologicznego:

-Co najmniej  76 stalowe statywy na worki mrożeniowe o pojemności 500 ml, jeden statyw co najmniej 5 pięter.
	TAK
	
	Bez punktacji

	30. 
	Elektroniczny system kontrolujący z możliwością uzyskania raportów QA i QC.
	TAK
	
	Bez punktacji

	31. 
	System musi posiadać certyfikat medyczny MDD potwierdzający możliwość stosowania zbiornika do przechowywania materiału biologicznego.
	TAK
	
	Bez punktacji

	32. 
	Zbiornik musi posiadać  możliwość rozbudowy o dodatkowe zabezpieczenie przeciw przelaniu azotu, w przypadku awarii sterownika bądź czujnika:

· odrębny czujnik poziomu azotu, własne, niezależne zasilanie, sterowanie elektromagnetyczne oraz zastosowany obwód analogowy.

· w przypadku przekroczenia ustawionego poziomu azotu spowoduje zamkniecie zaworu , a tym samym dostawę LN2

· możliwość podłączenia do zewnętrznego alarmu,  który w przypadku przekroczenia ustawionej wartości poziomu azotu informuje użytkownika w sposób dźwiękowy.
	TAK
	
	Bez punktacji

	33. 
	Wraz ze zbiornikiem wymagane jest dostarczenie węża przyłączeniowego do zbiornika zasilającego
	TAK
	
	Bez punktacji

	34. 
	Gwarancja producenta na system próżniowy zbiornika co najmniej 5 lat.
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż, prowadzenie serwisu, przeglądów i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
	TAK
	
	Bez punktacji


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



	1.
	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące
	Tak, podać
24 miesiące – 0 pkt.

25 – 36 miesięcy – 20 pkt.

37 miesięcy i więcej – 40 pkt.
	

	2.
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	Tak, podać
	

	3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	

	4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 
	Tak, podać
	

	5.
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	6.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	7.
	dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji
	Tak
	

	8.
	Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia (po dostawie) dla  ...... osób, w czasie ........ godzin, potwierdzone protokołem.
	Tak, podać
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

