
 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.123.2022
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

Dotyczy:     postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę cystoskopu giętkiego 10 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

Ocena

	 I. Cystoskop giętki – 4 kpl.

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	

	1.
	Końcówka dystalna endoskopu w kształcie zapewniającym mniejszą traumatyzację cewki moczowej i jego łatwiejsze wprowadzenie
	TAK
	

	2.
	Rozmiar kanału roboczego 2,5 mm - 7,5 Charr/Fr
	Poniżej 7,5 Charr / Fr – 0 pkt

7,5 Charr / Fr – 10 pkt
	

	3.
	Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: maks. 5.0 mm/15.0 Fr
	TAK
	

	4.
	Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: maks. 3.7 mm/11.0 Fr
	TAK
	

	5.
	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min. 210°, do dołu min. 150°
	TAK
	

	6.
	Dźwignia sterująca wygięciem końcówki wyposażona w mechanizm  blokujący (hamulec) – z możliwością blokady w każdej zagiętej pozycji  
	TAK
	

	7.
	Głębia ostrości obrazu min. 3-50 mm
	TAK
	

	8.
	Kąt pola widzenia 120°
	TAK
	

	9.
	Kąt patrzenia 0°
	TAK
	

	10.
	Długość robocza: min. 400 mm 
	TAK
	

	11.
	Możliwość podłączenia bateryjnego źródła światła
	TAK
	

	12.
	Możliwość współpracy ze stacjonarnym źródłem światła za pomocą światłowodu ze złączem „snap-on” w dwóch standardach
	Nie – 0 pkt

Tak- 10 pkt
	

	13.
	W zestawie:

1) Adapter na kanał roboczy z pierścieniem mocującym wyposażony w 3 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenia ssania, irygacji w dwie końcówki luer i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący. Plastikowe rozbieralne kraniki bez konieczności stosowania narzędzi. 
	Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt
	

	14.
	2) Tester do badania szczelności (manometr z oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu).
	Tak
	

	Światłowód – 4 szt.

	1.
	Światłowód ze złączem „snap-on” o długości min 2,30 cm dedykowany do oferowanego cystoskopu giętkiego i źródeł światła w dwóch standardach będących w posiadaniu Zamawiającego
	Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt
	

	Kleszcze – 2 szt.

	1.
	Kleszczyki chwytające lub biopsyjne do wyboru zamawiającego, kompatybilne z kanałem roboczym oferowanego cystoskopu, średnica maks. 2.2 mm (6.6 Ch), długość min. 550 mm.
	TAK
	

	Kosz do sterylizacji – metalowy, perforowany – 2 szt

	1.
	Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów – metalowy, perforowany, posiadający uchwyty, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu za pomocą silikonowych stabilizatorów, w celu bezpiecznego transportu i sterylizacji - wymiary wewnętrzne min. 430x85x270 mm
	TAK
	

	II.
CYSTOSKOP GIĘTKI - 6 kpl.

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa i typ
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	1.
	Oferent / Producent
	Podać
	

	

	1.
	Końcówka dystalna endoskopu w kształcie zapewniającym mniejszą traumatyzację cewki moczowej i jego łatwiejsze wprowadzenie
	TAK
	

	2.
	Rozmiar kanału roboczego 2,2 mm - 6,6 Charr/Fr
	TAK
	

	3.
	Zewnętrzna średnica płaszcza maksymalnie: maks. 5.7 mm/17.0 Fr
	TAK
	

	4.
	Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min. 210°, do dołu min. 180°
	TAK
	

	5.
	Głębia ostrości obrazu min. 3-50 mm
	TAK
	

	6.
	Kąt pola widzenia 110°
	TAK
	

	7.
	Kąt patrzenia 0°
	TAK
	

	8.
	Długość robocza: min. 380 mm
	TAK
	

	9.
	Możliwość podłączenia za pomocą adaptera z monitorem medycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
	TAK
	

	10.
	Zawór różnicy ciśnień montowany przy wtyczce cystoskopu
	Nie – 0 pkt

Tak – 10 pkt
	

	11.
	W zestawie:

1) Adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażone w 2 przyłącza  umożliwiające jednoczesne podłączenia irygacji w  końcówkę luer i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący.

2) Tester do badania szczelności (manometr z oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu).

3) Zabezpieczenie do zaworu sterylizacji niskotemperaturowej
4) Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanału roboczego o średnicy 2,0 - 2,5 mm, długość całkowita min. 1200 mm, długość elementu czyszczącego min. 16 mm

5) Walizka do przechowywania i transportowania Giętkiego Cystoskopu
6) Adapter umożliwiający obrazowanie do podłączenia z monitorem medycznym będący w posiadaniu Zamawiającego
	TAK
	

	12.
	Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego ETO, FO, Steris, Sterrad
	TAK
	

	Kleszcze – 2 szt.

	1.
	Kleszczyki chwytające lub biopsyjne do wyboru zamawiającego, kompatybilne z kanałem roboczym oferowanego cystoskopu, średnica maks. (5 Ch), długość min. 550 mm.
	TAK
	

	Kosz do sterylizacji – metalowy, perforowany – 2 szt

	1.
	Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów – metalowy, perforowany, posiadający uchwyty, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu za pomocą silikonowych stabilizatorów, w celu bezpiecznego transportu i sterylizacji - wymiary wewnętrzne min. 430x85x270 mm
	TAK
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA:

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce. Gwarancja obejmuje obsługę prewencyjną – wykonywanie przeglądów okresowych w zakresie wymaganym przez producenta (praca serwisu, podzespoły do wymiany) oraz usuwanie awarii (praca systemu podzespoły do wymiany)
•
Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt. 

•
Okres gwarancji: od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 10 pkt.

•
Okres gwarancji: powyżej 36 miesięcy – 20 pkt.
	TAK, PODAĆ
	

	2.
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta
	TAK, PODAĆ
	

	3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	TAK, PODAĆ
	

	4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.
	TAK, PODAĆ
	

	5.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	TAK, PODAĆ
	

	6.
	Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji
	TAK
	

	7.
	Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia, po dostawie potwierdzone protokołem 22 osób x 1 godzina
	TAK
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

