 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.129.2022
zmiana z dnia 21.10.2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego - systemu do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI – TOF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę

	System do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF /1 zestaw/ składający się z:

	A
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	B
	Producent
	Podać
	

	C
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	D
	Rok produkcji min. 2022
	Podać
	

	E
	Klasa wyrobu medycznego /jeśli dotyczy/
	Podać /jeśli dotyczy/
	

	Spektrometr mas MALDI-TOF

	1. 
	System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE IVD dla analizatora, oprogramowania, bazy danych oraz niezbędnych odczynników do oznaczania bakterii, drożdżaków, prątków, grzybów pleśniowych
	Tak
	

	2. 
	Minimum 1300 gatunków identyfikowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie (bakterii, drożdżaków, grzybów pleśniowych oraz prątków).
	Tak
	

	3. 
	Aparat nastołowy z komputerem, ekranem dotykowym, czytnikiem kodów kreskowych
	Tak
	

	4. 
	Stół do umieszczenia na nim analizatora dostarczany wraz z analizatorem
	Tak
	

	5. 
	Jednoczesne zatwierdzenie wyników badanych próbek na minimum 2 stanowiskach pracy
	Tak
	

	6. 
	Żywotność lasera: minimum 450 milionów strzałów
	Tak
	

	7. 
	Opinie nie mniej niż 3 użytkowników z polskich laboratoriów, obsługujących szpitale kliniczne, używających aparatu przez co najmniej 12 miesięcy dla potwierdzenia użyteczności aparatu do szybkiej identyfikacji w technologii spektrometrii masowej MALDI-TOF.
	Tak
	

	8. 
	Wraz z analizatorem zostanie dostarczony zestaw startowy pozwalający na analizę min. 1000 próbek (bakterii, drożdżaków, w tym 100 oznaczeń grzybów pleśniowych)
	Tak
	

	Aparat do hodowli i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych

	9. 
	Pojemność nie mniejsza niż 400 butelek
	
	

	10. 
	Modułowa budowa aparatu, możliwość rozbudowy do min. 3 modułów po 400 butelek każdy
	
	

	11. 
	Automatyczny załadunek butelek do aparatu  bez konieczności manualnego otwierania komory pomiarowej
	
	

	12. 
	Automatyczne usuwanie butelek negatywnych z komór pomiarowych do pojemnika znajdującego się wewnątrz aparatu
	
	

	13. 
	Identyfikacja  butelki przy pomocy kodu kreskowego. Odczyt  min.4 różnych kodów kreskowych umieszczonych na butelce 
	
	

	14. 
	Kolorymetryczna metoda detekcji próbki
	
	

	15. 
	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie tego samego aparatu
	
	

	16. 
	Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów.
	
	

	17. 
	Automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce przeznaczonej dla dorosłych pacjentów podczas ich wprowadzania do aparatu
	
	

	18. 
	Podgląd  danych dotyczących komór pomiarowych, butelek, krzywej wzrostu na każdym etapie badania
	
	

	19. 
	Programowanie indywidualnych protokołów (czasu detekcji butelki) hodowli dla pojedynczych butelek
	
	

	20. 
	Automatyczna procedura kalibracji
	
	

	21. 
	Wraz z analizatorem zostanie dostarczony zestaw startowy składający się z 300 butelek do posiewu krwi i płynów ustrojowych w warunkach tlenowych i beztlenowych
	
	

	Wymagania wspólne dla obydwu części systemu

	22. 
	Analizatory, fabrycznie nowe, nieużywane – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku
	
	

	23. 
	Aparaty wyposażone w UPS chroniący przed przepięciami
	
	

	24. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	
	

	25. 
	Zdalna diagnostyka pracy analizatorów
	
	

	26. 
	Dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS. Wykonawca zapewni podłączenie systemu (2 analizatorów) do LIS na własny koszt.
	
	

	27. 
	Podjęcie interwencji przez serwis w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia
	
	

	28. 
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania i biblioteki widm w całym czasie  użytkowania aparatów (min.10 lat).
	
	

	29. 
	Gwarancja na cały system nie krótsza niż 24 miesiące
	
	

	30. 
	Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu w cenie oferty
	
	

	Parametry oceniane dla urządzenia A)

	31. 
	Odczynnik z matrycą gotowy do użycia po otwarciu bez konieczności rekonstytucji
	Tak – 10 pkt, 

nie – 0 pkt
	

	32. 
	Gotowe do użycia zestawy CE IVD do identyfikacji grzybów pleśniowych pochodzące  od producenta analizatora
	Tak – 5 pkt, 

nie – 0 pkt.
	

	33. 
	Użycie jednorazowych płytek testowych
	Tak – 10 pkt, 

nie – 0 pkt
	

	34. 
	Biblioteka widm obejmująca powyżej 42 000 widm
	Tak – 10 pkt, 

nie – 0 pkt
	

	35. 
	Biblioteka CE IVD obejmująca grzyby pleśniowe
	Tak – 5 pkt, 

nie – 0 pkt
	

	36. 
	Żywotność lasera ponad 80 miliardów strzałów
	Tak – 10 pkt, 

nie – 0 pkt
	


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	2.
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	Tak
	

	3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	

	4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 
	Tak
	

	5.
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. 

Nazwa serwisu, adres, nr telefonu, osoba kontaktowa
	Tak
	

	6.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	7.
	dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji
	Tak
	

	8.
	Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia (po dostawie) dla  3 osób, czas trwania szkolenia: 6 dni roboczych, potwierdzone protokołem.
	Tak, podać
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

