 Załącznik nr 2 do SWZ - zmiana z dnia 25.10.2022 r.
Nr sprawy EZ.28.130.2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ – PAKIET NR 1
Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
I. ZESTAW DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DLA OŚRODKA WCZESNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ – 1 ZESTAW

	LP.
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2022
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	System sterujący do rehabilitacji kardiologicznej z oprogramowaniem i licencją na 7 stanowisk treningowych

	1
	Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami i bieżniami
	TAK
	
	

	2
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	
	

	3
	Pełna kontrola oraz programowanie treningu z systemu sterującego
	TAK
	
	

	4
	Możliwość późniejszego rozszerzenia każdego systemu do obsługi 16 stanowisk monitorowanych
	TAK
	
	

	5
	Obsługa ergometrów rowerowych, ręcznych, leżankowych, poziomych, bieżni
	TAK
	
	

	6
	Obsługa ergometrów z modułami pomiaru ciśnienia krwi i SpO2
	TAK
	
	

	7
	Przewodowa komunikacja systemu sterującego z ergometrami i bieżniami
	TAK
	
	

	8
	Bezprzewodowa komunikacja systemu sterującego z ergometrami
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	9
	Bezprzewodowa komunikacja modułów EKG pacjenta z systemem sterującym
	TAK
	
	

	10
	Stykowe, 1-kanałowe moduły EKG pacjenta, zasilane ze standardowego ogniwa AAA, o masie poniżej 45 g i klasie szczelności min. IP 62, mocowane dedykowanym pasem na klatce piersiowej, możliwe do założenia samodzielnie przez pacjenta, bez konieczności angażowania personelu
	TAK
	
	

	11
	Możliwość zastosowania w modułach EKG adapterów do klasycznych naklejanych elektrod jednorazowych
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	12
	W zestawie akumulatory AAA w ilości min. 2 razy większej od liczby modułów EKG, ładowarki do akumulatorów w ilości min. zgodnej z liczbą modułów EKG pacjenta oraz pasy piersiowe w ilości min. 2 razy większej od liczby modułów EKG
	TAK
	
	

	13
	Ustawianie parametrów wyświetlania EKG w systemie (prędkość przesuwu, amplituda)
	TAK
	
	

	14
	Oznaczanie zdarzeń EKG
	TAK
	
	

	15
	Funkcja wyświetlania, przeglądania i drukowania dłuższych fragmentów EKG z wybranego stanowiska w dodatkowym oknie podczas prowadzenia treningu, bez przerywania obserwacji EKG na pozostałych stanowiskach
	TAK
	
	

	16
	Indywidualne programowanie w systemie treningu dla każdego z pacjentów, przypisywanie protokołu lub kilku protokołów treningowych do pacjenta, ustawianie protokołów domyślnych
	TAK
	
	

	17
	Programowanie fazy rozgrzewki, fazy treningu zasadniczego, fazy odpoczynku, z regulacją obciążenia i tętna
	TAK
	
	

	18
	Wbudowane narzędzie do kalkulacji optymalnego tętna treningowego dla pacjenta zależnie od jego indywidualnych możliwości
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	19
	Różne rodzaje treningu dostępne w systemie: interwałowy, sterowany tętnem, ze stałym obciążeniem, mieszany, własny użytkownika; protokoły dedykowane dla ergometrów oraz dla bieżni
	TAK
	
	

	20
	Tworzenie grup treningowych, przypisywanie pacjentów do grup, określanie protokołów treningowych dla grup
	TAK
	
	

	21
	Elastyczne przypisywanie pacjentów i urządzeń treningowych, możliwość zamiany urządzeń
	TAK
	
	

	22
	Ustawianie automatycznych pomiarów ciśnienia krwi dla etapów treningu
	TAK
	
	

	23
	Dodawanie zmierzonych ręcznie wartości ciśnienia krwi podczas treningu
	TAK
	
	

	24
	Ustawianie progów alarmowych dla monitorowanych parametrów i określanie sposobu działania systemu po wystąpieniu alarmu
	TAK
	
	

	25
	Prezentacja na monitorze stanowiska sterującego aktualnych parametrów treningu jednocześnie ze wszystkich monitorowanych stanowisk
	TAK
	
	

	26
	Prezentacja danych dla każdego stanowiska: dane pacjenta, tętno aktualne i docelowe, krzywa EKG, wartości obciążenia, zmierzone ciśnienie krwi, aktualna wartość SpO2, zaawansowanie czasowe fazy treningu, typ użytego protokołu treningowego, trendy tętna, ciśnienia krwi, obciążenia
	TAK
	
	

	27
	Funkcja zmiany parametrów treningu w jego trakcie
	TAK
	
	

	28
	Sieciowo zintegrowana baza SQL dla danych pacjentów, wykorzystująca dane z posiadanego przez użytkownika systemu ers2
	TAK
	
	

	29
	Dostęp do ustawień systemu zabezpieczony hasłem
	TAK
	
	

	30
	Przeglądanie i analiza zarejestrowanych danych treningowych
	TAK
	
	

	31
	Funkcja komentowania sesji z wykorzystaniem edytowalnych szablonów opisu
	TAK
	
	

	32
	Funkcja eksportu danych treningowych do zewnętrznego edytowalnego formatu w celu ich dalszej analizy
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	33
	Funkcja porównania wyników treningu z dwóch sesji treningowych
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	34
	Wydruk raportu w kolorze na podłączonej do systemu drukarce A4
	TAK
	
	

	35
	W komplecie zestaw komputerowy typu PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 8 GB RAM, dyskiem twardym min. 500 GB, elementami komunikacji do obsługi wszystkich ergometrów, kolorowymi monitorami LCD min. 27” Full-HD 2 szt., kolorową zewnętrzną drukarką laserową, systemem operacyjnym Windows 10 Pro lub nowszym
	TAK
	
	

	W wyposażeniu 7 ergometrów rowerowych sterowanych z oprogramowania:

	1
	Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym
	TAK
	
	

	2
	Możliwość alternatywnego podłączenia ergometru do posiadanego systemu ergospirometrycznego Cardiovit CS-200
	TAK
	
	

	3
	Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd
	TAK
	
	

	4
	Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę i masy ciała pacjenta
	TAK
	
	

	5
	Zakres mocy min. 6 – 999 W
	TAK
	
	

	6
	Zakres obrotów min. 30 – 130 obr/min
	TAK
	
	

	7
	Waga ergometru max. 67 kg
	TAK
	
	

	8
	Główka ergometru z możliwością obracania o 180 stopni, z wbudowanym wyświetlaczem graficznym LCD oraz cyfrowym ledowym
	TAK
	
	

	9
	Regulacja wysokości siodełka
	opisać
	
	z użyciem dźwigni ze śrubą dociskową – 0 pkt;

z użyciem silnika – 5 pkt

	10
	Regulacja nachylenia kierownicy
	TAK
	
	

	11
	Regulacja wysokości kierownicy z użyciem silnika
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	12
	Dopuszczalna waga pacjenta min. 200kg
	TAK
	
	

	13
	Wbudowany moduł do wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia metodą osłuchową i oscylometryczną, z transmisją odczytów do systemu sterującego; algorytm automatycznej eliminacji zakłóceń powstających podczas treningu, algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR; zakres pomiaru ciśnienia min. 40-280 mmHg, zakres pomiaru HR min. 35-230/min
	TAK
	
	

	14
	Wbudowany port RS-232 do komunikacji przewodowej z systemem zewnętrznym
	TAK
	
	

	15
	Moduł komunikacji bezprzewodowej do komunikacji z systemem zewnętrznym
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	16
	Koszyk na akcesoria mocowany na ergometrze
	TAK
	
	

	W wyposażeniu długoczasowy rejestrator ciśnienia tętniczego krwi dla rehabilitowanych pacjentów:

	1
	Kompatybilność z posiadanym oprogramowaniem Medilog Darwin
	TAK
	
	

	2
	Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna
	TAK
	
	

	3
	Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta
	TAK
	
	

	4
	Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg, zakres pomiaru tętna 25-300 bpm
	TAK
	
	

	5
	Wbudowany w rejestrator kolorowy wyświetlacz OLED oraz port mini-USB do komunikacji z komputerem
	TAK
	
	

	6
	Czas rejestracji 48 godzin
	TAK
	
	

	7
	Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera
	TAK
	
	

	8
	Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi
	TAK
	
	

	9
	Przycisk pacjenta - wykonywanie pomiaru na życzenie oraz możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania
	TAK
	
	

	10
	Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badanie) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia
	TAK
	
	

	11
	Programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 240 minut
	TAK
	
	

	12
	Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego
	TAK
	
	

	13
	Zasilanie z 2 ogniw typu AA
	TAK
	
	

	14
	Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g
	TAK
	
	

	15
	W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką, średni mankiet dla dorosłych
	TAK
	
	

	Warunki gwarancji i szkoleń

	1
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK, PODAĆ
	
	

	3
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	
	

	4
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba, że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	
	

	6
	Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy naprawy w okresie gwarancji, po których nastąpi wymiana całego urządzenia.
	TAK
	
	
	

	7
	Czas zdiagnozowania uszkodzenia do 48 godz., licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Zgłoszenie pisemne – mail lub fax.
	TAK
	
	
	

	8
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny w dni robocze, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Zgłoszenie pisemne – mail lub fax.
	TAK
	
	
	

	9
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję  o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych.
	TAK
	
	
	

	10
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia urządzenia zastępcze na czas trwania naprawy.
	TAK
	
	
	

	11
	Okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat).
	TAK
	
	
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	
	
	

	13
	Wykonawca założy paszport dla dostarczonego urządzenia, w którym będą rejestrowane działania serwisowe – naprawy, przeglądy.

Naprawy gwarancyjne będą potwierdzane raportem serwisowym, podpisanym przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
	TAK
	
	
	

	14
	Przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji zawarte będą w kosztach zakupu, potwierdzone zostaną protokołem przeglądu, podpisanym przez Wykonawcę. 

Oryginały protokołów zostaną przekazane Zamawiającemu.
	TAK
	
	
	

	15
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	
	
	

	16
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: personel szpitala – ilość osób uzgodniona z użytkownikiem sprzętu po 1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	
	
	


STANOWISKO DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ – 2 SZT.

	LP.
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji  min. 2022
	Podać
	

	5. 
	Klasa wyrobu medycznego
	Podać
	

	2 ergometry rowerowe sterowane z oprogramowania:

	1
	Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym z części 1
	TAK
	
	

	2
	Możliwość alternatywnego podłączenia ergometru do posiadanego systemu ergospirometrycznego Cardiovit CS-200
	TAK
	
	

	3
	Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd
	TAK
	
	

	4
	Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę i masy ciała pacjenta
	TAK
	
	

	5
	Zakres mocy min. 6 – 999 W
	TAK
	
	

	6
	Zakres obrotów min. 30 – 130 obr/min
	TAK
	
	

	7
	Waga ergometru max. 67 kg
	TAK
	
	

	8
	Główka ergometru z możliwością obracania o 180 stopni, z wbudowanym wyświetlaczem graficznym LCD oraz cyfrowym ledowym
	TAK
	
	

	9
	Regulacja wysokości siodełka
	opisać
	
	z użyciem dźwigni ze śrubą dociskową – 0 pkt;

z użyciem silnika – 5 pkt

	10
	Regulacja nachylenia kierownicy
	TAK
	
	

	11
	Regulacja wysokości kierownicy z użyciem silnika
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	12
	Dopuszczalna waga pacjenta min. 200kg
	TAK
	
	

	13
	Wbudowany moduł do wykonywania automatycznych pomiarów ciśnienia metodą osłuchową i oscylometryczną, z transmisją odczytów do systemu sterującego; algorytm automatycznej eliminacji zakłóceń powstających podczas treningu, algorytm automatycznej deflacji dostosowanej do wartości HR; zakres pomiaru ciśnienia min. 40-280 mmHg, zakres pomiaru HR min. 35-230/min
	TAK
	
	

	14
	Wbudowany port RS-232 do komunikacji przewodowej z systemem zewnętrznym
	TAK
	
	

	15
	Moduł komunikacji bezprzewodowej do komunikacji z systemem zewnętrznym
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

	16
	Koszyk na akcesoria mocowany na ergometrze
	TAK
	
	


Warunki gwarancji i szkoleń
	1
	Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
	TAK
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące.
	TAK, PODAĆ
	

	3
	W okresie gwarancji transport i dostawa świadczone będą w ramach zawartej umowy.
	TAK
	

	4
	Gwarancja obejmować będzie wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzenia w stanie pełnej sprawności w zadeklarowanym okresie.
	TAK
	

	5
	W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (min. 2), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji chyba, że producent wymaga dokonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.
	TAK
	

	6
	Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy naprawy w okresie gwarancji, po których nastąpi wymiana całego urządzenia.
	TAK
	

	7
	Czas zdiagnozowania uszkodzenia do 48 godz., licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Zgłoszenie pisemne – mail lub fax.
	TAK
	

	8
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny w dni robocze, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Zgłoszenie pisemne – mail lub fax.
	TAK
	

	9
	Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję  o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych.
	TAK
	

	10
	W przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych – dostawca zapewnia urządzenia zastępcze na czas trwania naprawy.
	TAK
	

	11
	Okres gwarantowanej dostępności części zamiennych (nie mniej niż 10 lat).
	TAK
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do instalowania części fabrycznie nowych (aktualny rok produkcji), oryginalnych i w pełni zgodnych z wymaganiami producenta.
	TAK
	

	13
	Wykonawca założy paszport dla dostarczonego urządzenia, w którym będą rejestrowane działania serwisowe – naprawy, przeglądy.

Naprawy gwarancyjne będą potwierdzane raportem serwisowym, podpisanym przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
	TAK
	

	14
	Przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji zawarte będą w kosztach zakupu, potwierdzone zostaną protokołem przeglądu, podpisanym przez Wykonawcę. 

Oryginały protokołów zostaną przekazane Zamawiającemu.
	TAK
	

	15
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	TAK
	

	16
	Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie osób spośród personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru w następującym wymiarze godzin: personel szpitala – ilość osób uzgodniona z użytkownikiem sprzętu po  1 godzinie
Szkolenia odbędą się w W.W.C.O i T. im. M. Kopernika w Łodzi. 

Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia.
	TAK
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

