 Załącznik nr 2 do SWZ 
Nr sprawy EZ.28.144.2022
Zmiana z dnia 22.11.2022r.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatu do znieczulania dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

	L.P.
	Parametr wymagany


	Wartość wymagana oraz parametry oferowane przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez wykonawcę

	A
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	B
	Producent
	Podać
	

	C
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	D
	Rok produkcji min. 2022
	Podać
	

	E
	Klasa wyrobu medycznego /jeśli dotyczy/
	Podać /jeśli dotyczy/
	

	1. 
	Aparat do znieczulania 1szt.
	TAK
	

	2. 
	Aparat jezdny wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich
	TAK
	

	3. 
	Indywidualne, automatyczne bezpieczniki wbudowanych  fabrycznie gniazd elektrycznych – minimum 3 gniazda elektryczne
	TAK
	

	4. 
	Transformator separacyjny gniazd
	TAK 
	

	5. 
	Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych  i do 90 min w warunkach standardowych
	TAK
	

	6. 
	Zasilanie w gazy (O2, N2 O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej 
	TAK
	

	7. 
	Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O)
	TAK
	

	8. 
	Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze), kodowane odpowiednimi kolorami ISO, o dł. min. 5 m.
	TAK
	

	9. 
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza
	TAK
	

	10. 
	Szybka zmiana stężeń O2, przepływu przy pomocy wirtualnych przycisków umieszczonych na ekranie respiratora 
	TAK
	

	11. 
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów
	TAK
	

	12. 
	Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z  regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min.
	TAK
	

	13. 
	Elektroniczny mieszalnik gazów
	TAK
	

	14. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%.  
	TAK
	

	15. 
	Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej
	TAK
	

	16. 
	Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk, wbudowane oświetlenie LED blatu z regulacją natężenia światła
	TAK
	

	Układ oddechowy

	17. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych 
	TAK
	

	18. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. 
	TAK
	

	19. 
	Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu.
	TAK
	

	20. 
	Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum:  od 25 l/min. do 75 l/min.
	TAK
	

	21. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej  do 1,5 l. 
	TAK
	

	22. 
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych , wymiana bez stosowania narzędzi. 
	TAK
	

	23. 
	Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu
	TAK
	

	24. 
	Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m      z wtyczką do gazów kolumny)
	TAK
	

	25. 
	Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych.
	TAK
	

	26. 
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia i/ lub na przypadek, wyświetlanie na ekranie respiratora
	TAK
	

	27. 
	Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu - wyświetlanie bieżące - ciągłe kosztu środka w godzinie znieczulenia i jego wartości wyświetlanej w jednostce walutowej Euro albo USD albo PLN na ekranie respiratora 
	TAK
	

	28. 
	Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej 
	TAK
	

	29. 
	Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu, nadający się do sterylizacji w autoklawie.
	TAK
	

	Respirator anestetyczny

	30. 
	Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC)
	TAK
	

	31. 
	Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC)
	TAK
	

	32. 
	Tryb z gwarantowaną objętością
	TAK
	

	33. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym
	TAK
	

	34. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym
	TAK
	

	35. 
	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością
	TAK
	

	36. 
	Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min.
	TAK
	

	37. 
	Tryb wentylacji CPAP+PSV.
	TAK
	

	38. 
	Tryb wentylacji ręczny.
	TAK
	

	39. 
	Pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej
	TAK
	

	40. 
	Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu 
	TAK
	

	41. 
	Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas  z możliwością ustawienia PEEP na wyjściu , bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna
	TAK
	

	42. 
	Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną.
	TAK
	

	43. 
	Przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni 
	TAK
	

	44. 
	Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4.
	TAK
	

	45. 
	Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min.  
	TAK
	

	46. 
	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml.
	TAK
	

	47. 
	Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml.
	TAK
	

	48. 
	Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): 

minimum 4÷25 cm H2O.
	TAK
	

	49. 
	Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu.
	TAK
	

	Alarmy

	50. 
	Alarm niskiej objętości minutowej (MV)  i / lub objętości oddechowej (TV).
	TAK
	

	51. 
	Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym
	TAK
	

	52. 
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego.
	TAK
	

	53. 
	Alarm Apnea.
	TAK
	

	54. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną.
	TAK
	.

	55. 
	Alarm braku zasilania w gazy
	TAK
	

	Pomiary i obrazowanie

	56. 
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych
	TAK
	

	57. 
	Pomiar objętości oddechowej (TV).
	TAK
	

	58. 
	Pomiar objętości minutowej (MV).
	TAK
	

	59. 
	Pomiar częstości oddechu.
	TAK
	

	60. 
	Pomiar ciśnienia szczytowego.
	TAK
	

	61. 
	Pomiar ciśnienia średniego.
	TAK
	

	62. 
	Pomiar ciśnienia Plateau.
	TAK
	

	63. 
	Pomiar ciśnienia PEEP.
	TAK
	

	64. 
	Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną.
	TAK
	

	65. 
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej.
	TAK
	

	66. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.
	TAK
	

	67. 
	Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych.
	TAK
	

	68. 
	Przekątna ekranu: minimum 15".
	TAK
	

	69. 
	Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli.
	TAK
	

	70. 
	Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu
	TAK
	

	71. 
	Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia
	TAK
	

	72.            
	Możliwość konfigurowania i zapamiętania   minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora.

lub 

możliwość wyboru z wielu zakładek tak aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych na ekranie
	TAK
	

	73. 
	Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym.
	TAK
	

	74. 
	Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. 

Możliwość obrazowania krzywej
	TAK
	

	75. 
	Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych
	TAK
	

	76. 
	Prezentacja pętli:

ciśnienie / objętość

przepływ / objętość
	TAK
	

	77. 
	Ciągła prezentacja podatności układu oddechowego 
	TAK
	

	78. 
	Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej
	TAK
	

	79. 
	Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej   
	TAK
	

	80. 
	Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora
	TAK
	

	81. 
	Manometr pomiaru ciśnienia w układzie na ekranie respiratora 
	TAK 
	

	82. 
	Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy lub wzrostu pacjenta

lub masy należnej pacjenta (IBW) 

lub masy ciała, wzrostu oraz płci.
	TAK
	

	83. 
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. 
	TAK
	

	84. 
	Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu, możliwość zastosowania w monitorze
	TAK
	.

	Podłaczenie parowników 

	85. 
	Uchwyt dla minimum 2-ch parowników 
	TAK
	

	86. 
	Podłączenie parowników typu Selectatec
	TAK
	

	87. 
	Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu.  Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie.
	TAK
	

	Ssak

	88. 
	Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacją podciśnienia, z pojemnikami minimum 0,7 l do wymiennych wkładów.
	TAK
	

	89. 
	Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy).
	TAK
	

	System testowania aparatu

	90. 
	Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie.
	TAK
	

	91. 
	Test szczelności parowników , wynik prezentowany na ekranie aparatu 
	TAK 
	

	92. 
	Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu
	TAK 
	

	93. 
	Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji.
	TAK
	

	94. 
	Menu w języku polskim.
	TAK
	


	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące
	Tak, podać

24 miesiące – 0 pkt.

25 – 36 miesięcy – 20 pkt.

37 miesięcy i więcej – 40 pkt.
	

	2.
	W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 
	Tak, podać
	

	3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy
	Tak
	

	4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 
	Tak, podać
	

	5.
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez Producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	6.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa
	Tak, podać
	

	7.
	dostępność części zamiennych do oferowanego modelu aparatu przez min. 10 lat od daty instalacji
	Tak
	

	8.
	Szkolenie z obsługi oferowanego urządzenia (po dostawie) dla  8 osób, w czasie 2 godzin, potwierdzone protokołem.
	Tak, podać
	


Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

