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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI WODNOCIAGOWEJ
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét sieci wodociggowej po terenie i hydrantéw pozarowych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentdéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i
lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
rozbudowy sieci wodociggowej na terenie Centrum i montazu hydrantéw zewnetrznych
pozarowych

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia do obrotu. W razie zgdania Zamawiajgcego Wykonawca przestawi wyniki
badan laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt materiatdow zostanie przewartosciowany przez zamawiajgcego. kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do
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rob6t i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu aloo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

1. INSTALACJE SIECI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOW POZAROWYCH

Rury PE-HD SDR 11 PN 16 Dn 180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm, odcinki wykonywane
przewiertem wykonaé z rur PE-HD SDR 11 PN 16 Safe Tech RC Dn 180x16,4 mm i
Dn125x11,4 mm tj z rur do przewiertow.

Wszystkie wigczenia do istniejgcego wodociggu wykonaé poprzez wstawienie trojnika z
zeliwa sferoidalnego, a podejscia do hydrantow wykonac z zeliwa sferoidalnego -
potaczenia kotnierzowe.

Armatura - zasuwy PN16, gtadki przelot przez gniazda, miekko uszczelniajacy klin pokryty
elastomerem, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min EN-GJS-400wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-
ring, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg, obudowy do
zasuw state — trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym 20/20 mm.

- tréjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, potaczenia kotnierzowe z zasuwami poprzez
system 2000 HAWLE nr kat. 0400, potgczenia z rurami PVC poprzez taczniki kotnierzowe

- na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne wykonanie zgodne z PN-EN 1071 oraz PN-
EN 1074, na ci$nienie nominalne PN10, potgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli, kontrolowane miejsce tamania — potgczenie
kolumny i gornej hydrantu srubami przeznaczonymi do zerwania, korpus wraz z kulowym
zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego, petne zabezpieczenie antykorozyjne.
Drugie zamkniecie na odgatezieniu od trojnika zasuwa kotnierzowa Dn 80 mm, odcinki
potgczeniowe od tréjnika do hydrantu rury zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe Dn 80 mm,
pod hydrantem kolano stopowe kotnierzowe z zaliwa sferoidalnego, skrzynka uliczna
zeliwna typu ciezkiego z podstawg betonowa.

2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢é
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych



dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wkasciwosci przewozonych
materiatdéw. Dobor srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaciji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego.

4.2 Sie¢ wodociggowa z hydrantami

Wykonanie instalacje z rur PE-HD SDR 11 PN 16 Dn 180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm,
odcinki wykonywane przewiertem wykonac¢ z rur PE-HD SDR 11 PN 16 Safe Tech RC Dn
180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm tj z rur do przewiertow.

Wszystkie wigczenia do istniejgcego wodociggu wykonaé poprzez wstawienie trojnika z
zeliwa sferoidalnego, a podejscia do hydrantéw wykonaé z zeliwa sferoidalnego -
potgczenia kotnierzowe.

Armatura - zasuwy PN16, gtadki przelot przez gniazda, miekko uszczelniajagcy klin pokryty
elastomerem, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min EN-GJS-400wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-
ring, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa, obudowy do
zasuw state — trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym 20/20 mm.

- tréjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, potaczenia kotnierzowe z zasuwami poprzez
system 2000 HAWLE nr kat. 0400, potgczenia z rurami PVC poprzez taczniki kotnierzowe

- na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne wykonanie zgodne z PN-EN 1071 oraz PN-
EN 1074, na cisnienie nominalne PN10, potgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli, kontrolowane miejsce tamania — potgczenie
kolumny i gornej hydrantu srubami przeznaczonymi do zerwania, korpus wraz z kulowym
zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego, petne zabezpieczenie antykorozyjne.
Drugie zamkniecie na odgatezieniu od trojnika zasuwa kotnierzowa Dn 80 mm, odcinki
potgczeniowe od tréjnika do hydrantu rury zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe Dn 80 mm,
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pod hydrantem kolano stopowe kotnierzowe z zaliwa sferoidalnego, skrzynka uliczna
zeliwna typu ciezkiego z podstawg betonowa.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci: Doktadnie
wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopdw, Trwale i widocznie
(na czas robét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe; .

Roboty ziemne dotyczy w weztach montazowych tj wykopy obiektowe.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét”, Roboty ziemne na trasie projektowanej instalacji wodociggowej
nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki (okoto
10% catosci wykopu), oraz przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wykop
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci 0,25m3, zasypanie spycharkami do 75KM. Ziemie
z wykopow nalezy ztozy¢ na odktad. Wykop zasypac warstwami ok. 20cm, zageszczajac
mechanicznie do stopnia zageszczenia 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP).
Roboty montazowe

Montaz przewoddw powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Rurociagi nalezy
utozy¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm i obsypac piaskiem na wysokos$¢ 10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem na wysokosci ok. 20 cm ponad rurg nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjng koloru biato -niebieskg o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg z
odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
Rurociggi nalezy uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej nalezy jg wypompowac¢ pompg spalinowa. Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje
dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggdéw. Wytyczenie wynikajgce z prawa
budowlanego. Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robo6t ziemnych i
montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest
zobowigzany do sporzgdzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt
musi by¢ wytyczony w terenie poprzez geodete oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika
budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robét nalezy dokonaé
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8,poz. 47, rozdziat 5 18.1.).
Instalacje wodociggowa po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego. Rurocigg
nalezy przeptukac, zdezynfekowaé a nastepnie wode zbadac laboratoryjnie w celu
okreslenia jej przydatnosci do spozycia.

Pobér wody do ptukania z istniejgcej pompowni z zachowaniem odpowiednich predkosci
ptukania, przy zatozeniu 10 krotnego ptukania. Odprowadzenie wdd poptucznych do wozu
asenizacyjnego z wywozkg do zlewni $ciekow.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do

oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z

projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen, normami i
warunkami technicznymi, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robét nie
objetych nowymi warunkami technicznymi” COBRTI Instal.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac przeglgdu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.



Probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem —
zasypaniem wykopdw, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed
prébg nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
poddac instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonaé regulacje i pomiary.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie wydajnosci hydrantow
w obecnosci w obecnosci Zleceniodawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0ogoing i specyfikg robot.

6. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikacjg robot.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras sieci wodociggowej, szczelnos¢ potgczen, lokalizacja hydrantéw i
armatura sieci.

8.1 Odbior czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzen instalacji, ktérych w
wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbioér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym sieci wodociggowej i urzgdzen, nalezy przedtozyc
protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych, przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prébe cisnienia i
wydajnosci hydrantéw pozarowych.

b) w szczegdblnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia, prawidtowos¢ wykonania
potgczen, jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych, wielkosé spadkdéw
przewodu, odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992
r.) wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesieh 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
PKTSGGIK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzgdzen.
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