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S.01.00.00 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACJI  WODNOCIĄGOWEJ   
Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót sieci wodociągowej po terenie i hydrantów pożarowych.  
 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden 
z dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i 
lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Centrum i montażu hydrantów zewnętrznych 
pożarowych 
 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do obrotu. W razie żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki 
badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 
zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez zamawiającego. każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 
zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
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robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 

1. INSTALACJE  SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTÓW POŻAROWYCH  

Rury PE-HD SDR 11 PN 16 Dn 180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm, odcinki wykonywane 
przewiertem wykonać z rur PE-HD SDR 11 PN 16  Safe Tech RC Dn 180x16,4 mm i 
Dn125x11,4 mm tj z rur do przewiertów. 
Wszystkie włączenia do istniejącego wodociągu wykonać poprzez wstawienie trójnika z 
żeliwa sferoidalnego, a podejścia do hydrantów wykonać z żeliwa sferoidalnego - 
połączenia kołnierzowe. 
Armatura - zasuwy PN16, gładki przelot przez gniazda, miękko uszczelniający klin pokryty 
elastomerem, korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min EN-GJS-400wg EN 1563, 
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-
ring, kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie 
antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, obudowy do 
zasuw stałe – trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym 20/20 mm.  
- trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzowe z zasuwami poprzez 
system 2000 HAWLE nr kat. 0400, połączenia z rurami PVC poprzez łączniki kołnierzowe 
- na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne wykonanie zgodne z PN-EN 1071 oraz PN-
EN 1074, na ciśnienie nominalne PN10, połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2, 
drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli, kontrolowane miejsce łamania – połączenie 
kolumny i górnej hydrantu śrubami przeznaczonymi do zerwania, korpus wraz z kulowym 
zaworem zwrotnym wykonany z żeliwa sferoidalnego, pełne zabezpieczenie antykorozyjne.  
Drugie zamknięcie na odgałęzieniu od trójnika zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm, odcinki 
połączeniowe od trójnika do hydrantu rury żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowe Dn 80 mm, 
pod hydrantem kolano stopowe kołnierzowe z żaliwa sferoidalnego, skrzynka uliczna 
żeliwna typu ciężkiego z podstawą betonową. 
 
2. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja 
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 
dojazdach do budowy. 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
4.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zamawiającego. 
 
4.2 Sieć wodociągowa z hydrantami 
Wykonanie instalacje z rur PE-HD SDR 11 PN 16 Dn 180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm, 
odcinki wykonywane przewiertem wykonać z rur PE-HD SDR 11 PN 16  Safe Tech RC Dn 
180x16,4 mm i Dn125x11,4 mm tj z rur do przewiertów. 
Wszystkie włączenia do istniejącego wodociągu wykonać poprzez wstawienie trójnika z 
żeliwa sferoidalnego, a podejścia do hydrantów wykonać z żeliwa sferoidalnego - 
połączenia kołnierzowe. 
Armatura - zasuwy PN16, gładki przelot przez gniazda, miękko uszczelniający klin pokryty 
elastomerem, korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min EN-GJS-400wg EN 1563, 
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-
ring, kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie 
antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową, obudowy do 
zasuw stałe – trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju kwadratowym 20/20 mm.  
- trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzowe z zasuwami poprzez 
system 2000 HAWLE nr kat. 0400, połączenia z rurami PVC poprzez łączniki kołnierzowe 
- na sieci zaprojektowano hydranty nadziemne wykonanie zgodne z PN-EN 1071 oraz PN-
EN 1074, na ciśnienie nominalne PN10, połączenia kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2, 
drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli, kontrolowane miejsce łamania – połączenie 
kolumny i górnej hydrantu śrubami przeznaczonymi do zerwania, korpus wraz z kulowym 
zaworem zwrotnym wykonany z żeliwa sferoidalnego, pełne zabezpieczenie antykorozyjne.  
Drugie zamknięcie na odgałęzieniu od trójnika zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm, odcinki 
połączeniowe od trójnika do hydrantu rury żeliwa sferoidalnego dwukołnierzowe Dn 80 mm, 
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pod hydrantem kolano stopowe kołnierzowe z żaliwa sferoidalnego, skrzynka uliczna 
żeliwna typu ciężkiego z podstawą betonową. 
Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać następujące czynności: Dokładnie 
wyznaczyć uzbrojenie projektowanej sieci, 
 Wyznaczyć wykopy poprzez oznakowanie szerokości i osi wykopów, Trwale i widocznie 
(na czas robót) oznaczyć trasę projektowanej sieci wodociągowej . 
Roboty ziemne dotyczy w węzłach montażowych tj wykopy obiektowe. 
Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót”, Roboty ziemne na trasie projektowanej instalacji wodociągowej 
należy wykonać sposobem mechanicznym oraz ręcznie w obszarze strefy podsypki (około 
10% całości wykopu), oraz przy kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wykop 
koparkami podsiębiernymi o pojemności 0,25m3, zasypanie spycharkami do 75KM. Ziemię 
z wykopów należy złożyć na odkład. Wykop zasypać warstwami ok. 20cm, zagęszczając 
mechanicznie do stopnia zagęszczenia 90 % skali zmodyfikowanego Proctora (MP).  
Roboty montażowe  
Montaż przewodów powinien być wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736, w 
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Rurociągi należy 
ułożyć na podsypce z piasku gr. 15 cm i obsypać piaskiem na wysokość 10 cm ponad 
wierzch rury. Nad rurociągiem na wysokości ok. 20 cm ponad rurą należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną koloru biało -niebieską o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową z 
odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. 
Rurociągi należy układać tylko w suchym wykopie. W przypadku wystąpienia wody 
gruntowej należy ją wypompować pompą spalinową. Po ułożeniu należy poprzez niwelację 
dokonać sprawdzenia rzędnych i spadku rurociągów. Wytyczenie wynikające z prawa 
budowlanego. Kierownik budowy ze względu na specyfikę prowadzonych robót ziemnych i 
montażowych związanych z wykopami o głębokości poniżej 1,5m, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy „Prawo budowlane) jest 
zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczęciem prac projektowany obiekt 
musi być wytyczony w terenie poprzez geodetę oraz należy uzyskać wpis do dziennika 
budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdział 3 §9,1) Przed zasypaniem robót należy dokonać 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8,poz. 47, rozdział 5 18.1.). 
Instalację wodociągową po ułożeniu, w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji 
geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego. Rurociąg 
należy przepłukać, zdezynfekować a następnie wodę zbadać laboratoryjnie w celu 
określenia jej przydatności do spożycia. 
Pobór wody do płukania z istniejącej pompowni z zachowaniem odpowiednich prędkości 
płukania, przy założeniu 10 krotnego płukania.  Odprowadzenie wód popłucznych do wozu 
asenizacyjnego z wywózką do zlewni ścieków. 
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 
kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 
Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do 
oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. Całość robót wykonać zgodnie z 
projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń, normami i 
warunkami technicznymi, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie 
objętych nowymi warunkami technicznymi”  COBRTI Instal. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 
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Próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem – 
zasypaniem wykopów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed 
próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy 
poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia. 
W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary. 
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie wydajności hydrantów 
w obecności w obecności Zleceniodawcy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
6.3 Pobieranie próbek. 
6.4 Badania i pomiary. 
6.5 Raporty z badań. 
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje. 
6.8 Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady obmiaru robót 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne: 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
przebieg tras sieci wodociągowej, szczelność połączeń, lokalizacja hydrantów i 
armatura sieci.   
 
8.1 Odbiór częściowy: 
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w 
wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego,  
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 
8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym sieci wodociągowej i urządzeń, należy przedłożyć 
protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych 
warunków technicznych, przeprowadzić zgodnie z przepisami próbę ciśnienia i 
wydajności hydrantów pożarowych. 
b) w szczególności należy skontrolować: 
użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, prawidłowość wykonania 
połączeń, jakość zastosowania materiałów uszczelniających, wielkość spadków 
przewodu, odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
WARUNKI TECHNICZNE: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 
r.) wraz ze zmianami. 
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