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ODPOWIEDZ! NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TRESCI SPECYFIKACH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci powyzej 5382 000 euro na przebudowe Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdujgcego sie na llp. Budynku Gfownego (czes¢ 2 i 3 zamdwienia) oraz
przebudowe przestrzeni/pomieszczeri Szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego gfdwnego znajdujqcego sie na Ip.
Budynku Gféwnego wraz z dostawq | montazem sprzetu (czes¢ 1 zamdéwienia) ~ WWCOIT im. M. Kopernika w todzi.

Zgodnie z dyspozycja art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.
1710 ze zm.) przekazujemy Paristwu odpowiedzi na pytania zadane do tresci SWZ.

KOLUMNA CHIRURGICZNA ~ 3 SZT.

Pyt 1 pkt 14

Zamawiajacy okreélajac wymiary potki do kolumny chirurgicznej podat konkretng wartos$c : ,P6tki o wymiarach 450 mm x 480 mm” W
pozostafych opisach kolumn na wymiary pélek wartos$¢ byta poprzedzona stowem min

Zwracamy sie z proéba o zmiane zapisu tego wymogu na: ,Pétki o wymiarach min 450 mm x 480 mm”

Chcielibysmy nadmienic, Ze nie ma kolumny chirurgicznej spehniajacej wszystkie wymogi o wymiarze pdtki 450x480 mm

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy poprawia omytke pisarska i uzupeinia zapis odnoénie wymiaru pétek. Zmieniony formularz w
zataczeniu.

Punkt.2

Zamawiajgcy w opisie zawiesi pomingt wymog zastosowania serwisowych zawordw odcinajgcych kaidy gaz w kolumnie {w
szczegdlnosci istotnych przy salach wielostanowiskowych i duzej ilosci glowic na jednej sali oraz hamulcach pneumatycznych
zasilanych z instalacji powietrza medycznego). Czy Zamawiajacy bedzie zatem wymagat dostawy i montazu tych zawordw dla
kazdej z gtowic? Jesli nie to jakakolwiek akcja serwisowa w gazach medycznych i prézni bedzie wymuszata zamkniecie zasilania
w catym obszarze objetym zaworami w skrzynkach strefowych.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga dostawy i montaiu zaworéw odcinajacych dla kazdej glowicy.

Punkt.3
Czy Zamawiajacy dopusci kolumny z ramionami o ksztatcie zblizonym do prostokata z zaoblonymi bokami?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopusci kolumny z ramionami o ksztalcie zblizonym do prostokata z zaoblonymi bokami.

Punkt.7

Czy dla gtowicy poziomej z wysiegnikami na monitory Zamawiajacy bedzie wymagat dodatkowego trzeciego hamulca
pneumatycznego na osi glowicy? Przy lekkich poziomych gltowicach wystepuje efekt samoistnego obrotu wokot wiasnej osi
przez obcigzenie i napiecie weiy podigczonego sprzetu. W tym wypadku jest to szczegblnie istotne, poniewaz bedg tam
zamontowane kardiomonitory.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga dodatkowego hamulca pneumatycznego na osi glowicy poziomej z wysiegnikiem na
monitory.

Punkt.9i 10

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie duzo lepszych ramion z regulacjig za pomocs silnika elektrycznego? Ruch ramienia w
tym wypadku jest wolniejszy ale duzo stabilniejszy (zwtaszcza ze zamocowane kardiomonitory nie bedg wymagaty w trakcie
nadzoru pacjenta obnizania w maksymalnym zakresie jedynie lekkiego obnizania/podwyzszania).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.
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Punkt.14i 29

Czy Zamawiajgcy wymaga gniazdek eklektycznych ze wskaznikiem napiecia zgodnie 2z obowigzujgcg w Polsce norma PN-HD
60364-7-710 dla pomieszczen medycznych? Niektorzy dostawcy kolumn na swoich rynkach zbytu nie maja wymagan zgodnych
z aktualng w Polsce norma.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga gniazdek elektrycznych speiniajacych wymagania obowigzujacych przepiséw dla
pomieszczen medycznych.

Punkt.16i31

Poniewaz niektérzy dostawcy oferujg bardzo nietrwate punkty poboru typu AGA z gniazdem wtykowym wykonanym z plastiku,
czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopusci jedynie kolumny z punktami poboru z metalowa czescig gniazda bezposrednio
wspéipracujgcy z wtykiem danego gazu?

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga punktéw poboru w systemie DIN. Punkty poboru z metalowa czescig gniazda
bezposrednio wspdtpracujgcg z wtykiem dla danego gazu.

Punkt.21i 35

Czy zamiast uchwytéw bezprzewodowych Zamawiajgcy dopusci kolumny z jednym centralnym dwurecznym uchwytem od
frontu oraz dodatkowymi uchwytami zamontowanymi na state od tytu? Takie rozwigzanie nie bedzie wymagato zadnego
przektadania uchwytéw przez Uzytkownika i niezaleing obstuge z obu stron.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Punkt.25

Czy dla kolumny w czesci infuzyjnej Zamawiajacy dopusci ramie o dtugosci tacznej 1400mm? Dla stanowisk intensywnej terapii
jest to catkowicie wystarczajacy zasieg, a kolumna bedzie tatwiejsza do manewrowania.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza ramie o diugosci tacznej 1400 mm w czesci infuzyjnej.

Punkt.9i 10

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie gfowic o wymiarze 312 x 700 x 408mm, w ktdrych pierwszy wymiar jest minimalnie
mniejszy (o 8mm )od wymaganego?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopusci glowice o wymiarach 312 x 700 x 408,

DODATKOWE PYTANIA;

- Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie, w ktérym po stronie infuzyjnej zostanie zastosowana pionowa kolumna zasilajgca -z

wbudowanymi szynami montazowymi, punktami poboru na bocznej sciance, gniazdami elektrycznymi — na przeciwlegtej
sciance. Ksztalt zasilajgcej kolumny jest bardziej ergonomiczny i bardziej praktyczny dla stanowiska QAIIT?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

- Czy Zamawiajacy dopusci standardowy sposéb sterowania hamulcami pneumatycznymi za pomocg przyciskéw dotykowych.
ODPOWIEDZ: Tak, dopuszczamy.

- Co zamawiajgcy rozumie przez bezprzewodowy uchwyt przy kolumnach.

ODPOWIEDZ: Bezprzewodowy uchwyt przy kolumnach — uchwyt ruchomy, z mozliwoscia zmiany umiejscowienia przez
uzytkownika.

- Wedtug naszej wiedzy nie wystepuja kolumny z ramieniem ze sprezyng o no$nosci wymaganej przez Zamawiajgcego. Jak
réwniez przy kolumnach OAIIT nie ma wskazar do zastosowania takiego rozwigzania. Bardziej praktyczne bedzie zastosowanie
ramion obrotowych wzgledem osi pionowej. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje rozwigzanie z ramionami o statej wysokosci bez
mozliwosci podnoszenia?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza ramion kolumny bez moiliwosci podnoszenia.

MOSTY MEDYCZE.
PYTANIA:



1. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie mostéw medycznych jednego z wiodgcych producentdw sprzetu medycznego w
Europie gdzie starego typu fluorescencyjne Zrédta swiatta, ktdre sa powoli wycofywane z rynku ze wzgledu na swoje niskiej
wartosci, wiasciwosci $wietine sg zastapione nowej generacji energooszczednymi Zrédtami Swiatta w technologii LED.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza energooszczedne Zrédia $wiatta w technologii LED.

2. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie mostéw medycznych jednego z wiodacych producentdw sprzgtu medycznego w
Europie gdzie systemy jezdne tzw. wdzki infuzyjne i wozki strony monitoring- wentylacja mozna obcigzy¢ masg 80kg.
Zestaw 12 pomp infuzyjnych z 2 stacjami dokujacymi wazy ok. 2x20kg czyli okoto 40kg. Wg nas stawiany wymdg 150kg jest
mocno przewartosciowany i stuzy tylko i wylacznie ograniczeniu konkurencji i nie ma zadnych podstaw technicznych by go
wymagad. Proponowane rozwigzanie w zaden sposob nie ogranicza funkcjonalnodci mostu medycznego.

ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy podtrzymuje wymég obciazalnosci masa 150 kg.

3. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie mostéw medycznych jednego z wiodacych producentdéw sprzetu medycznego w
Europie gdzie systemy jezdne tzw. wézki infuzyjne i wdzki strony monitoring- wentylacja mozna obcigzy¢ masa 80kg.
Zestaw, respirator ktéry mozna posadowic na pétce nie wazy wiecej jak ok. 45kg lub nawet nowej generacji jeszcze mniej.
Jezeli by$my postawiomi kardiomonitor z akcesoriami to waga bedzie jeszcze mniejsza. Opisane wyroby niemieckiego
producenta sa mocno przewartosciowane i oparte o starg technologie gdzie sprzet byt ogromnych rozmiaréw i duzej wagi.
Wg nas stawiany wymdg 150kg jest mocno przewartosciowany i stuzy tylko i wytacznie ograniczeniu konkurencji i nie ma
zadnych podstaw technicznych by go wymagaé. Proponowane rozwigzanie w zaden sposéb nie ogranicza funkcjonalnosci
mostu medycznego.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy podtrzymuje wymég obcigzalnosci masa 150 kg.

KOLUMNY MEDYCZE.

PYTANIA :

1. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kolumny medycznej jednego z wiodgcych producentéw sprzetu medycznego w
Europie gdzie ramion a kolumny wykonane sg ze stali malowanej w technologii proszkowej z jonami srebra o przekroju
prostokata z wyoblonymi rogami.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania stali malowanej proszkowo z jonami srebra do wykonania ramion
kolumny.

2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kolumny medycznej w ktdrej ruch w plaszczyinie pionowej odbywa sie za pomoca
silnika elektrycznego z mozliwoscig obcigzenia glowicy kolumny masa 150kg a nie sprezyny gazowej z mozliwoscig
obcigzenia masg 50kg.

ODPOWIEDZ: Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

3. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w punkty poboru gazéw medycznych posiadajgce zawér
zwrotny, ktérego wymiana nie wymaga demontazu frontowej pokrywy. Punkty poboru majg mozliwos¢ wymiane
serwisowego zaworu.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza takie zawory zwrotne.

4. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w przyciski do sterowania kolumnag zainstalowane na
konsoli.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.
5. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kolumny wyposazonej w pdtke o wymiarach 580x550x70mm.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza pélek o wymiarach 580mm x 550mm x 70mm.

. Zamawiajacy na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien {t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze

zm.) dokonuje nastepujgcej zmiany tresci SWZ:

v' Zatgcznik nr 1 - formularz oferty — w zalgczeniu do niniejszego pisma.
v" Zatacznik nr 2B — Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — sprzet, wyposazenie i aparatura medyczna — w zalgczeniu do
niniejszego pisma.



Zmianie ulega:

» Termin zwigzania ofertg okreslony w rozdziale XIX pkt. 1 SWZ — Wykonawca jest zwigzany oferta na okres 90 dni, liczac od
dnia otwarcia ofert (wlgcznie z tym dniem) tj. do dnia 22.04.2023r.

» Termin sktadania ofert okreslony w rozdziale XXI pkt. 2 SWZ — na dziert 30.01.2023r. do godziny 10:00

» Termin otwarcia ofert okreslony w rozdziale XXH pkt. 1 SWZ — na dzieri 30.01.2023r. 0 godzinie 11:00

POZOSTALE POSTANOWIENIA SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA POZOSTAJA BEZ ZMIAN

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
KIERO W’?{H{ SEKCIT ,

Hgr Kamila Juszczak



