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           WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - pozycja 1
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 1 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – „po wojsku”/ - 2 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 7,1
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 2
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 2 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – „po ziemniakach”/ - 2 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 7,1
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 3
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 3 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – pom nr 2063/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 4
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 4 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – pom nr 2064/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 5
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 5 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – pom „po kierowcach”/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 2,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 6
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 6 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – pom „po kierowcach”/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 7
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 7 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – pom „pod kadrami”/ - 2 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 8
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 8 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie archiwum – biuro archiwum pom. 2054/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu archiwalnym

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane automatycznie stosownie do ww. wymogów
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 9
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 9 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /pomieszczenie biblioteki/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagane parametry w pomieszczeniu 

temperatura 14 – 180 C ( + - 1 )

wilgotność 30 – 50 % RH (+  - 3 )


	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane pilotem bezprzewodowym
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 10
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 10 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /Oddział Chorób Układu Moczowego V p gab. USG pom. Nr 526/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 7,1
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Wymagany filtr antybakteryjny
	Tak
	

	4
	Parametry pracy sterowane pilotem bezprzewodowym
	Tak
	

	5
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	6
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	7
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 11
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 11 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /Zakład Radiologii CT – D6  pom. Nr 017/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Parametry pracy sterowane pilotem bezprzewodowym
	Tak
	

	4
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	5
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	6
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy 146/12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – pozycja 12
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO  na dostawę, montaż i uruchomienie  klimatyzatorów  w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure)dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________
Rok produkcji: _____________________________________
Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Poz. 12 Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów /Zakład Radiologii CT – pomieszczenie maszynowni angiografu/ - 1 szt.
	L.p.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametry wymagane
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1
	Klimatyzatory typu split o mocy chłodniczej kW 3,5
	Tak
	

	2
	Sprężarka inverterova
	Tak
	

	3
	Parametry pracy sterowane pilotem bezprzewodowym
	Tak
	

	4
	Klimatyzator zasilany własnym obwodem elektrycznym z najbliższej tablicy na danej kondygnacji i zabezpieczony bezpiecznikiem stosownym do mocy klimatyzatora
	Tak
	

	5
	Stosownie do warunków technicznych odprowadzenie skroplin od  klimatyzatora musi być odprowadzone na zewnątrz pomieszczenia grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin.
	Tak
	

	6
	Zamontowanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych na ścianach.


	Tak
	


Wymagania dla wszystkich klimatyzatorów:
· Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy urządzenia w granicach  +  10%.

· Zamawiający wymaga aby urządzenia klimatyzacyjne pochodziły od jednego producenta, były przystosowane do pracy całorocznej i posiadały wersję chłodząco – grzejącą.

_______________________________________
podpis osoby upoważnionej
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