[image: image1.png]



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Łódź


Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy 169/ZP/13

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: hybrydyzatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Wykonawca: 
______________________________________________________

Producent:
______________________________________________________

Nazwa/typ:
________________________________________________

Rok produkcji:____________________

Uwaga: 

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy dołączyć dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium:  cena – 100%
Pakiet 4: Hybrydyzator – 1 sztuka

	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Hybrydyzator adresowany do preparatów wykonanych metodą FISH, CE markowany
	Tak
	

	2. 
	Możliwość równoczesnego procesowania 12 szkiełek mikroskopowych
	Tak
	

	3. 
	Temperatura hybrydyzacji od 30 st C do 99 st. C
	Tak
	

	4. 
	Jednakowa temperatura na całej powierzchni płyty grzejnej, z dokładnością +/-  1 st C
	Tak
	

	5. 
	Czas potrzebny na przejście od temperatury 37 st. C do temperatury 95 st. C nie większy niż 2 min
	Tak
	

	6. 
	Czas potrzebny na przejście od temperatury 95 st. C do temperatury 37 st. C nie większy niż 5 min
	Tak
	

	7. 
	Wyświetlanie aktualnego stanu aparatu na wyświetlaczu LCD
	Tak
	

	8. 
	W pokrywie komory dedykowane miejsce do umieszczenia specjalnych kart wilgotnościowych z możliwością nasączania ich wodą destylowaną zapobiegających nadmiernemu wysychaniu preparatów.
	Tak
	

	9. 
	Zestaw zapasowych kart wilgotnościowych.
	Tak
	

	10. 
	Automatyczne ustawienie temperatury 37 st. C po ponownym załączeniu 

w przypadku przerw w dopływie prądu.
	Tak
	

	11. 
	Do kontroli temperatury płyty dołączony certyfikowany termometr powierzchniowy
	Tak
	

	12. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	13. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
	Tak
	

	14. 
	Serwis na terenie Polski
	Tak
	


_______________________________________
podpis osoby upoważnionej


