WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kepernika w Lodzi
Dzial Zamdéwieri Publicznych

KPERN’IK Tel. (042) 689 39 10

Tel. (042) 685 59 11
Fax. (042) 689 54 09

EZ /263 /152 /A im/ 2013 1.6dz, dn. 25.10.20131.
Nr sprawy: 152/ZP /13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKAC]I
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postgpowarnia o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych polegajacych na
wymianie stolarki okienne] i drzwi przeciwpoiarowych w obicktach Wojewddzkiego Szpitala
Spegjalistycznego im. M. Kopernika w Fodzi.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004z, Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.
U. z 2013¢. poz. 907 ze zm.) Zamawiajgcy odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dokonang zmiang oraz odpowiedzi zamieszcza
na swojej stronic internetowej.

I. W toku post¢powania zostaly zadane nasigpujace pytania do tresci Specyfikacii Istotnych
Warunkow Zamowienia

Pytanie nr 1

Prosgg o wyjasnienie niefvistoiei polegajacef na prawdopodobnie omylkowym wpisanin w eitawienie robdi do wykonania
zadania — pki 5 estawienia: “wykonanie i montag ckien alu o odpornosei ogmiowe) EIG0 w kolorse biatym o wym.
75x175 (cm) luficki w oknach BI60 maja sostaf wyposagone w amykacs, 3 poziomn parapetn”, natomiast w specyfikacyi
technicznel - sakres robdt objetyeh specyfikacia: A. Budynek gldwny, 7 pigtro, w opisie okien jest zapis: “okna ppos.
o edpornoici ogniowej EI160 — stafe (nivotwicrane).

Wedtug naszef wiedzy okna ppos, EI60 moga byé wykonane tylke jako stals (nieohwierane — fix).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w poz. 5 przedmiaru robét, przy oknach p.poz
wykonanych jako ,fix’y” nie wystgpujg elementy otwieralne. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy dokonuje stosownej modyfikacji zafacznika nr 4 do SIWZ. Zmiana w zlgczeniu do
niniejszego pisma.

Pytanie nr 2
Jaki rodzaj nawiewnikdw nalesy sastosowad w oknach PCV, bigrosterowalne cgy recsne?

Odpowieds: Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z wlasciwym Rozporzgdzeniem Ministra okna
winny byé wyposazone w nawiewniki. W oknach niniejszej specyfikacji prosimy o zastosowanie
nawiewnikdw sterowanych ciénieniowo — recznych.

Pytanie nr 3
Proszg o informacie: do wyveny preyiac moskitiery 5, ramka aluminiowg ¢z na "rzep''?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjaénia, i nalezy przyjaé moskitiery w ramkach z mozliwoscig
demontaiu w celu umycia i dezynfekceji.

Pytanie nr 4
Prossg o informagi: jaka jest wysokoié otworn Scianki preesskione?

Odpowied#: Scianka z drzwiami w profilach aluminiowych, w kolorze bialym o wysokoéci 215
cm, okno od wysokosci 100 cm.
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WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im, M, Kopernika w Lodzi
Dzial Zamdwieri Publicznych

Tel. (042) 689 59 10
KOPERNIK Tel. (042) 689 59 11

Fax. (042) 689 54 09

Pytanie nr 5
Proszg o informage: Scianka pryessiklona ma byé  pev ey alumininm?

Odpowiedz: Scianka z drzwiami w profilach aluminiowych, w kolorze biatym o wysokosci 215
cm, okno od wysokoéci 100 cm.

I1. Zamawiajacy dokonuje nastepujacej modyfikacji zapiséw SIWZ:

Zatacznik nr 4 — Pryedmiar robit

Pozostate postangwienia Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zamoéwienia nie ulegaja zmianie.
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Zestaienie robdt do wykonania zadania:

wymiana stolarki okiennej i drzwi przeciwpozarowych w obiektach
W.Sz.Spec. im. M.Kopernika w todzi

przedmiar robét

budynek giéwny - 7 pietro

1. |demontaz istniejacych okien i filarkéw {facznikéw)

migdzyokiennych, m2 182
2. |demontaz konstrukgji stalowych stanowigcych ramy
istniejgcych okien m2 182

3. |wykonanie i montaz okien pcv w kolorze biatym o wym,
75%*175 {cm) Okna z lufcikiem na zakretki. Klamka na
kluczyk. szt. 53

4. |wykonanie i montaz okien pcv w kolorze biatym o wym.
75%175 (cm) Lufciki wyposazone w zamykacz z poziomu
parapetu. Klamka na kluczyk. szt. 24

5. [wykonanie i montaz okien alu o odpornogci ogniowej El-
60 w kolorze biatym o wym. 75*175 (cm)
szt. 10

6. |wykonnie i montaz facznikéwpcy (paneli - od zewnatrz w
kolorze niebieskim) o wym. 45%175 (cm)
szt. 79

7. [wykonnie i montaz facznikéwpcy (paneli - od zewnatrz w
kolorze niebieskim} o wym. 45%175 {cm) . Panele o
odpornosci ogniowej, szt. 6

8. lwykonnie i montaz facznikéwpcev (paneli - od zewnatrz w
koforze niebieskim} o wym. 90%175 {cm)’ {anele o

odpornoci oghiowe;j. szt. 2
9. |montaz moslitier w oknach szt. 23
10. |montaz roletek przeciwstonecznych szt 87
11. Juszczelnienie stykow istniejacych parapetéw zenetrznych

z oknami mb 108

12. |drzwi p.poz. 170*210 {cm)- wejéciowe n oddziat
i dzielgce oddziat na strefy pozarowe EI-60 przeszkione w
gornej czesci szer. 1 skrzydfa min. 110 em

szi.
13. [drzwi p-poz.petne 120%210 {cm) EI-60 szt. 1
14. |Scianka przeszklona z drzwiami (do punktu przygotownia
lekdwy) - szer.skrzydta drzwiowego 100 {cm) kolor biaty
kpl. 1
15. |drzwi dwuskrzydiowe do szachtu elektrycnego 150*200
{cm) - kolor biaty szt. 1
16. |drzwi przesuwne z mozliwoscig zamykania na klucz
120*200 {cm) kpl. 3
Oddziat chordb rorostowych
17. \wykonanie i wymiana drzwi balkonowych z oknem
145*125+110*%215 {cm) klmka na kluczyk szt. 2
18. twykonanie i wymiana okien {uchylne) w tazienkach -
dwuskrzydiowe 178*55 (m) szt. 1
19. |[wykonanie i wymiana okien (uchylne) w tazienkach -
dwuskrzydtowe 178*55 (m) z poszerzonym stupkiem
wewnetrznym oscieznicy szt. 1
20. |okno dwuskrzydtowe z naswietlem 178%168 (cm) szt.

Osroek Rehbilitacji kardiologicznej
21. |Wymiana drzwi 100*210 (cm) wymiar w $wietle osciezy.
Przeszklone w gdrnej czedci szt. 1




22,

wywoz materiafow pochodzgcych z rozbiérek we
wszystkich obiektach - utylizacja

kpi.




