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konserwacje i naprawy - Kopia PRZEDMIAR

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

naprawy i konserwacje pokry¢ dachowych w obiektach Wojewoédzkiego Szpitala Specjalist:

cznego im. M.Kopernika w todzi

1

Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykéw elementéw prefabrykowanych $cian
zewnetrznych

Kit trwale plastyczny

<budynek gtowny>

<apteka>

<przych rehabilitacji>

<portiernia, trafo Sanocka>
<magazyn odpadow>
<tlenownia>

<przeszczepy>

<dawny DPS>

<przychodnia hematologii>
<pawilon opieki paliatywnej>
<portiernia Ciotkowskiego>
<fgcznik hematologia - onkologia>
<onkologia "nowa">
<przychodnia onkologiczna ZDO>
<przychodnia onkologiczna Paderewskiego>
<stara onkologia>

<pawilon mammografii>
<rotunda>

<kobalt>

<tunel "kuchnia" ~ onkologia>
<wymiennikownia>

<magazyn oc>

<dawna kuchnia>

<pawilon frontowy>

<kardiologia>

<pawilon srodkiwy>

<szatnia centralna>

<sor>

<"zwierzetarnia">

<budynek agregatu>

<obiekty Korczak>

<obiekty Popioty>

<obiekty Miriska>

<razem szacunkowa ilo§¢> 1000

m

1000

RAZEM

1000

Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu
ceglanym

<budynek gtowny>

<apteka>

<przych rehabilitacji>

<portiernia, trafo Sanocka>
<magazyn odpadow>
<tlenownia>

<przeszczepy>

<dawny DPS>

<przychodnia hematologii>
<pawilon opieki paliatywnej>
<portiernia Ciotkowskiego>
<fgcznik hematologia - onkologia>
<onkologia "nowa">
<przychodnia onkologiczna ZDO>
<przychodnia onkologiczna Paderewskiego>
<stara onkologia>

<pawilon mammografii>
<rotunda>

<kobalt>

<tunel "kuchnia" ~ onkologia>
<wymiennikownia>

<magazyn oc>

<dawna kuchnia>

<pawilon frontowy>

<kardiologia>

<pawilon srodkiwy>

<szatnia centralna>

<sor>

<"zwierzetarnia">

<budynek agregatu>

<obiekty Korczak>

<obiekty Popioty>

<obiekty Miriska>

<razem szacunkowa ilo§¢> 3000

otw.

3000

RAZEM

3000
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konserwacje i naprawy - Kopia PRZEDMIAR

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

w

Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu tat do 0.10 m2 - powierzchnia
wykonywanych robé6t do 10 m2
50

szt.

szt.

50

RAZEM

50

N

Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierzchnie-
go krycia

<apteka>

<przych rehabilitacji>

<portiernia, trafo Sanocka>
<magazyn odpadow>
<tlenownia>

<przeszczepy>

<dawny DPS>

<przychodnia hematologii>
<pawilon opieki paliatywnej>
<portiernia Ciotkowskiego>
<fgcznik hematologia - onkologia>
<onkologia "nowa">
<przychodnia onkologiczna ZDO>
<przychodnia onkologiczna Paderewskiego>
<stara onkologia>

<pawilon mammografii>
<rotunda>

<kobalt>

<tunel "kuchnia" ~ onkologia>
<wymiennikownia>

<magazyn oc>

<dawna kuchnia>

<pawilon frontowy>

<kardiologia>

<pawilon srodkiwy>

<szatnia centralna>

<sor>

<"zwierzetarnia">

<budynek agregatu>

<obiekty Korczak>

<obiekty Popioty>

<obiekty Mirska>

<razem szacunkowa ilo§¢> 3500

3500

RAZEM

3500

Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 - powierzchnia wy-
konywanych robét do 50 m2
100

szt.

szt.

100

RAZEM

100

Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzchniego krycia
2000

m2

2000

RAZEM

2000

Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 6 mm w $cianie lub stropie
3000

szt.
szt.

3000

RAZEM

3000

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
600

m2

600

RAZEM

600

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
Krotno$¢ = 5
600

m2

600

RAZEM

600

10

I1zolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
900

m2

m2

900

RAZEM

900

1

N

Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych poétokragtych o $r. 15 cm w odcinkach o
dtugosci ponad 1 m
200

200

RAZEM

200

12

Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blachy ocyn-
kowanej
10

szt.

szt.

10

RAZEM

10

13

Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o
sr.15¢cm
40

40

RAZEM

40

14

Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej o
szerokosci ponad 25 cm
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konserwacje i naprawy - Kopia PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100 m?2 100
RAZEM 100
15| Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, pasow ele- | m?2
wacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy ocynkowanej
250 m?2 250
RAZEM 250
16/ Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o Srednicy 125 mm z tworzyw sztucznych z m
zastosowaniem tgcznikéw z zaciskami
200 m 200
RAZEM 200
17|(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
100 m 100
RAZEM 100
18| Obrobienie podporek(sztyc), stupédw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach krytych nie-bla-  |szt.
chg - z blachy ocynkowanej
120 szt. 120
RAZEM 120
19|Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
30 szt. 30
RAZEM 30
20| Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
20 szt. 20
RAZEM 20
21| Uzupelnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1ll na kominach ponad dachem |m?2
ptaskim
60 m?2 60
RAZEM 60
22| Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. 1l lub 11l na kominach ponad da- |m?2
chem ptaskim
70 m?2 70
RAZEM 70
23| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych | m3
i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
25 m3 25
RAZEM 25
24| Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
180 m 180
RAZEM 180
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