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          KOPERNIK    

Załącznik nr 3 do SIWZ - Zmiana
Nr sprawy  208/ZP/15
_______________________________

      (pieczęć firmowa Wykonawcy)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WARUNKÓW GWARANCJI
APARAT  EKG – SZT.2.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	  1
	Aparat do EKG posiadający wszystkie zaawansowane właściwości, które zostały umieszczone w małej i lekkiej konstrukcji. Kolorowy ekran dotykowy, wysokiej jakości wydruki oraz opcja spirometrii sprawiają, że jest to urządzenie, które jest niezwykle wydajne, a jednocześnie bardzo łatwe w obsłudze.
	Tak
	

	
	APARAT

	2
	Ekran – kolorowy, dotykowy 5,7” 
	Tak/podać
	

	3
	Wymiary ekranu ( mm ) 118 x 89
	Tak/podać
	

	4
	Rozdzielczość ( punkty – piksele ) 640 x 480
	Tak / podać
	

	5
	Klawiatura – kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, ekran dotykowy
	Tak
	

	6
	Interfejs RS 232, USB,LAN,WiFi ( opcja ) 
	Tak
	

	7
	Kontrola kontaktu każdej elektrody
	Tak
	

	8
	Wymiary ( mm ) – 330 x 270 x 74
	Tak
	

	9
	Waga  ( kg ) – 3,2 
	Tak
	

	
	DRUKARKA

	10
	Szerokość papieru ( mm ) - 112
	Tak
	

	11
	Rodzaj papieru – rolka/ A4 – papier biurowy
	Tak
	

	12
	Rodzaj wydruku – termiczny/ zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa
	Tak/podać
	

	13
	Prędkość przesuwu papieru ( mm/s ) 5,10,25,50
	Tak/podać
	

	
	PRZECHWYTYWANIE SYGNAŁU

	14
	Ilość kanałów – 3,6,12
	Tak/podać
	

	15
	Ilość odprowadzeń - 12
	Tak
	

	16
	Ilość wyświetlanych odprowadzeń – 3,6,12
	Tak
	

	17
	Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2
	Tak
	

	18
	Rejestracja w trybie automatycznym – rzeczywisty , synchro
	Tak
	

	19
	Detakcja kardiostymulatorów - tak
	Tak
	

	20
	Czułość ( mm/mV) – 2.5, 5, 10, 20 
	Tak/podać
	

	21
	Ilość badań w pamięci aparatu ( 10 s ) - 250
	Tak/podać
	

	22
	Długi zapis EKG ½ odprowadzenia ( minuty ) –  10/10
	Tak/podać
	

	
	FILTR CYFROWY

	23
	Filtr zakłóceń sieciowych ( Hz ) -  50-60
	Tak/podać
	

	24
	Filtr zakłóceń mięśniowych ( Hz ) – 35,25
	Tak/podać
	

	25
	Filtr izolacji ( Hz ) 0,05 (3,2 s), 0,10 (1,5 s), 0,25 (0,6 s), 0,50 (0,3 s), 1,50 (0,1 s), splines 
	Tak/podać
	

	26
	 Automatyczny – autoadaptacyjny ( 90 Hz ) 
	Tak/podać
	

	
	PROFILE UŻYTKOWNIKA

	27
	Ilość profili w trybie automatycznym i ręcznym - nieograniczona
	Tak/podać
	

	28
	Ilość profili długiego EKG - nieograniczona
	Tak/podać
	

	
	Możliwości rozbudowy

	29
	Uśrednienie krzywych EKG - opcja
	Tak
	

	30
	Analiza - opcja
	Tak
	

	31
	Interpretacja słowna - opcja
	Tak
	

	32
	Możliwość współpracy z komputerem CardioPoint-ERGO - opcja
	Tak
	

	33
	Możliwość robienia prób wysiłkowych CardioPoint-ERGO - opcja
	Tak
	

	34
	Możliwość wykonywania badań Spirometrii Spiro Pro - opcja
	Tak
	

	35
	Moduł WiFi i LAN - opcja
	Tak
	

	
	DANE TECHNICZNE

	36
	Zasilanie – 115 V/230 V, 50 Hz
	Tak
	

	37
	Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz
	Tak
	

	38
	Rozdzielczość cyfrowa -  3,9 μV
	Tak
	

	39
	Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów
	Tak
	

	40
	Częstotliwość próbkowania 2000 Hz
	Tak
	

	41
	detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz
	Tak
	

	42
	Zakres dynamiki 15,9 mV
	Tak
	

	43
	Polaryzacja napięcia ± 400 mV
	Tak
	

	44
	Max. zgodność napięcia ± 5 V
	Tak
	

	45
	impedancja wejściowa > 20 MOhm
	Tak
	

	46
	tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB
	Tak
	

	47
	Normy bezpieczeństwa iEC 601-1, iEC 601-2-25, iEC 601-1-2, iEC

601-1-4, isO 14971
	Tak
	

	48
	Wydajność akumulatora do 90 min (Mt Plus)
	Tak
	

	49
	Czas ładowania akumulatora max. 4-6 godzin (przy całkowitym

rozładowaniu)
	Tak
	

	50
	Klasa bezpieczeństwa ii wg iEC 536
	Tak
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         1 przegląd/rok
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


POMPY STRZYKAWKOWE  - SZT.12

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	WYMAGANIA DLA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH

	1
	Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta
	Tak
	

	2
	Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm
	Tak
	

	3
	Sposób montowania Strzykawki: od czoła a nie od góry pompy.
	Tak
	

	4
	Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy.
	Tak
	

	5
	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h
	Tak/podać
	

	6
	Szybkość dozowania Bolus-a  do 2000 ml/h
	Tak/podać
	

	7
	Bolus manualny i automatyczny
	Tak
	

	8
	Programowanie parametrów podaży Bolus-a:

· objętość / dawka

· czas lub szybkość podaży
	Tak/podać
	

	9
	Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji
	Tak
	

	10
	Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej:

· objętość / dawka

· czas lub szybkość podaży
	Tak/podać
	

	11
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

· ng, μg, mg, 

· μU, mU, U, kU,

· jednostki molowe

· na kg wagi ciała lub nie,

· na min, godz. dobę.
	Tak/podać
	

	12
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	Tak
	

	13
	Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków złożonych z:

· nazwy leku

· koncentracji leku

· szybkości dozowania (dawkowanie)

· całkowitej objętości (dawki) infuzji

· parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży)

· parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa)

· limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji:

· miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, 

· twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.

Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków
	Tak/podać
	

	14
	Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia)
	Tak
	

	15
	Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows)
	Tak
	

	16
	Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji
	Tak/podać
	

	17
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	Tak
	

	18
	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
	Tak
	

	19
	Rozbudowany system alarmów:

· 5 min do opróżnienia strzykawki

· pusta strzykawka

· 5 min do końca infuzji

· koniec infuzji

· nieprawidłowe mocowanie strzykawki

· okluzja

· 30 min do rozładowania akumulatora

· akumulator rozładowany

· pompa uszkodzona
	Tak/podać
	

	20
	Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia
	Tak/podać
	

	21
	Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h
	Tak/podać
	

	22
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h
	Tak/podać
	

	23
	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga  odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części
	Tak
	

	24
	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	Tak
	

	25
	Instalacja pompy w stacji dokującej:

· mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.

· alarm nieprawidłowego mocowania.

· pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 

· automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,

· automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
	Tak/podać
	

	26
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:

· podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),

· podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,

· prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,

· archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach
	Tak/podać
	

	27
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
	Tak
	

	28
	Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana).
	Tak
	

	29
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
	Tak
	

	30
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Tak
	

	31
	Waga do 2,5 kg
	Tak/podać
	

	32
	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz  +10% , -15% oraz 12 V DC
	Tak
	


	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         min. 1 przegląd na 2 lata zgodnie z zaleceniem producenta
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


SSAK ELEKTRYCZNY  - SZT.1.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Ssak elektryczny: przeznaczony do wszystkich zastosowań w medycynie w tym do zabiegów chirurgicznych na salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, oddziałach intensywnej opieki medycznej lub oddziałach ratunkowych. 
	Tak
	

	2
	Konstrukcja: gładka, jednoczęściowa o łatwej obsłudze oraz przyciski włączania/wyłączania wykonane z zastosowaniem technologii redukującej liczbę krawędzi i szczelin, ułatwiającej mycie urządzenia. Ssak z manometrem podciśnienia (vacuum ) wskazującym podciśnienie w kPa i mmHg oraz potencjometrem do ustawiania podciśnienia.
	Tak
	

	3
	Ergonomia: Prosta konstrukcja zapewniająca optymalną higienę, niezawodność działania i łatwość użytkowania
	Tak
	

	4
	Błyskawiczne wytwarzanie podciśnienia ma zapewniać szybkie odsysanie w każdej sytuacji
	Tak
	

	5
	Wózek transportowy: do transportu ssaka elektrycznego,                      z EURO-szyną do mocowania butli o pojemnościach 1,2,3 lub 5 litrów. Wózek na kołach jezdnych z blokadą
	Tak
	

	6
	Możliwość sterowania podciśnieniem: pneumatycznym serownikiem nożnym z możliwością jego powieszenia na             EURO–szynie jak jest nie używany. 
	Tak
	

	7
	Włącznik/wyłącznik nożny: możliwość podłączenia włącznika/wyłącznika ssaka, z kablem elektrycznym długości  3,5 m  
	Tak
	

	8
	Butle na płyny i wydzieliny: możliwość podłączenia butli o pojemnościach 1,2,3 lub 5 litrów wykonanych z nietłukącego tworzywa nadającego się do sterylizacji. Pokrywy zunifikowane pasujące do wszystkich wielkości butli.
	Tak
	

	9
	Parametry podciśnienia : 

- 90 kPa

- 675 mmHg

z tolerancją +/- 15% 
	Tak/podać
	

	10
	Wydajność: 30 l/min +/- 5 l/min
	Tak/podać
	

	11
	Zasilanie: 100_240 V 50 Hz 
	Tak/podać
	

	12
	Gabaryty: 210 x 305 x 375 +/- 20 mm
	Tak/podać
	

	13
	Masa : 9 kg +/- 1 kg
	Tak/podać
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         1 przegląd/rok
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


 LARYNGOSKOP Z KOMPLETEM ŁYŻEK – SZT.2.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Zestaw laryngoskopowy światłowodowy wielorazowego użytku                                                                                
	Tak
	

	2
	Materiał - - stal nierdzewna i odporne na uszkodzenia tworzywo o takiej samej żywotności jak stal
	Tak
	

	3
	Sterylizacja: możliwość sterylizacji do 134O C, około 4000 razy 
	Tak/podać
	

	4
	Światłowód : niewymienny Ø 3,0mm/3000 włókien
	Tak/podać
	

	5
	Zestaw: ekonomiczny ( 1 uchwyt, 3 łyżki )
	Tak/podać
	

	6
	Łyżki: światłowodowe w rozmiarach – 2,3,4
	Tak/podać
	

	7
	Uchwyt - rękojeść bateryjna: 2 x R14 ( bez baterii )
	Tak/podać
	

	8
	Źródło światła: żarówka ksenon 2,5 V 
	Tak / podać
	

	9
	Poziom jasności > 3500 lux
	Tak/podać
	


WOREK SAMOROZPRĘŻALNY  AMBU - SZT.1.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Przyrząd do resuscytacji przeznaczony jest do wentylacji dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia gdzie waga pacjenta przekracza 15 kg
	Tak
	

	2
	Wszystkie elementy aparatu (zawór pacjenta, maska z pompowanym kołnierzem rozmiar 5, włącznie z rezerwuarem tlenu) można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C
	Tak/podać
	

	3
	Worek samorozprężalny wykonany z zastosowaniem koncepcji podwójnej ściany. Koncepcja ta zapewniać ma wyjątkowe dopasowanie do dłoni ratownika / lekarza.
	Tak/podać
	

	4
	Aparat nie zawiera lateksy
	Tak / podać
	

	5
	Zewnętrzna cienka powłoka umożliwia użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienie podczas wentylacji. Natomiast wewnętrzny worek z otworami powietrznymi zapewnia doskonałą sprężystość w celu ponownego wypełniania się. Taka konstrukcja daje całkowitą kontrolę nad wytwarzanym ciśnieniem oraz ułatwia, jeśli jest to konieczne, wentylację z dużą częstością. Ponadto, zastosowanie podwójnej ściany samoczynnie ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych do około 70 cm H2O (podczas obsługi aparatu do resuscytacji jedną ręką)
	Tak
	

	6
	Przejrzystość oraz smukły kształt obudowy zaworu pacjenta pozwalają na obserwację jego działania, umożliwiając w pewnym stopniu kontrolę przepływu mieszaniny oddechowej do pacjenta.
	Tak
	

	7
	Aparat do resuscytacji wyposażony jest w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach, nawet gdy jest mokry lub gdy jest używany przez osoby o małych dłoniach.
	Tak
	

	8
	Aparat posiadają obrotowe połączenia pomiędzy zaworem pacjenta oraz maską jak również pomiędzy workiem a zaworem pacjenta, dzięki czemu możliwe jest zmiana pozycji aparatu lub zmiana rąk bez przerywania wentylacji pacjenta.
	Tak
	

	9
	Aplikacja: powyżej 15 kg ( > 3lata ) 
	Tak
	

	10
	Maksymalna
	Tak
	

	11
	Maksymalna objętość wtłaczania: 1300 ml
	Tak/podać
	

	12
	Wymiary (długość x średnica):275 x 135 mm
	Tak
	

	13
	Waga: 415 g
	Tak
	

	14
	Maksymalna częstotliwość wentylacji: zależnie od objętości używanej torby
	Tak
	

	15
	Łącznik pacjenta: 22/15 mm 
	Tak
	

	16
	Łącznik wydechowy: 30 mm
	Tak
	

	17
	Obszar nieaktywny: < 5 ml
	Tak
	

	18
	Straty: niemierzalne
	Tak
	

	19
	Opór wdechowy: dla 50l/min – 0,35 kPa
	Tak
	

	20
	Opór wydechowy: dla 50l/min – 026 kPa
	Tak
	

	21
	Maksymalne ciśnienie wtłaczania: dla 0,2l/min – ok. 10 kPa
	Tak
	

	22
	System limitujący ciśnienie: ok. 7 kPa
	Tak
	

	23
	Objętość worka: 1500 ml
	Tak
	

	24
	Opór wtłaczania po podłączeniu tlenu: dla 50l/min – 0,1 kPa
	Tak
	

	25
	Temperatura użytkowania: -18 ÷ 50 st. C 
	Tak
	

	26
	Temperatura przechowywania -40 ÷ 70 st. C
	Tak
	


CIEPLARKA DO KONTRASTÓW – SZT.1.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	pojemność komory 15 l
	Tak/podać
	

	2
	wymiary komory wewnętrznej:
szer. 320 x wys. 240 x gł. 180 [mm]
	Tak/podać
	

	3
	wymiary zewnętrzne urządzenia:
szer. 515 x wys. 550 x gł. 440 [mm]
	Tak / podać
	

	4
	wykonanie wnętrza komory ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	5
	obudowa zewnętrzna malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej strukturalnej (len) (do wyboru)
	Tak/podać
	

	6
	zakres regulacji temperatury: 5°C powyżej temp.
otoczenia do +100°C
	Tak/podać
	

	7
	dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C
	Tak
	

	8
	programowanie temperatury w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	9
	6-segmentowy profil czasowo temperaturowy
	Tak
	

	10
	możliwość zapamiętania do 3 programów przez Użytkownika
	Tak/podać
	

	11
	mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu
	Tak
	

	12
	drzwi pełne
	Tak
	

	13
	wewnętrzne drzwi szklane
	Tak
	

	14
	graficzny wyświetlacz LCD
	Tak
	

	15
	podświetlana klawiatura dotykowa
	Tak
	

	16
	układ grzewczy
	Tak
	

	17
	możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu
	Tak
	

	18
	możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h
	Tak
	

	19
	regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 999 h
	Tak
	

	20
	możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
	Tak
	

	21
	rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu
	Tak
	

	22
	sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury
	Tak
	

	23
	sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
	Tak
	

	24
	kontrola zaniku napięcia
	Tak
	

	25
	zegar czasu rzeczywistego
	Tak
	

	26
	alarm dźwiękowy
	Tak
	

	27
	interfejs RS 232 oraz USB pozwalający na podłączenie do komputera
	Tak
	

	28
	zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zg. z DIN 12880
	Tak
	

	29
	dopuszczalne całkowite obciążenie 20 kg
	Tak
	

	30
	1 półka druciana
	Tak
	

	31
	instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim
	Tak
	

	32
	otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika
	Tak
	

	33
	pamięć wyników pomiarowych
	Tak 
	

	34
	sygnalizacja otwartych drzwi
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         1 przegląd/rok
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


MEBLE MEDYCZNE METALOWE – ZESTAW 1

Zestaw mebli ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej 

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Meble wykonane w technologii malowania proszkowego mebli z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną celem podniesienia aseptyki pomieszczeń szpitalnych. 
	Tak / podać nazwę technologii
	

	2. 
	Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno – kanalizacyjnej (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli. 
	Tak
	

	3. 
	Fronty szaf, szafek, szuflad malowane proszkowego z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) – jeżeli dotyczy (zgodnie z załącznikiem – opis przedmiotu Zamówienia)
	Tak
	

	4. 
	Uchwyty do drzwi, drzwiczek i szuflad wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali.
	Tak
	

	5. 
	Stoliki opatrunkowe z półką (lub bez półki) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:
a/ Konstrukcja stolika wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze 

     stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy 

     łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń                     

     (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) 

b/ Blat prosty i półka wmontowana na stałe wykonane ze stali 

     kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie 

     mniejszej niż 1,5 mm wzmacniane dodatkowym profilem 

     trapezowym

c/ Odległość między blatem a półka wynosi 455 mm

d/ Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym 

     boku ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o 

     przekroju okrągłym 20 mm.

e/ Stolik na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka 

     wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach 

     odbojniki z tworzywa sztucznego.

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	Tak
	

	6. 
	Wózki do worków foliowych pojedyncze lub podwójne, potrójne (z pokrywą podnoszoną nożnie) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:
a/ Konstrukcja wózków wykonana z profili okrągłych o przekroju 

     20 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). 

     Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych 

     połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, 

     nitowanych) 

b/ Wózki z uchwytami do worków foliowych. Mocowanie worka 

     foliowego przy pomocy tworzywowych klipsów 

     zabezpieczających przed przesuwaniem się worka.

c/ Wózki wyposażone w pokrywę, ze stali nierdzewnej 

     kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości min. 0,8 

     mm. Pokrywy unoszone za pomocą dźwigni nożnej 

     zatrzymujące się w pozycji 90°. Pokrywy wyposażone we 

     wbudowany hamulec przeciwdziałający hałaśliwemu 

     uderzaniu pokrywy w konstrukcję wózka.

d/ Wózki na kółkach o średnicy 20 mm (dwa z blokadą). Kółka 

     wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. 

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
	Tak
	

	7. 
	Szafy medyczne stojące. Szafy jedno i dwuskrzydłowe (drzwi pełne i przeszklone). W układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową:
a/ Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w 

     gatunku 1.4301 (304)

b/ Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm

c/ Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia 

     lub skręcania elementów korpusów

d/ Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram 

     wewnętrznych i nitów

e/ Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze 

     stali nierdzewnej

f/  Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste 

     lub mleczne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów 

     itp.

g/ Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie 

     zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe.  

     Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk 

     (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez 

     zgrzew

h/ Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną 

     regulację i łatwy demontaż

i/  Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem 

     miodu”. W przypadku drzwi przeszklonych szyba bezpieczna 

     silikonowana osadzona w ramce o podwójnej blachy.

j/  Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w 

     uchwyty typu „C” wykonane z miedzi 

     przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze 

     stali.

k/ Drzwi i fronty szuflad malowane proszkowo z powłoką 

     antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety 

     RAL wskazanym przez Zamawiającego

l/  Szafy metalowe z drzwiami wyposażone w półki, z 

     możliwością regulacji wysokości zawieszenia;

m/ Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 

      (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym

n/  Możliwość zmiany wyposażenia szafy zgodnie z potrzebami 

      użytkownika: np. zmiana położenia zawiasów ze strony 

      prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie 

      otwory i zaczepy w każdej szafie). 

o/ Tylna ściana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym 

     zapobiegającym uwypuklanie się blachy

p/ Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 

     20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane 

     z tworzywa sztucznego

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
	Tak
	

	8. 
	Wszystkie wymiary podawane są w mm i opisują                          szerokość  x  głębokość  x  wysokość.
	Tak
	

	9. 
	Korpusy, drzwi, ściany tylne szaf i regałów wykonane z tego samego materiału.
	Tak
	

	10. 
	MEBLE DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH
	
	

	11. 
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 o wymiarach 1115x720x880 .                                                                                
 Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe.  
 Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym 
 boku. Wyrób na kółkach o Ø 100 mm (dwa z blokadą). 
 Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.                   
 Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią 
 wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1000x650 mm  Sztuk 1
	Tak 
	


Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w                            

 gatunku 1.4301 o wymiarach 865x720x880. 

 Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. 

 Odległość między blatami wynosi 445 mm.

 Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym  

 boku. Wyrób na kółkach o Ø 100 mm (dwa z blokadą). 

 Oponki wykonane z materiału niebrudzącego 

	 podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. 

 Wymiary blatu: 750x650 mm.                                                                                                    Sztuk 2
	Tak
	
	

	12. 
	Wózek do worków foliowych 120L - pojedynczy,                           
 z pokrywą. 1115x720x880
 Wózek z uchwytem do worków foliowych 120i.                                 
 Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową), 
 podnoszoną pedałem nożnym, opadająca po jego 
 zwolnieniu, opierającą się na gumie silikonowej, która  
 jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. 
 Podstawa z kółkami 050 mm (dwa z blokadą).                          
 Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 
 Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.                         
 Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301.   Sztuk 6
	Tak
	

	13. 
	Stojak na kroplówki wyposażony w cztery                                             
 wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. 
 Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie                        
 1200-2150 mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona                  
 w 5 kółek 050 mm (dwa kółka z blokadą).                                  
 Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. 
 Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301. 
 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.                                      Sztuk 14
	Tak
	

	14. 
	Szafa medyczna jednoskrzydłowa na czyste ubrania operacyjne o wymiarach 600x580x2000 wykonana w                        
 całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301.                       
 Drzwi otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub 
 odwrotnie (na życzenie Zamawiającego), zbudowane z 
 podwójnej ścianki wypełnione piastrem miodu, wyposażone 
 w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C.                                
 Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm  
 regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość 
 wypoziomowania szafy).                                           
 Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć 
 przestrzeni. 
 Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w 
 gatunku 1.4301. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
 bezpieczne.                                                                                                                     Sztuk 1
	Tak
	

	15. 
	Szafka na obuwie chirurgiczne o wymiarach 1100x400x600 wykonana ze stali 
 kwasoodpornej w gatunku 1.4301.                                            
 Szafka przeznaczona do przechowywania 8 par obuwia  
 (8 przegród).                                                                    
 Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w  
 zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki).  
 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.                                    Sztuk 1
	Tak
	

	16. 
	Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym,
 dwustanowiskowa kompletna wykonana ze stali kwasoodpornej  
 w gatunku 1.4301. 
 Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
 Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej  
 listwie (panelu) lub po bokach.                                             
 Panel przedni zdejmowany. 
Wyrób jest konstrukcją samonośną. 
 Głębokość komory 200 mm.  W wyposażeniu syfon –x 2 Wyposażenie:
-  Bateria bezdotykowa panelowa, bateria firmy ORAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          bateria zasilana prądem 230V – x 2                                                                                      - Podajnik mydła albo płynu dezynfekcyjnego bezdotykowy –  x 2 
  Sztuk 1              
	Tak
	

	17. 
	Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w        
 gatunku 1.4301. 
 Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe.   
 Odległość między blatami wynosi 445 mm 
 Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy  
 krótszym boku.
 Wyrób na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą).  
 Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.  
 Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.                       Wymiary blatu: 1000x650 mm.                                                                      Sztuk 3
	Tak
	


          WANIENKA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SONDY – 1 szt.
 

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperatury do 120°Cm lub ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	2. 
	składają się z trzech elementów: polipropylenowej wanny, sita wykonanego z  PCV  i makralonowej pokrywy
	Tak
	

	3. 
	sita ułatwiają wyjmowanie narzędzi i ograniczają kontakt personelu z roztworem roboczym
	Tak
	

	4. 
	pokrywa zabezpiecza przed parowaniem preparatu z wanienki
	Tak
	

	5. 
	umożliwiają ekonomiczne dysponowanie środkami dezynfekcyjnymi
	Tak
	

	6. 
	łatwe w myciu i utrzymaniu w higienicznym stanie - możliwość wyparzania wrzącą wodą
	Tak
	

	7. 
	pojemniość:10-16 litrów
	Tak
	


WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH SIEDZĄCYCH  - SZT.2.
	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	Przeznaczenie: ręczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów i chorych siedzących:
	Tak
	

	2. 
	Konstrukcja: wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej spawanej i lakierowanej proszkowo
	Tak
	

	3. 
	Szerokość użytkowa siedziska : 460 +/- 10 mm
	Tak/podać
	

	4. 
	Szerokość całkowita 630 +/- 20 mm
	Tak/podać
	

	5. 
	Długość całkowita z podnóżkiem 1060 mm +/- 10 mm
	Tak/podać
	

	6. 
	Długość po złożeniu bez podnóżków 810 mm +/- 10mm
	Tak/podać
	

	7. 
	Szerokość po złożeniu 280 mm +/- 10mm
	Tak/podać
	

	8. 
	Wysokość po złożeniu 920 mm +/- 10mm
	Tak/podać
	

	9. 
	Waga całkowita ± 18 kg +/- 2 kg
	Tak/podać
	

	10. 
	Waga najcięższej części 10,10 kg +/- 10%
	Tak/podać
	

	11. 
	Maksymalna waga części, które mogą być demontowane lub usunięte Podnóżki: 1,95 kg; Oparcia na dłonie: 1,90 kg; Koła napędowe (tylnie): 4,20 kg +/- 10%
	Tak/podać
	

	12. 
	Stabilność statyczna z górki 15O +/- 10%
	Tak
	

	13. 
	Stabilność statyczna pod górkę 15O +/- 10%
	Tak
	

	14. 
	Stabilność statyczna w poprzek 15O +/- 10%
	Tak
	

	15. 
	Zdolność do wspięcia na przeszkodę 60 mm +/- 5mm 
	Tak/podać
	

	16. 
	Kąt nachylenia siedziska 5O +/- 10%
	Tak/podać
	

	17. 
	Głębokość użytkowa siedziska 430 mm +/- 20mm
	Tak/podać
	

	18. 
	Wysokość przedniej krawędzi siedziska 500 mm +/- 20mm
	Tak/podać 
	

	19. 
	Kąt nachylenia oparcia 5O +/- 10%
	Tak/podać
	

	20. 
	Odległość siedziska od podnóżka 500 mm +/- 20mm
	Tak/podać
	

	21. 
	Kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem 8O +/- 10%
	Tak/podać
	

	22. 
	Odległość siedziska od podłokietnika 220 mm +/- 10mm
	Tak/podać
	

	23. 
	Przednia pozycja podłokietnika 300 mm +/- 20mm
	Tak/podać
	

	24. 
	Średnica obręczy 535 mm +/- 15 mm
	Tak/podać
	

	25. 
	Pozycja osi w poziomie (maksymalny odchył) – 7 mm
	Tak/podać
	

	26. 
	Minimalny promień skrętu 1619 mm +/- 10%
	Tak/podać
	

	27. 
	Ciśnienie w oponach, koła tylne (napędowe) Maksymalnie 3,5 bara -/- 10%
	Tak/podać
	

	28. 
	Średnica kół skrętnych Krypton PU 200 mm +/- 10%
	Tak/podać
	

	29. 
	Ciśnienie w oponach, koła skrętne 

Maksymalnie 2,5 bara -/- 10%
	Tak/podać
	

	30. 
	Temperatura przechowywania i użytkowania +5°C - +41°C +/- 10%
	Tak/podać
	

	31. 
	Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania 30%  - 70%  +/- 10%
	Tak
	

	32. 
	Przeznaczenie: ręczny wózek inwalidzki do transportu pacjentów i chorych siedzących:
	Tak
	

	33. 
	Konstrukcja: wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej spawanej i lakierowanej proszkowo
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         1 przegląd/rok
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


MEBLE MEDYCZNE TWORZYWOWE  Z PŁYTY HPL – ZESTAW 1

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	Technologia wykonania 

	1.
	Meble przeznaczone dla : Strefy czystości ciągłej, skażenia ciągłego z wysokim stopniem ryzyka 
	Tak
	

	2.
	Budowa i struktura: Płyta kompaktowa  HPL o rdzeniu żywiczno-celulozowym ze szczelnie zamkniętą strukturą
	Tak
	

	3.
	Grubość płyty: blaty min  12 mm, korpusy i fronty min  10 mm
	Tak
	

	4.
	Płyta odporna na ścieranie, przystosowana do kontaktu z żywnością i o podwyższonej odporności chemicznej, wysoce higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości.  
	Tak
	

	5.
	Odporność ogniowa: w klasie B lub D 
	Tak/podać
	

	6.
	Odporność płyty na działanie wysokich temperatur: odporna na żar papierosa, bez widocznych zmian do 180oC Łatwa do termicznego unieszkodliwiania  bez zagrożenia zniszczenia i przyjazna dla środowiska
	Tak
	

	7.
	Odporność płyty HPL na udar: minimum 25N 
	Tak/podać
	

	8.
	Uszkodzenie powierzchniowe płyty ma nie zmieniać właściwości fizyko-chemicznych oraz odporności mikrobiologicznej. 
	Tak
	

	9.
	Odporność płyty na wilgoć i korozję biologiczną: nienasiąkliwa 
	Tak
	

	10.
	Płyta HPL powinna charakteryzować się odpornością na środki chemiczne a szczególnie środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	11.
	Parametry i odporność płyty potwierdzona zaświadczeniem producenta o jej odporności  na środki chemiczne a szczególnie na środki dezynfekcyjne.  
	Tak
	

	12.
	Płyta kompaktowa HPL z twardym rdzeniem o szczelnie zamkniętej strukturze nie wymagająca oklejania obrzeżem
	Tak
	

	13.
	Krawędź szlifowana lub frezowana. 
	Tak
	

	14.
	Zawiasy: Wszystkie okucia – w tym zawiasy samodomykające, odporne na działanie środków chemicznych i roztworów dezynfekcyjnych, niklowane lub ze stali nierdzewnej.   Wykonane estetycznie jako części dekoracyjne nie wymagające stosowania zaślepek maskujących. Część rozprężna zawiasów ma gwarantować trwałość połączenia oraz szybkość montażu  i demontażu bez uszczerbku dla trwałości ( sztywności ) wyrobów.

Kąt otwarcie w zależności od potrzeb 105o, 175o lub 270o.
	Tak
	

	15.
	Prowadnice szuflad: Prowadnice rolkowe, metalowe samodomykające się o dopuszczalnym obciążeniu statycznym minimum 35kg, łatwe do mycia i dezynfekcji. 
	Tak
	

	16.
	 Podpórki kołki: Mocowania półek przy pomocy podpórek z bolcem trwale mocowanych w korpusie uniemożliwiające przypadkowe zrzucenie lub wysuniecie półki na użytkownika, zwiększające sztywność regału ( szafki ) niwelujące możliwość ugięcia półki, gdyż całe obciążenia statyczne ma być przeniesione na korpus szafy. Jakość używanych mocowań udokumentowana kartą wyrobu. 
	Tak
	

	17.
	Zamki: Zamki patentowe w szafach oraz centralne w kontenerach wykonane są z metalu
	Tak
	

	18.
	Uchwyty: Uchwyty meblowe wykonane z metalu dwupunktowe. Wysokość nóżki ma gwarantować komfortowe otwieranie szuflad lub szaf oraz łatwe mycie i dezynfekcję
	Tak
	

	19.
	Kółka: W kontenerach, regałach, szafkach i wszelkiego rodzaju asystorach, mają być zastosowane kółka z hamulcem. Rodzaj użytego kółka ma umożliwiać utrzymanie w czystości i pełnej dezynfekcji.
	Tak
	

	
	WYMAGANIA OGÓLNE:
	
	

	20.


	Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów  wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję chemiczną i biologiczną
	Tak
	

	21.
	wkręty muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej lub powlekanej galwanicznie warstwą cynku odpornego na szpitalne środki dezynfekcyjne,  odpornych na działanie UV, odpornych na większość chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w lecznictwie, odpornych na działanie pary wodnej o temperaturze do 95oC.
	Tak
	

	22.
	wszystkie elementy wyposażenia oraz mebli muszą być odporne na czynniki dezynfekcyjne na bazie co najmniej kilku  substancji np: etanol 70%, formalina 1% i 5%, p-chlor-m-krezol 0,3%, chloramina, chlorek amonowo benzylowy 0,1%, alkohole, aldehydy, fenole,  czwartorzędowe związki amonowe i innych części składowych środków odkażających i płynów dezynfekcyjnych. 
	Tak
	

	23.
	Elementy konstrukcyjne mebli wykonane z materiałów o czystości mikrobiologicznej powierzchni.
	Tak
	

	24.
	Zawiasy samodomykające, regulowane w 3 kierunkach, odporne na działanie szpitalnych środków dezynfekcyjnych o kącie otwarcia min. 240o
	Tak
	

	25.
	szafy osadzone na nóżkach o wysokości 8-15 cm ze stali nierdzewnej, regulowanych.
	Tak
	

	26.
	Wszelkie łączenia mają być wykonane w sposób nietworzący szczelin/przestrzeni trudnych w utrzymaniu czystości.
	Tak
	

	
	OPIS WYKONANIA
	
	

	27.
	Wszystkie wymiary podawane są w mm i opisują                          szerokość  x  głębokość  x  wysokość.
	Tak
	

	28.
	Szafki stojące podblatowe wyposażone w 1 półkę ruchomą.
	Tak
	

	29.
	Szafki wiszące wyposażone w 2 półki ruchome.
	Tak
	

	30.
	Korpusy, drzwi, ściany tylne szaf i regałów wykonane z tego samego materiału.
	Tak
	

	31.
	Wszystkie biurka do pomieszczeń medycznych i biurowych wyposażone w wysuwne półki pod klawiaturę.
	Tak
	

	
	MEBLE DO POMIESZCZEŃ MEDYCZNYCH
	
	

	32.
	Blat roboczy na szafki stojące z szufladami, dł. 1800 mm gł. 600 mm.   Sztuk - 1
	Tak 
	

	33.
	Szafka stojącą z szufladami, dł. 3x600 = 1800 mm gł. 600 mm

Sztuk - 3
	Tak
	

	34.
	Półki wiszące dł. 3x600 = 1800, gł. 350, wys. 700  Sztuk - 3
	Tak
	

	35.
	Szafy szer. 1000 mmm, wys. 2100, gł. 500  Sztuk - 2
	Tak
	

	36.
	Szafy szer. 1500 mm, wys. 2100 mm, gł.500 mm  Sztuk 2
	Tak
	

	37.
	Półki wiszące dł. 1600, gł. 350, wys. 700   Sztuk - 1 
	Tak
	

	38.
	Szafka stojąca podblatowa 3 szufladowa, o wymiarach 600x600x860.  Sztuk - 1
	Tak
	

	39.
	Szafa szer. 900 mm, wys. 2100 mm, gł. 500 mm  Sztuk - 1
	Tak
	

	40.
	Deska z 11 hakami szer. 1500 mm, wys. 300 mm, co 120 mm –hak.  Sztuk - 1
	Tak
	

	
	Meble zmywalne, nadające się do dezynfekcji - Pokój Przygotowawczy
	
	

	41.
	Blat roboczy dł. 3000 mm ( typu Corian lub płyta hpl )  Sztuk - 1
	Tak
	

	42.
	Zlewozmywak 2-komorowy z suszarka na szafce  Sztuk - 2
	Tak
	

	43.
	Szuflady  Sztuk - 1
	Tak
	

	44.
	Szafa szer. 500, wys. 2100 mm, gł. 500 mm Sztuk – 4
	Tak
	

	
	Meble zmywalne, nadające się do dezynfekcji                            
	
	

	45.
	 Szafki stojące (komplet.) dł. 3000 mm (5x600mm)  Sztuk – 5
	Tak
	

	46.
	  Blat roboczy dł. 3000 mm   Sztuk – 1
	Tak
	

	47.
	 Szafki wiszące (komplet.) dł. 3000 mm (5x600mm)   Sztuk – 5
	Tak
	

	48.
	 Szafka stojąca do przechowywania sondy (13HE)    Sztuk – 1 
	Tak
	

	49.
	 Biurko z fotelem (komplet.) Sztuk – 1
	Tak
	

	50.
	Wieszak ubraniowy dla pacjentów  Sztuk – 1
	Tak
	

	51.
	   Zlew dwukomorowy metalowy tłoczony o gł. 250 mm a jedna komorą większą.   Sztuk – 1
	Tak
	

	52.
	 Szafka do wieszania gastroskopów jednodrzwiowa  Sztuk – 1
	Tak
	

	
	Meble stalowe do magazynu
	
	

	53.
	 Regał magazynowy 1980 x 1000 x 500  nośność ok. 200 kg na półkę. Wykonany ze stali węglowej konstrukcyjnej.   Sztuk – 6
	Tak
	


WIESZAK NA FARTUCHY OŁOWIANE, STACJONARNY – SZT.1.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	
	                             Wieszak metalowy ścienny na garsonki ołowiane RTG

	1.
	Przeznaczenie: do wieszania Garsonki (kamizelki i spódnicy) RTG
	Tak
	

	2.
	Wieszak wykonany ze stali węglowej wysokogatunkowej niklowanej powierzchniowo 
	Tak
	

	3.
	Wieszak potrójny mocowany do ściany o wysokich walorach wytrzymałościowych dających możliwość powieszenia ciężkiej garderoby ołowianej RTG
	Tak
	

	4.
	Zestaw dwóch wieszaków ma dać możliwość powieszenia do 6 garsonek ołowianych RTG
	Tak
	


CHŁODZIARKA DO LEKÓW Z WYMUSZONYM TERMOOBIEGIEM I MONITOROWANIEM TEMPERATURY– SZT.2.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Chłodziarka do przechowywania leków z monitorowaniem temperatury
	Tak
	

	2
	Pojemność całkowita – 360 litrów +/- 5 litrów 
	Tak/podać
	

	3
	Wymiary - 184+/- 1 cm x 60 +/- 0,5 cm  x 61,5 +/- 0,5 cm  
	Tak/podać
	

	4
	Głębokość użytkowa wnętrza – 43,5 cm  
	Tak / podać
	

	5
	Szerokość użytkowa wnętrza – 44 cm 
	Tak/podać
	

	6
	Wysokość użytkowa wnętrza – 163,5+/- 1 cm 
	Tak/podać
	

	7
	Zużycie energii w ciągu 24 godz [kWh / 24h] -1,315 -0,1 kWh 
	Tak/podać
	

	8
	System chłodzenia komory chłodniczej - dynamiczny
	Tak
	

	9
	Metoda odszraniania, komora chłodnicza - automatyczna 
	Tak
	

	10
	Zakres temperatury w komorze chłodniczej w [°C] +5°C 
	Tak
	

	11
	Materiał obudowy – stal 
	Tak/podać
	

	12
	Kolor - biała
	Tak
	

	13
	Materiał drzwi i pokrywy - Drzwi przeszklone z izolacją 
	Tak
	

	14
	Materiał pojemnika wewnętrznego - Tworzywo sztuczne w kolorze białym
	Tak
	

	15
	Rodzaj sterowania - Sterowanie elektroniczne
	Tak
	

	16
	Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza - Oświetlenie LED, włączane oddzielnie
	Tak/podać
	

	17
	Wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej – zewnętrzny cyfrowy
	Tak
	

	18
	Awaria: Sygnał ostrzegawczy - optyczna i akustyczna
	Tak
	

	19
	Styk - bezpotencjałowy
	Tak
	

	20
	Złącze - RS 485
	Tak
	

	21
	Półki w komorze chłodniczej – 6

z tego regulowane - 5
	Tak
	

	22
	Materiał półek, komora chłodnicza - Ruszty pokryte tworzywem sztucznym
	Tak
	

	    23
	Maksymalne obciążenie w chłodziarce [kg] - 45
	Tak
	

	24
	Uchwyt - Ergonomiczny uchwyt drążkowy
	Tak
	

	25
	Zamek – na wyposażeniu
	Tak
	

	26
	Drzwi - samoczynnie zamykane
	Tak
	

	27
	Kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne
	Tak
	

	28
	Izolacja [mm] –  40-40 - 5%
	Tak
	

	29
	Masa brutto [kg] – 91- 5%
	Tak
	

	30
	Waga netto [kg] – 85 - 5%
	Tak
	

	31
	Klasa klimatyczna - SN
	Tak/ podać
	

	32
	Czynnik chłodniczy – R 600a
	Tak/podać
	

	33
	Poziom szumu [db(a)] – 48 - 10%
	Tak/podać
	

	34
	Moc znamionowa [A] – 1,5 A
	Tak
	

	35
	Częstotliwość [Hz] - 50
	Tak 
	

	36
	Napięcie [V] – 220-240V  ̴
	Tak 
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta
	Tak 
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


LODÓWKA PODBLATOWA NA LEKI Z WYMUSZONYM TERMOOBIEGIEM I MONITOROWANIEM TEMPERATURY – SZT.1.

	Lp.
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Profesjonalna chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków
	Tak
	

	2
	Pojemność całkowita – 141 litrów +/- 2 litrów 
	Tak/podać
	

	3
	Wymiary - 82+/- 1 cm x 60 +/- 0,5 cm  x 61,5 +/- 0,5 cm  
	Tak/podać
	

	4
	Głębokość użytkowa wnętrza – 43,5 cm  
	Tak / podać
	

	5
	Szerokość użytkowa wnętrza – 44 cm 
	Tak/podać
	

	6
	Wysokość użytkowa wnętrza – 67 +/- 1 cm 
	Tak/podać
	

	7
	Zużycie energii w ciągu 24 godz. [kWh / 24h] -1,01 -0,1 kWh 
	Tak/podać
	

	8
	System chłodzenia komory chłodniczej - dynamiczny
	Tak
	

	9
	Metoda odszraniania, komora chłodnicza - automatyczna 
	Tak
	

	10
	Zakres temperatury w komorze chłodniczej w [°C] +5°C 
	Tak/podać
	

	11
	Materiał obudowy – stal 
	Tak/podać
	

	12
	Kolor - biała
	Tak
	

	13
	Materiał drzwi i pokrywy - Drzwi przeszklone z izolacją 
	Tak
	

	14
	Materiał pojemnika wewnętrznego - Tworzywo sztuczne w kolorze białym
	Tak
	

	15
	Rodzaj sterowania - Sterowanie elektroniczne
	Tak
	

	16
	Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza - Oświetlenie LED, włączane oddzielnie
	Tak
	

	17
	Wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej – zewnętrzny cyfrowy
	Tak
	

	18
	Awaria: Sygnał ostrzegawczy - optyczna i akustyczna
	Tak
	

	19
	Złącze - RS 485
	Tak
	

	20
	Półki w komorze chłodniczej – 4

z tego regulowane - 3
	Tak/podać
	

	21
	Materiał półek, komora chłodnicza - Ruszty pokryte tworzywem sztucznym
	Tak
	

	  22
	Maksymalne obciążenie w chłodziarce [kg] - 45
	Tak
	

	23
	Uchwyt - Ergonomiczny uchwyt drążkowy
	Tak
	

	24
	Zamek – na wyposażeniu
	Tak
	

	25
	Drzwi - samoczynnie zamykane
	Tak
	

	26
	Kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne
	Tak
	

	27
	Izolacja [mm] –  40-40 - 5%
	Tak/podać
	

	28
	Masa brutto [kg] – 46- 5%
	Tak/podać
	

	29
	Waga netto [kg] – 43 - 5%
	Tak/podać
	

	30
	Klasa klimatyczna - SN
	Tak
	

	31
	Czynnik chłodniczy – R 600a
	Tak/podać
	

	33
	Poziom szumu [db(a)] – 45 - 10%
	Tak/podać
	

	34
	Moc znamionowa [A] – 1,0 A
	Tak
	

	35
	Częstotliwość [Hz] - 50
	Tak 
	

	36
	Napięcie [V] – 220-240V  ̴
	Tak 
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	Przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta
	Tak                         
	

	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH LEŻĄCYCH Z BARIERKAMI , BLOKAMDĄ NA KOŁKACH I MOZLIWOSCIA REANIMACJI  - SZT.1.

	   Lp. 
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1
	Wózek do transportu chorych leżących, 4 segmentowy, z materacem i z wieszakiem kroplówki
	Tak
	

	2.
	Przeznaczenie: Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji)
	Tak
	

	3.
	Konstrukcja: wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo.
	Tak
	

	4.
	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.
	Tak
	

	5.
	Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem
	Tak/podać
	

	6.
	Dopuszczalne obciążenie min. 318 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych.
	Tak
	

	7.
	Długość całkowita wózka 215 +/- 2 cm
	Tak/podać
	

	8.
	Rozstaw między kolumnami 130 +/- 2 cm
	Tak/podać
	

	9.
	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami                     76 +/- 2 cm
	Tak/podać
	

	10.
	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami                 86 +/- 2 cm
	Tak/podać
	

	11.
	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta):                                      długość min. 191 +/- 2 cm , szerokość min. 66 +/- 1 cm
	Tak/podać
	

	12.
	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.
	Tak
	

	13.
	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.  
	Tak
	

	14.
	Pojedyncze, duże koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne,   bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
	Tak
	

	15.
	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.
	Tak
	

	16.
	Centralny system blokowania kół  obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec..
	Tak
	

	17.
	Barierki boczne chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości 36 cm i długości 147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych.
	Tak
	

	18.
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej:               53 – 86 +/- 2 cm cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)
	Tak/podać
	

	19.
	Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców.
	Tak 
	

	20.
	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90( sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu siedziska zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka 
	Tak
	

	21.
	Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie od 0( -40(
	Tak
	

	22.
	Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie.
	Tak
	

	23.
	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  (17( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka
	Tak
	

	24.
	Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej
	Tak
	

	25.
	Tuleje na wieszaki infuzyjne  lub  na inne akcesoria w każdym narożu wózka  
	Tak
	

	26.
	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
	Tak
	

	27.
	Zintegrowana półka na rzeczy osobiste pacjenta
	Tak
	

	28.
	Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka
	Tak
	

	29.
	Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach
	Tak
	

	30.
	Lekka konstrukcja wózka. Waga wózka bez osprzętu ok. 130 kg
	Tak
	

	31.
	Możliwość mycia ciśnieniowego wózka
	Tak
	

	32.
	Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok. 8 , 10 lub 12 cm,, niepalny. Materac mocowany na rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.
	Tak
	

	
	Warunki gwarancji i serwisu

	33.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	

	34.
	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Tak                         1 przegląd/rok
	

	35.
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji
	Tak

Max. 48 godzin
	

	36.
	Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji 
	Tak

Max. 21 dni
	

	37.
	Instrukcja obsługi w j. polskim
	Tak 
	


GARSONKI OŁOWIANE  - SZT. 6.

	   Lp. 
	Parametry - Warunek graniczny
	Wymagana wartość 
	Odpowiedź oferenta

(potwierdzić/podać/ opisać)

	1. 
	GARSONKA OŁOWIANA ZŁOŻONA Z  : KAMIZELKI ,  SPÓDNICY I OSŁONY TARCZYCY
	Tak
	

	2. 
	Technologia wykonania: Kamizelka i spódnica wykonane z najlżejszego ołowianego materiału na świecie LeadliteTM  który jest przełomem w optymalizacji wagi i jest wynikiem zastosowania najczystszych i najlepszych cząstek ołowiu, użytych razem z olejami mineralnymi i minimalnych materiałów wiążących zstępujące sztuczne plastyfikatory. 
	Tak
	

	3. 
	Wydłużony okres użytkowania, dzięki własnościowością opatentowanego materiału HygienaTM  który zapobiega odbarwianiom i zmarszczeniom. jest tkaniną o zastosowaniach medycznych, dzięki wzmocnionej odporności na plamy krwi i wody. Materiał całkowicie oddychający.
	Tak
	

	4. 
	Specjalna formuła ma zapewniać, że materiał pozostaje elastyczny przez kilka lat i jest odporny na wilgoć
	Tak
	

	5. 
	Kamizelka ochronna RTG dwustronna o ekwiwalencie ołowiu:

0,5 mm Pb przód, 0,25 mm Pb tył. Rozmiar 60 x 57 cm
	Tak
	

	6. 
	Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Regulowana na rzep o ekwiwalencie ołowiu 0,25 mm Pb z przodu oraz z tyłu. W kamizelce oraz w spódnicy zachodzące na siebie części przodów, podwajają stopień osłabienia promieniowania, zapewniając jeszcze większy stopień bezpieczeństwa pracy z promieniowaniem rentgenowskim.  
	Tak
	

	7. 
	Spódnica ochronna RTG dwustronna o ekwiwalencie ołowiu 0,5 mm Pb przód, 0,25 mm tył. Rozmiar: 192 x 53 
	Tak
	

	8. 
	Rozmiary do wyboru przez użytkownika                                                             

                                             S.                    M.                 L.  

Kamizelka – Obwód   S 90-105,     M 105-120,   L 120-130 cm

Kamizelka -  Długość S 60cm         M 62cm        L 65 cm

Spódnica – Obwód     S 75-95         M 90-115       L 110-120 cm

Spódnica długość       S 60 cm         M60 cm         L 65 cm.  
	Tak/podać
	

	9. 
	OSŁONA TARCZYCY : pełna ochrona tarczycy i mostka
	Tak
	

	10. 
	Osłony tarczycy: spełniające najwyższe wymogi, oraz zgodne z obowiązującymi w kraju standardami i normami o ochronie radiologicznej, spełniając warunki PN-EN 61331-3:2002(U).
	Tak
	

	11. 
	Wydłużony okres użytkowania, dzięki własnościowością opatentowanego materiału HygienaTM  który zapobiega odbarwianiom i zmarszczeniom. jest tkaniną o zastosowaniach medycznych, dzięki wzmocnionej odporności na plamy krwi i wody. Materiał całkowicie oddychający.
	Tak/podać
	

	12. 
	Osłony tarczycy o ekwiwalencie ołowiu: 0,5 mm Pb 
	Tak/podać
	


.....................................  dn. .............. 2015r.

..........................................................................................

                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
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