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Załącznik nr 2B do SIWZ 

Nr sprawy 183/ZP/16
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW 
– PAKIET NR 1
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na zakup sprzętu i wyposażenia dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Uwaga: 
Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „odpowiedź wykonawcy” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). 
Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy ocenie złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami:

rodzaj kryterium  i waga kryterium: 
Cena 
60 %

Okres gwarancji 40 %
	ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ , OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

	Lp.
	NAZWA
	WYMIARY (mm)
	OPIS
	ILOŚĆ / SZT. / 
	PARAMETRY OFEROWANE / podać zakresy/ opisać

	Sala Wzmożonego Nadzoru - Nr 9
	

	1
	Szafy z pólkami - (zamykane)
	80x54x196
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta 10 mm  biała .Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm . Zamek patentowy trzy punktowy + listwa przymykowa .Ilość półek 4szt
	2
	 

	2
	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)
	120x 70x75
	Blat biurka wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż biurka
	1
	 

	3
	kontener mobilny- 3szufladowy +piórnik
	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik  pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada  tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	1
	 

	Pokój Przygotowań Pielęgniarskich - nr 18

	4
	szafka górna -wisząca przeszklona
	80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu +półka oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem  prowadnik  zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Front profil aluminiowy + szyba. Montaż szafki zawieszka   wprasowywana mocowana do szyny montażowej . Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm. Ilość półek 2
	3
	 

	5
	szafka dolna 4-szufladowa z blatem
	80x55x85
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg Blat kuchenny gr38mm z listwą przyblatową.
	3
	 

	6
	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)
	120x 70x75
	Blat biurka wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż biurka
	1
	 

	7
	kontener mobilny- 3szufladowy +piórnik
	 
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8szt kołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + piórnik  pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym+ jedna szuflada  tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	1
	 

	Pokój Personelu - Nr 20

	8
	szafa socjalna z podziałem na 8 komór  
	80x40x196 
	Wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, - podział zewnętrzny na torebki- drzwiczki zamykane  zamkiem meblowym  ,wszystkie krawędzie frontów +korpusy +półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawiasy z cichym domykiem wprasowywany maszynowo prowadnik  zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafy płyta grubości 10mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Jedna półka konstrukcyjna mocowana na złącze meblowe metalowe Ø20mm Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. 
	3
	 

	9
	szafka dolna - drzwiczki
	80x55x82
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta  hdf 3mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm
	2
	 

	10
	szafka dolna -4szufladowa
	30x55x82
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm  udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg 
	1
	 

	11
	Blat kuchenny - roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./
	1,90mb
	Blat kuchenny gr38mm z listwa przyblatową .
	1
	 

	12
	szafka górna - wisząca -drzwiczki
	80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf gr 3 mm  biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm .Ilość półek 2
	2
	 

	13
	szafka górna -wisząca -drzwiczki
	30x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf 3mm biała  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm .Ilość półek 2
	1
	 

	Gabinet Zabiegowy  -  Nr 21

	14
	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)
	120x60x75
	Blat biurka wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż biurka
	1
	 

	15
	Kontener mobilny -3szuflady + piórnik
	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8sztkołka drewnianego .Szuflady - 3-szt+ piórnik  pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym w tym jedna szuflada  tzw. piórnikowa- wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	1
	 

	16
	szafka dolna -szufladowa 3szt z indywidualnym blatem
	30x55x85
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm  udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg . 
	3
	 

	Magazyn  - Nr 22

	17
	Zabudowa regałowa - drzwi przesuwne
	160x60x265
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta hdf biała gr3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+ kołek drewniany .System okuć aluminiowy
	1
	 

	Magazyn bielizny - Nr 24

	18
	Zabudowa 4  szafek stojących pod parapetem
	dł.240cm x gł. 50 cm x wys.56cm  
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf gr3 mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Ilość pólek 1
	1
	 

	Punkt Pobrań - nr 29

	19
	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)
	120x60x75
	Blat biurka wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż biurka
	1
	 

	20
	Kontener mobilny-3szuflady+piórnik i zamek centralny
	szer45 cm gł.50cm x wys.60 cm
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8sztkołka drewnianego .Szuflady - 3-szt  pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym - wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	1
	 

	21
	szafka dolna - 4 szufladowa
	80x55x82
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front+półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udżwig 65kg
	2
	 

	22
	szafka dolna - 4 szufladowa
	40x55x82
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm  udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg 
	1
	 

	23
	Blat kuchenny - roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./
	1,30mm
	Blat roboczy gr.38 mm  z listwa przyblatowa
	1
	 

	24
	szafka górna - drzwiczkowa
	50x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm
	1
	 

	25
	szafka górna - drzwiczkowa
	80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość pólek 2
	2
	 

	Pokój Przygotowań Pielęgniarskich - nr 30

	26
	Blat  roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./
	1,60mb
	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzezem z listw przyblatową 
	1
	 

	27
	Regał zamknięty drzwi przesuwne
	160x65,5x196
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mmPlecy płyta hdf gr 3 mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm .  Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt.  Drzwi przesuwne. System okuć aluminiowy
	1
	 

	28
	szafka dolna - 4 szufladowa
	80x55x82
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Prowadnica pełen wysuw z cichym domykiem udzwig 65 kg Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 3mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.
	2
	 

	29
	szafka dolna - 4 szufladowa
	80x55x82
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 3mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm  udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65kg 
	1
	 

	30
	Blat - roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./
	2,40mb
	Blat  -roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzezem z listw przyblatową 
	1
	 

	31
	szafka górna wisząca -drzwiczki
	80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała 3mm  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm. Ilość półek 2
	3
	 

	Punkt Pielęgniarski

	32
	Biurko - Lada z blędą perforowaną
	220 dł x wys115
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8sztkołka drewnianego .
	1
	 

	33
	Kontener mobilny-3szuflady+piórnik i zame centralny
	50x750x50
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8sztkołka drewnianego .Szuflady - 3-szt + 1szt piórnik  pełny wysuw z cichym domykiem i system przeciw przeważeniowym - wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	1
	 

	Korytarz 

	34
	szafa wnękowa - drzwi przesuwne
	szer. 153 cmx xgł.60 cm x wys. 240 cm
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm fronty , wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm ,   . Plecy płyta hdf biała gr 3mm okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. .Sysem okuc aluminiowy 
	1
	 

	35
	szafa wnękowa - drzwi przesuwne
	szer. 166 cmx xgł.60 cm x wys. 240 cm
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm fronty i wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm ,. Plecy płyta hdf 3mm biała  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. System okuc aluminiowy
	1
	 

	ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

	 POKÓJ ZABIEGOWY NR 27 

	36
	zabudow szafek stojących dł 376 cm
	Obudowa zlewozmywaka 80x55x82 drzwi skrzydłowe
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front+półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem  prowadnik  zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.Ilość półek 2
	1
	 

	37
	 
	Szafka wysoka kominek szer.50 cm gł.55 cm , wys 196-200 dzrwi skrzydłowe , 6 półek
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front+półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem  prowadnik  zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.
	1
	 

	38
	 
	szafka dolna - 3szt szufladowa 80x55x82
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg 
	1
	 

	39
	 
	szafka dolna - 3szt szufladowa 80x55x83
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front+oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Prowadnica pełen wysuw z cichym domykiem udzwig 65 kg.Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.
	2
	 

	40
	 
	szafka górna wisząca -drzwiczki skrzydłowe 80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała 3 mm  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Ilość połek 2
	4
	 

	41
	 
	blat  roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./3,20mb
	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzezem z listw przyblatową 
	1
	 

	 PUNKT PIELĘGNIARSKI Z ZAPLECZEM NR 26

	42
	zabudow szafek stojących dł 240 cm
	Obudowa zlewozmywaka 80x55x82 drzwi skrzydłowe
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front+półki oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. zawias z cichym domykiem  prowadnik  zawiasu typu insert(nawiert + tuleja z tworzywa + śruba) Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm.
	1
	 

	43
	 
	szafka dolna - 3szt szufladowa 80x55x82
	Wykonana z płyt laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem gr. 1mm-fronty  płyta laminowana gr 18mm oklejona obrzeżem 1mm,  Noga meblowa wys. 100mm=4szt, aluminiowa z podstawą aluminiową blokową grubości 5mm + regulator wysokości, profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig 150kg. Plecy płyta gr.3mm biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany8szt. Uchwyt aluminiowy rozstaw 160mm .Prowadnice szuflad pełny wysuw z cichym domykiem udźwig 65 kg 
	1
	 

	44
	 
	szafka dolna - 3szt szufladowa 80x55x83
	Wykonane z płyty laminowanej gr.18mm ,wszystkie krawędzie  korpusu  +front oklejone obrzeżem grubości 1mm.Korpus  złożony na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25+kołek drewniany Ø8. Plecy szafki płyta grubości 3mm hdf biała okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm.  Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg.  Uchwyt aluminiowy rozstaw 160 mm. Prowadnica pełen wysuw wzmocniona 65kg
	1
	 

	45
	 
	blat  roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./1,60mb
	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzezem z listwą przyblatową 
	1
	 

	46
	 
	szafka górna wisząca -drzwiczki skrzydłowe 80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała 3mm  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm
	3
	 

	47
	 
	blat  roboczy( z listwą przyblatową)  / kpl./1,60mb
	Blat roboczy gr 38mm kanty oklejone obrzezem z listwą przyblatową na dwa stanowiska robocze do pracy
	1
	 

	48
	 
	szafka górna wisząca -drzwiczki skrzydłowe 80x34x72
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biały 3mm  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm.Ilość połek 2
	2
	 

	49
	Biurko - Lada z blendą perforowaną
	110 cm dł x wys115
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8szt. kołka drewnianego .
	1
	 

	Pokój Lekarzy - NR 33

	50
	Biurko na stelażu metalowym( +szuflada na klawiaturę z PCV)
	120x60x75
	Blat biurka wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż biurka metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż biurka 
	8
	 

	51
	Kontener mobilny-3szuflady+piornik i zamek centralny
	 
	Wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie  oklejone obrzeżem grubości 1mm ,  Plecy płyta laminowana 18mm . Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo  Ø25+8sztkołka drewnianego .Szuflady - 3-szt  pełny wysuw z cichym domykiem + szuflada piórnikowa i system przeciw przeważeniowym - wzmocniony udźwig do 50 kg, kółka gumowe łożyskowe -4szt.   Uchwyt aluminiowy 4szt.System zamka -zamek centralny
	8
	 

	52
	regał aktowy(zamykany)
	80x40x196
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm  wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta hdf biała3 mm  okręcone wkrętem 3x30 w odległości co 120mm . Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm .Zamek patentowy trzy punktowy+listwa przymykowa .Ilość półek4
	3
	 

	53
	szafa garderobiana
	60x40x196
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta 10 mm biała. Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm Zastosowanie systemu drążkowego- wieszakowego
	3
	 

	54
	regał aktowy ( część otwarta i zamknięta)
	80x40x196
	Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm , wszystkie krawędzie i półki oklejone obrzeżem gr. 1mm , zawias meblowy wprasowywany maszynowo z cichym domykiem ,prowadnik zawiasu typu insert(nawiert+ tuleja z tworzywa z śrubą)  . Plecy płyta 10 mm biała Noga aluminiowa wys.100mm z podstawą aluminiową blokową gr. 5mm - z regulatorem wysokości ,profil nogi 45mmx45mm grubość ścianki nogi 3mm udźwig nogi do 150kg. Korpus składany na złącze meblowe wprasowywane maszynowo Ø25 + kołek drewniany 8szt. Uchwyty aluminiowe rozstaw 160mm 
	4
	 

	55
	stół konferencyjny
	120x150x75
	Blat stołu wykonany z  płyty laminowanej 25mm, Krawędzie oklejone obrzeżem gr. 2mm . Stelaż  metalowy w kolorze aluminiowym malowany proszkowo z regulacją wysokość +belką łączącą  stabilizującą stelaż stołu
	2
	 


	WARUNKI GWARANCJI

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK, podać

- Okres gwarancji: od 24 do 35 miesięcy –   0 pkt

- Okres gwarancji: od 36 do 47 miesięcy –   20 pkt

- Okres gwarancji: 48 miesięcy i powyżej – 40 pkt
	

	SZKOLENIA

	2. 
	Szkolenie z zakresu użytkowania  przedmiotu zamówienia, czyszczenia i konserwacji 
min. 1 godz. – ilość osób do przeszkolenia - 4
	TAK
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)
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