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Załącznik  nr 3 do SIWZ








Nr sprawy EZ.28.144.2019

OPIS TECHNOLOGICZNY WYKONANIA MEBLI
Dotyczy: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na  dostawę mebli medycznych dla wyposażenia sal intensywnego nadzoru Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacja Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. 
M. Kopernika w Łodzi. 
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZABUDOWY MEBLOWEJ DLA ODDZIAŁU UDAROWEGO I ODDZIAŁU NEUROLOGII
+ REAHABILITACJA – WYMAGANIA OGÓLNE

DOSTAWA MEBLI WRAZ Z WNIESIENIEM I MONTAŻEM W MIEJSCU ICH PRZEZNACZENIA

Meble przeznaczone do powieszenia na ścianie maja być zamontowane za pomocą kołków , które w wyniku zacisku 
w materiale klinują się w przeciwnych kierunkach oraz śrub ze stali A 4 o bardzo wysokiej odporności na korozję. Takie połączenie jest niezwykle mocne i gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na obciążenia. Zabudowy szafek wiszących maja być zamontowane na szynach montażowych odpornych na odkształcenia , o jednolitej budowie , bez nacięć pionowych osłabiających konstrukcję szyny. Wszelkie uszczelnienia maja być wykonane silikonem neutralnym, zawierającym środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów- bezwonnym i neutralnym chemicznie o dobrej przyczepności, nie powodującym korozji.
Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych wymiarów w zakresie ± 5% , wymagając od wykonawcy  precyzyjnego dopasowania mebla do poszczególnych pomieszczeń indywidualnie, w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej dla montowanego mebla (np. szerokość szafki dla przestrzeni roboczej  wynoszącej 35,5 cm)
	Lp.
	UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I WYKONAWCZE

	
	PARAMETRY
	WARTOŚĆ GRANICZNA PARAMETRU 
	PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy 
TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać

	1.
	Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich
	TAK
	

	2.
	Meble wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.
	TAK
	

	3.
	Wykonawca zobowiązuję się do zamontowania i dopasowania mebli do poszczególnych pomieszczeń, zinwentaryzowanych przez siebie, we własnym zakresie  (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich podciągów oraz instalacji istniejących w pomieszczeniach). Jest to niezbędne do właściwego dopasowania elementów zabudowy opisanych w SIWZ oraz  zachowaniem traktów komunikacyjnych w każdym pomieszczeniu
	TAK
	

	4.
	Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego wypoziomowania mebli, zwłaszcza w ciągach zabudowy szaf osadzonych na stelażach aluminiowych
	TAK
	

	5.
	Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli.
	TAK
	

	6.
	Wszystkie płaszczyzny mebli pozbawione są jakichkolwiek rys, ubytki laminatu lub śladów wykonywanych napraw
	TAK
	

	7.
	Wykonawca ustala z zamawiającym kolory płyt z min. 5 kolorów.
	TAK
	

	8.
	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego katalogi, zdjęcia katalogowe lub broszury okuć meblowych, zastosowanych do montażu korpusów i frontów mebli,  odpowiadających opisanym w SIWZ
	TAK
	

	9.
	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego katalogi, zdjęcia katalogowe lub broszury  profili i stelaży aluminiowych  zastosowanych do montażu mebli odpowiadających opisanym w SIWZ i wskaże których pozycji SIWZ dotyczą
	TAK
	

	10.
	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego karty katalogowe  lub broszury dotyczące elementów i materiałów użytych do montażu mebli w miejscu ich przeznaczenia, odpowiadających opisanym w SIWZ,  takich jak: szyny montażowe, kołki montażowe  i silikony uszczelniające
	TAK
	

	11.
	Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, w kolorze, zabudowy meblowej poszczególnych pomieszczeń potwierdzającą zdolność zamontowania przez wykonawcę wszystkich modułów meblowych ujętych w SIWZ dla każdego pomieszczenia. Wizualizacja mebli pomaga umieścić dany element wyposażenia w otoczeniu, z uwzględnieniem jego wielkości, kształtu, faktury, koloru, elementów budowy, w odpowiednich warunkach oświetlenia. Nie dopuszcza się wizualizacji w formie obrazu i wydruku szkieletowego. Wizualizacje należy załączyć do pkt od 11.1 do 11.25
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	11.1
	Wykonawca przedstawi  wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, w kolorze, zabudowy meblowej SALA NADZORU, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	11.2
	Wykonawca przedstawi  wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, 
w kolorze, zabudowy meblowej IZOLATKI, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	11.3
	Wykonawca przedstawi  wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIA  WZMOŻONEGO NADZORU, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	11.4
	Wykonawca przedstawi  wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIA-WZMOŻONY NADZÓR-SALA,  zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	11.5
	Wykonawca przedstawi  wizualizację w formacie 3D, wydruk laserowy, w kolorze, zabudowy meblowej POMIESZCZENIA-IZOLATKA, zgodną z opisem zawartym w p-cie 11
	TAK,

załączyć wizualizację
	

	12.
	Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie min. 160 mm. Wybór koloru uchwytu z min. 5 kolorów. Nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych
	TAK
	

	13.
	Blaty typu Corian wyszczególnione w projekcie zabudowy meblowej wykonane z materiału o następującej charakterystyce:

-Materiał trwały, nieporowaty, jednorodny materiał powierzchniowy, składający się z ok.1/3 żywicy akrylowej  a w ok. 2/3 z minerałów naturalnych.  odporny na większość uderzeń oraz zarysowań, charakterystycznych dla intensywnie eksploatowanych pomieszczeń zabiegowych.  zgodnie z ISO 14 025 formułującą wytyczne dla deklaracji środowiskowych produktów cechujących się ponadprzeciętną jakością środowiskową, wykazujące mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż pozostałe dostępne na rynku 

-jednolity na całej grubości i może być łączony w niewidoczny sposób, co gwarantuje, że jego powierzchnia pozostanie higieniczna. 

-powierzchnia nie sprzyjająca  rozwojowi bakterii ani grzybów

-posiada certyfikat higieniczności zgodny z międzynarodową normą DIN EN ISO 846. 

-materiał obojętny chemicznie nietoksyczny.

-materiał w temperaturach pokojowych nie emitujący  żadnych gazów.

-powierzchnie materiału  -  odnawialne i łatwe w utrzymaniu, co oznacza, że można przywrócić   je do stanu  początkowego przy użyciu gąbki i zwykłego nierysującego środka czyszczącego.

- uszkodzenia mogą być zazwyczaj naprawione na miejscu, bez konieczności całkowitej   wymiany materiału

-materiał jednorodny, nieulegający rozwarstwieniu. Można obrabiać jak drewno przy użyciu  narzędzi.  do obróbki drewna

- materiał, jak i kleje oraz szczeliwa używane do jego instalacji posiadają Certyfikat GREEN GUARD Indoor  AirQuality®, potwierdzający emitowanie przez nie jedynie niewielkich ilości lotnych związków organicznych. 

-  zaawansowany produkt  kompozytowy, stosowanym jako materiał 

   architektoniczny i projektowy ,podlegają obróbce za pomocą typowych narzędzi stolarskich. 

- materiał posiada certyfikat stwierdzający , że nie zawiera on metali ciężkich i  spełnia normy Dyrektywy UE 2002/95 dotyczącej substancji niebezpiecznych

-  Szwy pod płytami eliminują problem z obrzeżami, na których zbiera się brud i wilgoć, dzięki czemu pielęgnacja i konserwacja ograniczona jest do minimum, a same płyty są bardziej higieniczne. 
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem mogą być zazwyczaj naprawione na miejscu, bez  konieczności wymiany materiału.
	TAK
	

	14.
	Wykonawca załączy certyfikat potwierdzający znajomość techniki montażu wyrobów z materiału typu Corian - na wezwanie Zamawiającego
	TAK
	

	15.
	Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego próbkę oryginalnego materiału typu CORIAN z jakiego będzie wykonywał elementy zabudowy przewidziane w opisie SIWZ oraz załączy kartę katalogową w/w materiału także na wezwanie przez Zamawiającego. Dotyczy pomieszczeń zabiegowych o szczególnej czystości gdzie wykonywane będą procedury medyczne z zakresu leczenia udarów.

Wymiary próbki: rozmiar minimum 5 cm x 5 cm i grubość 12 mm. 
	TAK
	

	WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru mebli przez upoważnionych przedstawicieli  stron.
	TAK
	

	2.
	Okres gwarancji liczony jest w pełnych miesiącach min. 24
24 miesiące  – 0 pkt.

od 25 do 35 miesięcy  – 5 pkt.

od 36 do 47 miesięcy  – 10 pkt

48 miesięcy i powyżej– 20 pkt.
	PODAĆ

	

	3.
	Czas reakcji „Przyjęcie zgłoszenia – podjęta wymiana” na stwierdzoną wadę towaru – max. 72 godziny
	PODAĆ

(podać osobę przyjmującą zgłoszenie i nr tel/faksu gdzie należy zgłaszać reklamacje)
	

	4.
	Możliwość zgłoszenia reklamacji – 24 godziny na dobę /  dotyczy dni roboczych
	TAK
	


	………………
	……………………………………..

	Miejscowość / Data
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)


